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Australia
AUSTRALIA PTY. LTD.
2 6 Prince W illiam Drive, Seven H ills
NSW 2 1 4 7 Australia
Tel. + 6 1 (0 ) 2 9 8 5 1 9 1 9 9
Fax + 6 1 (0 ) 2 9 6 7 4 5 6 2 1
e-mail: ian.forster@ ardexbp.com.au
Internet: www.ardexbp.com.au
Benelux
ARDEX Technisch Bureau
Schepersweg 5 ,
7 0 4 7 CT Braamt N iederlande
Tel. + 3 1 (0 ) 3 1 4 6 5 3 0 9 1
Fax + 3 1 (0 ) 3 1 4 6 5 1 3 3 5
e-mail: huub.overbeek@ planet.nl

Bułgaria
ARDEX EOOD, Bulgaria Kapitan Todor
Nochev 4 Str. 1 4 0 7 Sofia Bulgaria
Tel. + 3 5 9 (0 ) 2 9 6 2 1 3 3 8
Fax + 3 5 9 (0 ) 2 9 6 2 19 3 1
e-mail: kostov@ ardex.bg
Internet: www.ardex.bg

Chiny
ARDEX (SHANGHAI) Co., LTD.
Room 6 0 1 , 1 5 8 Pu Hui Tang Road
Shanghai 2 0 0 0 3 0
Tel. + 8 6 (0 ) 2 1 6 4 6 8 8 8 5 1
Fax + 8 6 (0 ) 2 1 6 4 6 8 8 8 5 3
e-mail: stephen@ ardexchina.com
Internet: www.ardexchina.com
ARDEX HONG KONG LTD Unit 0 1 ,
1 1 th Floor, Chinachem Century Road,
1 7 5 -1 8 0 Gloucester Rd.,
Wanchai Hong Kong
Tel. + 8 5 2 (0 ) 2 5 2 9 6 3 2 5
Fax + 8 5 2 (0 ) 2 5 2 9 8 6 1 5
e-mail: info@ ardex.com.hk

Dania
ARDEX SKANDINAVIA A/S
M arielundvej 4 , 2 7 3 0 Herlev
Tel. + 4 5 (0 ) 4 4 8 8 5 0 5 0
Fax + 4 5 (0 ) 4 4 8 8 5 0 6 0
e-mail: ardex@ ardex.dk
Internet: www.ardex.dk

N iemcy
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Straße 4 5 ,
5 8 4 5 3 W itten
Tel. + 4 9 (0 ) 2 3 0 2 6 6 4 -0
Fax + 4 9 (0 ) 2 3 0 2 6 6 4 -3 7 5
e-mail: kundendienst@ ardex.de
Internet: www.ardex.de

Finlandia
ARDEX OY Kalkkipellontie 4 ,
0 2 6 0 0 Espoo
Tel. + 0 3 5 8 (0 ) 9 6 8 6 9 1 4 -0
Fax + 0 3 5 8 (0 ) 9 6 8 6 9 1 4 -3 3
e-mail: ardex@ ardex.fi
Internet: www.ardex.fi

Francja
ARDEX NOVAL S.A. Senia 7 1 7 1 6 /1 8 ,
rue du Travy 9 4 6 5 7 Thiais/Cédex
Tel. + 3 3 (0 ) 1 4 6 8 6 8 6 1 2
Fax + 3 3 (0 ) 1 4 6 8 7 2 9 0 2
e-mail: sa.ardex@ ardexnoval.com
Internet: www.ardexnoval.fr

Anglia
ARDEX UK LTD. Homefield Road
Haverhill/Suffolk CB9 8 QP
Tel. + 4 4 (0 ) 1 4 4 0 7 1 4 9 3 9
Fax + 4 4 (0 ) 1 4 4 0 7 0 3 4 2 4
e-mail: info@ ardex.co.uk
Internet: www.ardex.co.uk

Building Adhesives Limited
Longton Road,
Trentham Stoke-on-Trent St4 8 JB.
Tel. + 4 4 (0 ) 1 7 8 2 5 9 1 1 0 0
Fax + 4 4 (0 ) 1 7 8 2 5 9 1 1 0 1
e-mail: info@ nxadh.com
Internet: www.nxadh.com

Indie
BAL Endura Adhesives (India) Pvt. Ltd
7 3 /1 B Byregowda Industrial Estate
Srigandhanagar Hegganahalli,
Vishwaneedam Post Peenya 2 nd Stage
Bangalore 5 6 0 0 9 1
Tel. + 9 1 (0 ) 8 0 8 3 6 0 2 6 6
Fax + 9 1 (0 ) 8 0 8 3 6 2 0 7 8
I rlandia
Building Adhesives Ireland Ltd.
Unit 6 Plato Business Park Damastown,
Dublin 1 5 Ireland
Tel. + 3 5 3 (1 ) 8 2 2 2 7 7 6
Fax + 3 5 3 (1 ) 8 2 2 2 7 7 7

Norwegia
ARDEX SKANDINAVIA A/S
Jerikovejen 1 0 b,
1 0 6 7 Oslo
Tel. + 4 7 (0 ) 2 2 6 1 0 5 0 0
Fax + 4 7 (0 ) 2 2 6 1 0 5 7 5
e-mail: ardex@ ardex.no

Nowa Zelandia
ARDEX NEW ZEALAND LIM ITED
3 2 Lane St. Woolston Christchurch
Tel. + 6 4 (0 ) 3 3 8 4 3 0 2 9
Fax + 6 4 (0 ) 3 3 8 4 9 7 7 9
Internet: www.butynol.co.nz

Austria
ARDEX BAUSTOFF GmbH Hürmer Straße
4 0 , 3 3 8 2 Loosdorf
Tel. + 4 3 (0 ) 2 7 5 4 7 0 2 1 0
Fax + 4 3 (0 ) 2 7 5 4 2 4 9 0
e-mail: office@ ardex.at
Internet: www.ardex.at

Polska
ARDEX POLSKA Sp.z o.o.
ul. Jarzębinowa 6,  

Tel. + 4 8 (0 ) 71 716 45 60
Fax + 4 8 (0 ) 71 716 45 61
e-mail: biuro@ ardex.pl
Internet: www.ardex.pl

Szwecja
ARDEX-ARKI AB Upplagsvägen 1 –5
1 1 7 4 3 Stockholm
Tel. + 4 6 (0 ) 8 5 5 6 3 1 5 50
Fax + 4 6 (0 ) 8 5 5 6 3 1 5 6 7
e-mail: ardex@ ardex.se
Internet: www.ardex.se

Szwajcaria
ARDEX Schweiz AG Kalchengasse 1
8 3 0 2 Kloten
Tel. + 4 1 (0 ) 4 3 3 5 5 1 9 1 9
Fax + 4 1 (0 ) 4 3 3 5 5 1 9 1 8
e-mail: info@ ardex.ch
Internet: www.ardex.ch

Singapur
ARDEX (SEALS) PTE. LTD. No 2 6 Tuas
Avenue 4 Singapore 6 3 9 3 7 6
Tel. + 6 5 (0 ) 6 8 6 1 7 7 0 0
Fax + 6 5 (0 ) 6 8 6 2 3 3 8 1
e-mail: sales@ ardex.com.sg

H iszpania
ARDEX CEM ENTO, S.A. Pol. Ind. Pla. de
Llerona C./ Holanda, 1 8 0 8 5 2 0 Las
Franqueses del VallŹs
Tel. + 3 4 (0 ) 9 3 8 4 6 6 2 5 2
Fax + 3 4 (0 ) 9 3 8 4 6 7 4 3 8
e-mail: ardex@ ardex.es
Internet: www.ardex.es

Republika Południowej Afryki
ARDEX SOUTH AFRICA PTY. LTD.
P.O. Box 3 8 8 2 1 Booysens 2 0 1 6
South Africa
Tel. + 2 7 (1 1 ) 4 9 9 1 1 2 6
Fax + 2 7 (1 1 ) 4 9 9 1 1 2 7
e-mail: info@ ardex.co.za

Taiwan
ARDEX (TAIWAN) INC. 6 /F No. 1 ,
Lane 2 6 , Jen-Ai Road, Yung Ho,
Taipei, 2 3 4 1 5
Tel. + 8 8 6 (0 ) 2 3 2 3 3 7 7 4 1
Fax + 8 8 6 (0 ) 2 3 2 3 3 7 6 4 1 e-mail:
inform@ ardex.com.tw

Republika Czeska
ARDEX BAUSTOFF S.R.O.
Kamenickova 2 , 6 1 6 0 0 Brno
Tel. + 4 2 (0 ) 5 4 1 2 4 9 9 2 2
Fax + 4 2 (0 ) 5 4 1 2 1 3 9 6 2
e-mail: ardex@ ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

W ęgry
ARDEX Epitöanyag Kft.
Torbágy U . 1 5 , 2 0 4 5 Törökbálint
Tel. + 3 6 (0 ) 2 3 5 1 1 3 8 0
Fax + 3 6 (0 ) 2 3 5 1 1 3 8 2
e-mail: ardex@ ardex.hu
Internet: www.ardex.hu

USA
ARDEX L.P. 4 0 0 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 1 5 0 0 1
Tel. + 1 (0 ) 7 2 4 2 0 3 5 0 0 0
Fax + 1 (0 ) 7 2 4 2 0 3 5 0 0 1
e-mail: customer-service@ ardex.com
Internet: www.ardex.com

The W . W . Henry Company L.P.
4 0 0 Ardex Park Drive Aliquippa,
PA 15 0 0 1
Tel. + 1 (0 ) 7 2 4 2 0 3 8 0 5 0
Fax + 1 (0 ) 7 2 4 2 0 3 8 0 0 1
e-mail: info@ wwhenry.com
Internet: www.wwhenry.com
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Jakość nie znająca
kompromisów

Brak reklamacji Konkretne
zastosowania
systemowe

Innowacyjność,
niezawodność oraz
długa przydatność do
użycia
produktów

Łatwe, szybkie
i korzystne cenowo
zastosowanie
produktów

Produkty
dla profesjonalistów

ARDEX czesc1:Layout 1 31-03-08 14:52 Strona 2

ARDEX – producent chemii budow-
lanej od ponad 50 lat jest obecny na 
światowych rynkach.

Jakość, bezpieczeństwo i szybkość 
to podstawowe cechy produktów 
firmy ARDEX. Ciągle wsłuchujemy 
się w oczekiwania naszych odbior-
ców, specjalistów na budowach i w 
biurach projektów, architektów, 
inżynierów, kierowników budów i 
wykonawców. Nasze centrum 
szkoleniowe daje Klientom bezpłat-
ne wsparcie, a doradcy techniczni w 
terenie na bieżąco pomagają rozwią-
zywać nawet najbardziej nietypowe 
problemy.

Marka ARDEX gwarantuje najwyż-
szą jakość wyrobów, kontrolowaną 
na każdym etapie produkcji, 
począwszy od doboru surowców, aż 

po końcowy produkt.
Innowacje i technologie przyszłości 
tworzone w naszych laboratoriach 
wyznaczają kierunki rozwoju branży. 
Jedyną w swoim rodzaju technolo-
gią firmy ARDEX, gwarantującą 
szybkie hydrauliczne twardnienie 
mas i zapraw poprzez całkowite 
wiązanie cząsteczek wody, jest 
ARDURAPID – effekt. Podobnie 
nowatorskim systemem jest kreowa-
nie barwnych posadzek i ścian – 
PANDOMO.

Stworzony partnerski system 
współpracy z najlepszymi wykonaw-
cami daje naszym Klientom gwaran-
cję wysokiej jakości zarówno 
produktu, jak i wykonanej pracy.
Dzięki temu ARDEX wraz z Autory-
zowanymi Wykonawcami może 
zaoferować wieloletnią gwarancję 

na materiały i świadczone usługi.

Nasza Oferta Handlowa zawiera 
produkty stosowane na wszystkich 
etapach procesu budowlanego, 
począwszy od stanu surowego, 
poprzez przygotowanie podłoża, 
wyrównywanie posadzek, uszczel-
nienia, klejenie i fugowanie płytek, 
klejenie parkietów i wykładzin 
podłogowych aż do szpachlowania 
ścian i fasad.

ARDEX to ekskluzywna marka dla 
prawdziwych profesjonalistów w 
Europie i na całym świecie. Łatwe, 
szybkie i korzystne cenowo zasto-
sowanie – także w konkretnych 
systemach – profesjonalnych 
produktów wysokiej jakości, pozwa-
la naszym klientom spać spokojnie.
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STAN SU ROW Y /
IZOLACJE FU N DAM EN TÓW

PRZEGLĄD SYSTEM U

IN FORM ACJE O PRODU KTACH

ARDEX QS
Piasek kwarcowy

ARDEX E 1 0 0
Plastyfikator do zapraw

ARDEX BU 1 K-S
Grubowarstwowa uszczelniająca pow łoka bitumiczna

ARDEX BU 2 K
Grubowarstwowa uszczelniająca pow łoka bitumiczna

ARDEX BU 2 K-P
Grubowarstwowa uszczelniająca pow łoka bitumiczna (poly)

ARDEX BU -P
Grunt bitumiczny

ARDEX BU -R
Siatka zbrojeniowa do mas bitumicznych

ARDEX BU -SB 2 4 0
Taśma uszczelniająca do dylatacji i fug kątowych

ARDEX BB
M alarska powłaoka bitumiczna

ARDEX BM
Bitumiczna samoprzylepna masa do klejenia na zimno

ARDEX BM -P
Grunt – pod bitumiczne maty samoprzylepne

ARDEX BM -V 1 0

ARDEX B 1 0
M asa szpachlowa do dokładnych prac

wykończeniowych na powierzchniach betonowych

ARDEX B 1 2
M asa szpachlowa do betonu

ARDEX B 1 4
Grubowarstwowa masa szpachlowa do napraw

elementów betonowych

ARDEX AM 1 0 0
Zaprawa wyrównująca

ARDEX M 4
Gotowa szybkowiążąca zaprawa reprofilacyjna

ARDEX S 3 3
Zaprawa montażowa

e
ARDEX A 3 5

Cem nt jastrychowy szybkoschnący, 1 -dniowy

ARDEX A 3 8
Cement jastrychowy, 4-godzinny

ARDEX A 3 5 M IX
Gotowa zaprawa jastrychowa, 1 -dniowa

ARDEX A 3 8 M IX
Jastrych, 4-godzinny

ARDEX A 1 4
Środek wiążący do masy drenażowej

ARDEX WSZ
W itteński cement szybkowiążący 3 2 ,5 R-SF

e
ARDEX A 3 7

Cem nt jastrychowy szybkoschnący, 7 -dniowy

ARDEX EP 2 5
Żywica do jastrychu epoksydowego

ARDEX SPS
Specialny piasek do ARDEX EP 25

ARDEX czesc1:Layout 1 31-03-08 14:52 Strona 4

ARDEX BU -S
Szlam uszczelniający

ARDEX BM -T 1 0
Bitumiczna taśma samoprzylepna

Nośna taśma podtynkowa wzmocniona tkaniną
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PRZEGLĄD SYSTEM ÓW STAN SUROW Y

NAPRAW A
POW IERZCHNI
BETONOW YCH

JASTRYCHY
M ASY

SZPACHLOW E
M ONTAŻ /

KOTW IEN IE

SZYBKOW IĄŻĄCY
CEM ENT W ITTEŃSKI

3 2 ,5 R-SF

ARDEX M 4
GOTOW A SZYBKOW IĄŻĄCA

ZAPRAW A

ARDEX A 3 5
Cement jastrychowy

- szybkosuchy
1 -dniowy

ARDEX F 1 1
Fasadowa masa szpachlowa

ARDEX B 1 4
Grubowarstwowa masa
szpachlowa do napraw
elementów betonowych

ARDEX B 1 0
Masa szpachlowa do dokładnych

prac wykończeniowych
na powierzchniach betonowych

ARDEX E 1 0 0
Plastyfikator
do zapraw

ARDEX A 3 7
Cement jastrychowy

- szybkosuchy
7 -dniowy

ARDEX A 3 5 M IX
Gotowa masa jastrychowa,

1 -dniowa

ARDEX E 1 0 0
Plastyfikator
do zapraw

ARDEX E 1 0 0
Plastyfikator
do zapraw

ARDEX EP 2 0 0 0
W ielofunkcyjna żywica

epoksydowa

ARDEX EP 2 0 0 0
W ielofunkcyjna żywica

epoksydowa

ARDEX FB
P łynna żywica

ARDEX FB
P łynna żywica

ARDEX PR5
Szybka żywica naprawcza

ARDEX PR5
Szybka żywica naprawcza

ARDEX B 1 2
M asa szpachlowa

do betonu

ARDEX S 3 3
Zaprawa

montażowa szybkowiążąca

ARDEX A 3 8 M IX

Dopuszczony do ogólnego stosowania w budownictw ie przez DIBt, Berlin
Dopuszczenie nr Z-3 .1 2 -1 2 0 6
Dopuszczenie:

a) do w ykonywania m ocowań i kotw ień
b) do napraw elem entów betonowych i żelbetow ych zgodnie z norm ą DIN 1 0 4 5 , jeżeli nie następuje

przy tym narażenie na tem peratury inne niż norm alne klim atyczne.

Wyprodukowany na bazie Szybkow iążącego Cem entu W itteńskiego WSZ 3 2 ,5 R-SF

ARDEX czesc1:Layout 1 31-03-08 14:52 Strona 6

ARDEX A 3 8
Cement jastrychowy

4 -godzinny

Gotowa masa jastrychowa,
4 -godzinna
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ARDEX B 1 0
M asa szpachlowa
do dokładnych prac
wykończeniowych
na powierzchniach
betonowych

Na bazie Szybkow iążącego Cem entu
W itteńskiego 3 2 ,5 R-SF. Do wypełniania
drobnych rys i porów w pow ierzchniach
betonowych oraz do szpachlowania końcowego
po naprawach elem entów betonowych.

Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Do nak ładania warstw o grubości do 3 m m .
Grubość nak ładanej w arstw y m ożna sprowadzić
do zera.

Zakres zastosowania:
Wygładzanie, naprawa i pokrywanie:
– pow ierzchni ścian i sufitów betonowych
Wypełnianie:
– drobnych rys i porów w pow ierzchniach

betonowych.
Szpach lowanie końcowe, szpach lowanie
w iążące i w zm acniające pow ierzchnię i jako
podk ład pod warstw y farby.

Stosunek mieszania: około 8 ,5 l w ody: 2 5 kg
proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około. 1 ,6 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,2 kg m 2/m m
Czas pracy (2 0 o C):około 3 0 m in.
W artość pH: około 1 2
W łasności korozyjne: nie zaw iera sk ładników
o działaniu korozyjnym na stal
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianowy
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez około 1 2 m iesięcy w oryginalnie
zam kniętym opakowaniu.

Na bazie cem entu, do w ygładzania i w ypełnia-
nia ubytków .

Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Odporna na działanie wody i czynników atm o-
sferycznych. Do tworzenia warstw do grubości
5 m m , powyżej 5 m m zalecane wym ieszanie
z piaskiem lub żw irem .

Zakres zastosowania:
Wygładzanie, napraw ianie, w yrównywanie
i pokrywanie pow ierzchni ścian i sufitów
wykonanych z:
– betonu warstw owego
– prefabrykatów betonowych
– tynku cem entowego oraz wapiennego
– surowego m uru
Zapełnianie rys, otw orów i zagłębień o dużej
pow ierzchni na:
– ścianach
– sufitach
Wygładzanie wewnętrznych pow ierzchni ścian z:
– gazobetonu

Stosunek mieszania: około 8 ,5 l wody: 25 kg pro-
szku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około. 1 ,7 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,2 kg m 2/m m
Czas pracy (2 0 o C): około 4 5 m in.
W artość pH: około 1 2
W łasności korozyjne: nie zaw iera sk ładników
o działaniu korozyjnym na stal
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianowy
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez około1 2 m iesięcy w oryginalnie zam knię-
tym opakowaniu.

ARDEX B 1 2
M asa szpachlowa
do betonu

Na bazie W itteńskiego Cem entu Szybkow iążące-
go 3 2 ,5 R-SF do napraw , w ypełnień
i szpachlowania defektów w nośnych
elem entach z betonu.

Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Wytrzym ała i trw ała jak beton. Do tworzenia
warstw o grubości do 5 m m , w celu tw orzenia
grubszych warstw należy zapraw ę wym ieszać
z piaskiem lub żw irem .

Zakres zastosowania:
Naprawa części nośnych ze starego lub nowego
betonu w grubych i cienkich warstw ach: w ypeł-
nianie otw orów , w yłom ów i pustek, w ygładzanie
pow ierzchni ścian i sufitów z: betonu, betonu
warstw owego, prefabrykatów betonowych.
Z dodatkiem piasku do wypełniania i w yrówny-
wania pod łoża, na przyk ład przed uk ładaniem
p łytek ceram icznych z zastosowaniem cienkiej
w arstw y zapraw y klejowej, na betonie, tynku
cem entow ym i m urze.

ARDEX B 1 4 zm ieszany z ARDEX E 1 0 0 jako
dodatkiem plastyfikującym i kontaktow ym
stanow i m asę wypełniającą do pow ierzchni
betonowych spełniającą warunki do prac
rem ontow ych o podwyższonych param etrach –
hydrofobowych, o lepszej przyczepności
i p lastyczności.

Stosunek mieszania: około 6 ,2 5 l
w ody: 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,9 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,4 kg m 2/m m
Czas pracy (2 0 o C): około 3 0 m in
W artość pH: około 1 2
W łasności korozyjne: nie zaw iera sk ładników
o działaniu korozyjnym na stal
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianowy
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez około1 2 m iesięcy w oryginalnie
zam kniętym opakowaniu.

ARDEX B 1 4
Grubowarstwowa masa
szpachlowa do napraw
elementów betonowych

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

szary
2 5 kg

worek papier.
5 0 1 5 0

4 0 2 4 7 0 5 5 0 1 5 0 7 4 0 worków

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

szary
2 5 kg

worek papier.
5 0 1 1 0

4 0 2 4 7 0 5 5 0 1 1 0 1 4 0 worków

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

szary
2 5 kg

worek papier.
5 0 1 3 0

4 0 2 4 7 0 5 5 0 1 3 0 9 4 0 worków
jasnoszary

2 5 kg
worek papier.

5 0 1 3 5
2 4 7 0 5 5 0 1 3 5 4 4 0 worków

ARDEX czesc1:Layout 1 31-03-08 14:52 Strona 7
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N a bazie cem entu, do w yrów nyw ania, napraw
i w ygładzania pow ierzchni ścian w cienkich
i grubych w arstw ach wewnątrz i na zewnątrz
budynków oraz pod wodą. Do w ykonyw ania
w arstw w yrów nujących, napraw pow ierzchni
pod łóg betonow ych i jastrychów przed u łoże-
niem ok ładzin z p łytek ceram icznych oraz p łyt.

Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz, na
ścianach i podłodze.

Już po 2 godzinach m ożl iw ość rozpoczęcia
uk ładania p łytek. Zapraw a jest w olna od
naprężeń , odporna na działanie w ody oraz
czynników atm osferycznych, łatw a do stosow a-
nia. M ożl iw ość w ygładzania i uzyskania bardzo
gładkich pod łoży, nak ładanie warstw o grubości
od 5 do 3 0 m m .

Zakres zastosowania:
Do w ygładzania, szpach low ania i w ypełniania
pow ierzchni ścian i pod łóg z:
– betonu
– m uru (oprócz gazobetonu),
– tynków
Do w yrów nyw ania i poziom ow ania pow ierzchni
pod łogow ych z betonu lub jastrychów cem en-
tow ych, w celu końcow ego uk ładania p łytek lub
innych ok ładzin pod łogow ych.

Stosunek mieszania: około 5 ,2 5 - 5 ,5 l wody:
2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,4 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,7 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,4 kg m 2/m m
Czas pracy (2 0oC): około 3 0 ÷ 4 0 m in.
Klejenie płytek (2 0 C): po około 2 godz.
Klejenie kamienia naturalnego (2 0 C):
po w yschnięciu
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam knię-
tym opakow aniu.

ARDEX AM 1 0 0
Zaprawa wyrównująca

N a bazie Szybkow iążącego Cem entu
W itteńskiego 3 2 ,5 R-SF, sucha szybkow iążąca
zapraw a do kotw ienia, m ontow ania kołków ,
m ocow ania, uk ładania posadzki, osadzania,
napraw iania, betonow ania, m urow ania,
tynkow ania, itp.

Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

W iązanie po około 3 0 m inutach.

Zakres zastosowania:
Kotw ienie, m ontow anie i m ocow anie:
– ok ładzin fasad, elem entów dachow ych,

haków rusztow ań , elem entów schodów ,
podw ieszanych sufitów , ok ładzin sufitow ych,
poręczy, parapetów , urządzeń sanitarnych,
urządzeń grzew czych, regałów , itp.

Osadzanie i uk ładanie:
– posadzki i p łyt, kam ieni naturalnych

z w yjątk iem m arm uru, terakoty, p łyt
betonow ych, chodników .

M ocow anie:
– rur, szyn, sztab, fi larów , podpór, kolum n

bram , w sporników ogrodzenia, fi larów
szyldów , itp.

N apraw ianie i ulepszanie:
– elem entów budow lanych z betonu i żelbetu

oraz cem entow ych jastrychów i tynków
W ykonyw anie fundam entów :
– ogrodzeń , m urów , schodów ogrodow ych,

kontenerów na śm ieci, gazonów , altanek,
zagród dla m ałych zw ierząt oraz budow a
pod łóg garażow ych i tarasów .

Prace m urarskie różnego rodzaju na przyk ład:
– budow a m urów ogrodow ych, ścian działo-

w ych, m urów z kam ienia naturalnego.
Do w ykonyw ania i napraw tynków :
– w ew nąt rz i na zew nąt rz, w suchych

i w ilgotnych pom ieszczeniach – pralnie,
łazienki, itp.

ARDEX M 4
Gotowa szybkowiążąca
zaprawa

ARDEX M 4 zm ieszany z ARDEX E 1 0 0 jako
dodatkiem plastyfikującym i kontaktow ym
stanow i m asę w ypełniającą do pow ierzchni
betonow ych spełniającą w arunki do prac rem on-
tow ych o podw yższonych param etrach –
hydrofobow ych, o lepszej przyczepności i p lasty-
czności.

Spraw ozdanie z badania nr 5 0 1 4 /0 1 4 0 z dnia
1 1 .0 6 .1 9 9 0 U rzędu Badań M ateriałów
Budow lanych „ iBM B” , Brunszw ik.

Stosunek mieszania: około 3 ,2 5 l w ody:
2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,7 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około. 2 ,2 kg/l
Zużycie materiału: około 2 0 kg m 2/cm
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
W łasności korozyjne: nie zaw iera sk ładników
o działaniu korozyjnym na stal
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam knię-
tym opakow aniu.

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 6 1 7 2
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 7 3 0 4 0 w orków

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 0 2 2 0
4 0 2 4 7 0 5 5 0 2 2 0 7 4 0 w orków
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Na bazie Szybkow iążącego Cem entu
W itteńskiego 3 2 ,5 R-SF. Do kotw ienia
zewnęt rznych ok ładzin ściennych oraz
m ocowania urządzeń , instalacji, konstrukcji
stalow ych i w yposażenia sanitarnego.

Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Duża m oc w iązania, szybkie tw ardnienie,
szybka m ożl iw ość obciążania.

Zakres zastosowania:
Do szybkiego m ocowania kotew i dybli
m ontażowych przy m ocowaniu p łyt z kam ienia
naturalnego i innych p łyt na fasadach
i w ewnąt rz budynków
Do m ocowania:
– szyn kotw iących
– urządzeń
– instalacji
– m aszyn
– konstrukcji stalow ych
– rusztowań
– wyposażenia sanitarnego
Do wypełniania otw orów w betonie i innych
pod łożach cem entow ych.

Po 3 0 m inutach, osiąga wytrzym ałość
około 1 5 N /m m 2.
Po 6 0 m inutach, osiąga wytrzym ałość
około 2 0 N /m m 2.

Stosunek mieszania:
około 2 ,5 l w ody : 1 0 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 2 ,1 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,6 kg /l zapraw y
Czas pracy (2 0 °C): około 1 0 m in.
W łasności korozyjne: nie zaw iera sk ładników
o działaniu korozyjnym na stal
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianowy

M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez około 6 m iesięcy w oryginalnie zam knię-
tym opakowaniu.

ARDEX S 3 3
Z
szybkowiążąca
aprawa montażowa

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

1 0 kg
w iaderka

5 0 1 8 9
4 0 2 4 7 0 5 5 0 1 8 9 7 7 2 w iadra
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W YTRZYM AŁOŚĆ JASTRYCHÓW CEM ENTOW YCH ARDEX
ARDEX A 3 5 Cem ent szybkoschnący

Proporcje mieszania 1 : 5 1 : 4 1 : 3 Części wagowe
W ytrzymałość
na ściskanie

N /m m 2

N /m m 2

N /m m 2

W ytrzymałość
na rozciąganie
przy zginaniu

N /m m 2

N /m m 2

N /m m 2

Proporcje mieszania 1 : 5 Części wagowe

po 1 dniu
po 3 dniach
po 2 8 dniach

W ytrzymałość
na ściskanie

2 0
3 0
3 5

2 5
3 5
4 5

N /m m 2

N /m m 2

N /m m 2

po 1 dniu
po 3 dniach
po 2 8 dniach

W ytrzymałość
na rozciąganie
przy zginaniu

4
5
6

5
6
7

N /m m 2

N /m m 2

N /m m 2

ARDEX A 3 7 Cem ent jastrychow y, 7 -dniow y

Proporcje mieszania 1 : 5 Części wagowe

po 1 dniu
po 7 dniach
po 2 8 dniach

W ytrzymałość
na ściskanie

1 0
3 0
3 5

N /m m 2

N /m m 2

N /m m 2

po 1 dniu
po 7 dniach
po 2 8 dniach

W ytrzymałość
na rozciąganie
przy zginaniu

2
4
5

N /m m 2

N /m m 2

N /m m 2

W ytrzymałość
na ściskanie

W ytrzymałość
na rozciąganie
przy zginaniu

Proporcje mieszania Części wagowe

po 7 dniachW ytrzymałość
na ściskanie

35 N /m m 2

po 7 dniachW ytrzymałość
na rozciąganie
przy zginaniu

11,5 N /m m 2

ARDEX A 3 5 M IX Gotow a m asa jastrychow a, 1 -dniowa
po 1 dniu
po 7 dniach
po 2 8 dniach

W ytrzymałość
na ściskanie

2 3
3 0
3 2

N /m m 2

N /m m 2

N /m m 2

po 1 dniu
po 7 dniach
po 2 8 dniach

W ytrzymałość
na rozciąganie
przy zginaniu

4
5
6

N /m m 2

N /m m 2

N /m m 2

ARDEX EP 2 5 Żyw ica do jastrychu epoksydow ego

ARDEX A 3 8 Cem ent jastrychow y, 4 -godzinny

po 1 dniu
po 7 dniach
po 2 8 dniach

25
40
45

o 1 dniu
o 7 dniach
o 2 8 dniach

4
4,5
5,5

p
p
p

1 : 7 ,7

ARDEX A 3 8 M IX Gotowa masa jastrychowa, 4 -godzinna
po 1 dniu
po 7 dniach
po 2 8 dniac

3 5
4 0
4 5

po 1 dniu
po 7 dniach
po 2 8 dniach

4,5
5
5

N /m m 2

N /m m 2

N /m m 2

N /m m 2

N /m m 2

N /m m 2
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SZYBKOW IĄŻĄCY
CEM EN T
W ITTEŃSKI
3 2 ,5 R-SF

Wykorzystuje ARDURAPID-Effekt.

Do stosowania wewnątrz.

Po 3 godzinach m ożl iw ość obciążania ruchem
pieszym , po 1 dniu zdolny do przyjęcia ok ładzin
pod łogowych i w pełni użyteczny. M inim alne
wartości w ytrzym ałości w ym agane przez norm ę
DIN 1 8 5 6 0 zostają osiągnięte już po 1 dniu.

Zakres zastosowania:
Wykonywanie jastrychów cem entow ych
po zarobieniu cem entu ARDEX A3 5
z kruszywem o ziarnistości 0 -8 m m i wodą
do plastycznej konsystencji.

Również jako środek w iążący do lekkich
w ypełniaczy (granulki styropianowe).
Uzyskujem y lekką m asę wypełniającą
do wyrównywania w iększych nierówności pod
system p ływających pod łóg żyw icznych
z zastosowaniem ARDEX EP 2 5

Proporcje mieszania:
1 :4 2 5 kg ARDEX A3 5 1 0 0 kg piasku
o frakcji 0 -8 m m oraz 6 ÷ 1 1 l w ody
(zależnie od w ilgotności p iasku)
1 :5 2 5 kg ARDEX A3 5 1 2 5 kg piasku
o frakcji 0 -8 m m oraz 6 ÷ 1 1 l w ody
(zależnie od w ilgotności p iasku)
Gęstość świeżej zaprawy: około. 2 ,0 kg/l
Zużycie materiału: około 3 ,7 kg proszku na m 2

przy grubości 1 cm przy proporcji m ieszania 1 :4
około 3 ,1 kg proszku na m 2 przy grubości 1 cm
przy proporcji m ieszania 1 :5 .
Czas pracy (2 0°C): około 6 0 m in.
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym:
po około 3 godzinach
W artość pH : około 1 2
W łasności korozyjne: nie zaw iera sk ładników
o działaniu korozyjnym na stal
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianowy
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego:
tak
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach przez
około1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakowaniu.

ARDEX A 3 5
Cement jastrychowy
szybkoschnący,1-dniowy

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
worek papier.

5 0 1 5 0
4 0 2 4 7 0 5 5 0 1 5 0 7 4 0 worków

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
worek papier.

5 2 1 0 7
4 0 2 4 7 0 5 5 2 1 0 7 9 4 0 worków

Cement klasy w iązania 32 ,5 R-SF, posiada zdolność wczes-
nego wysokiego przyrostu siły w iązania. Do produkcji zapraw
i betonu o szybkim w iązaniu początkowym .

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zakres zastosow ania:
Produkcja zapraw o szybkim w iązaniu początkow ym do:
– m ocowania dybli i kotew konstrukcji nośnych, które są

dopuszczone do budownictw a, na przyk ład: ok ładzin
fasad, elementów dachowych, haków rusztowań,
elem entów schodów , sufitów podw ieszanych, ok ładzin
sufitow ych, podpór poręczy, parapetów okiennych,
urządzeń sanitarnych, urządzeń grzew czych, półek, itp.

Produkcja:
– betonu i zapraw do wykonywania napraw elementów

budow lanych z betonu, żelbetu zgodnie z normą DIN
1 0 4 5 , jeżeli nie następuje przy tym narażenie
na tem peratury w yższe niż naturalne tem peratury
klim atyczne. Do napraw : kolum n, dźw igarów ,
podpór, p łyt sufitow ych, p łyt ściennych, elem entów
fasad, naw ierzchni drogowych, pasów startowych
lądow isk, elementów budow lanych tuneli, cokołów
betonowych. w szelkiego rodzaju gotow ych pół fabrykatów
betonowych, itp.

Szybkie w iązanie początkowe betonu lub zapraw y pozwala
usunąć form y i szalunki, pozwala również na transport
gotowych elementów już po 2÷ 4 godzinach.
Produkcja szybko zastygającego betonu i zaprawy do prac
posadzkarskich i mocowań do:
– rur, szyn, sztab, pali, podpór, wsporników bram ,

wsporników ogrodzeń, cokołów szyldów , fundamentów ,
p łyt sufitow ych i pod łogowych, p łyt chodnikow ych, itp.

Produkcja jastrychu na zewnąt rz, również na pod łożu
m okrym .

Proporcje mieszania: cem ent-kruszywo w zależności od
przeznaczenia zapraw y. Najczęściej stosuje się proporcje
od 1:3 do 1: 5 cem ent +kruszywo. Frakcje kruszywa 0 ÷ 8 ,
niekiedy 1 6 /3 2 m m .
Ciężar w łaściwy: około 1 ,1 ÷ 1 ,1 5 kg/l
Stopień zmielenia: specyficzna pow ierzchnia zgodnie
z Blaine, odpow iednio do EN 1 9 6 , część 3 ,
5 3 0 0 + /–5 0 0 cm 2/g
M omet wiązania: zgodnie z EN 196 część 3 ,
najszybciej po 2 0 m in.
Stałość objętości: zgodnie z EN 196 część 3 ,
jest stała
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianowy
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach przez
około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym opakowaniu.

Do wykonywania jastrychów cem entow ych
gotow ych do szybkiego użytku i dalszego
pokrywania ok ładzinam i pod łogowym i.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Po 8 godzinach m ożl iw ość obciążenia ruchem
pieszym po 1 dniu m ożl iw ość obciążania, po 7
dniach możl iw ość dalszego pokrywania ok ładzinam i
pod łogowym i, jak p łytki ceram iczne,
kam ień naturalny, p łyty betonowe,
elastyczne i tekstylne w yk ładziny pod łogowe,
a także parkiet. Produkt spełnia w ym agania
norm DIN 1 8 5 6 0 oraz EN 1 3 8 1 3 .

Zakres zastosowania:
Wykonywanie jastrychów cem entow ych
m ogących być szybko obciążane i pokrywane
ok ładzinam i pod łogowym i:
– łącznie
– na warstw ach oddzialających
– na warstw ach izolujących

Proporcje mieszania: 2 5 kg ARDEX A 3 7
1 2 5 kg piasku 0 -8 m m 6 -1 1 l w ody
(w zależności od w ilgotności p iasku)
Gęstość świeżej zaprawy: około. 2 ,0 kg/l
Zużycie materiału: około 3 ,1 kg m 2/ cm
Czas pracy (2 0°C): około 6 0 m in.
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym (2 0 OC):
po około 8 h
W artość pH : około 1 2
W łasności korozyjne: nie zaw iera sk ładników
o działaniu korozyjnym na stal
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianowy
Przydatność w systemie ogrzewania podło-
gowego: tak
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez około1 2 m iesięcy w oryginalnie zam knię-
tym opakowaniu.

ARDEX A 3 7
Cement jastrychowy,
7 -dniowy

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
worek papier.

5 1 1 3 5
4 0 2 4 7 0 5 5 1 1 3 5 3 4 0 worków
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ARDEX A 3 8
Cement jastrychowy,
4 -godzinny

Do w ykonyw ania jastrychów cem entow ych
gotow ych do szybkiego użytkow ania na w arstw ach
izolujących, oddzielających i łącznych.

Do stosowania wewnątrz.

Po 3 godzinach m ożl iw ość obciążania ruchem
pieszym . Po 1 dniu m ożl iw e dalsze uk ładanie
ok ładzin pod łogow ych z p łytek ceram icznych,
kam ienia naturalnego, p łyt pod łogow ych,
elastycznych i tekstylnych w yk ładzin pod łogow ych
oraz parkietu.

Zakres zastosowania:
Produkcja jastrychów cem entow ych,
które m ogą być w szybkim czasie obciążane
ruchem pieszym i szybko tw ardnieją:
– jastrychy łączne
– jastrychy na w arstw ie oddzielającej
– jastrychy p ływ ające
– jako pow ierzchnie użytkow e
– do prac napraw czych jako uzupełnianie ubytków

w jastrychach

Do m ocow ania i uk ładania p łyt z kam ienia natural-
nego bez ryzyka przebarw ień : m arm ury, jurajskie
m arm ury, granit , łupek kw arcytow y, inne.

Proporcje mieszania:
Do w ykonyw ania jastrychów :
2 ,0 l w ody: 2 5 kg ARDEX A3 5 M IX
Do uk ładania p łyt:
2 ,2 5 l w ody: 2 5 kg ARDEX A3 5 M IX
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,8 kg/l
Zużycie materiału: około 1 8 ,5 kg m 2/cm zapraw y
Czas pracy (2 0 °C): około 4 5 m in.
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym:
po około 8 godzinach
Przydatność w systemach ogrzewania
podłogowego: tak
W łasności korozyjne: nie zaw iera sk ładników
o działaniu korozyjnym na stal
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach przez
około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakow aniu.

ARDEX A 3 5 M IX
Gotowa zaprawa
jastrychowa, 1 -dniowa

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 2 1 0 9
4 0 2 4 7 0 5 5 2 1 0 9 3 4 0 w orków

ARDEX A 3 8 M IX
Gotowa zaprawa
jastrychowa, 4-godzinna

Zakres zastosowania

Na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Do wykonywania jastrychów cementowych do 
szybkiego obciążenia i użytkowania:
- Jastrychy łączne 
- Jastrychy pływające  na warstwach               
  oddzielających / folia 
- Jastrychy pływające na warstwach izolacyjnych
- Jastrychy z systemem ogrzewania podłogowego

Możliwość położenia:
- terakoty
- płytek z kamienia naturalnego oraz płyy                 
  betonowych
- okładzin elastycznych i tekstylnych
- parkietu

Po upływie czterech godzin można położyć 
terakotę, płytki z kamienia naturalnego oraz płyty 
betonowe.
Po upływie dwóch dni można położyć okładziny 
elastyczny i tekstylne.

Proporcje mieszania:
1:5
25 kg ARDEX A 38 (1 oryginalny worek)
125 kg piasku i żwiru o frakcji 0–8 mm
6 – 11 l wody
(w zależności od stopnia wilgotności piasku)

Zużycie materiału:
3,1 kg proszku na m  /cm grubości 

Czas pracy i (+20°C): ok. 60 minut

Możliwość obciążania ruchem pieszym (+20°C):
po upływie ok. 2–3 godzin

Wytrzymałość na ściskanie:
po upływie 1 dnia ok. 25 N/mm
po upływie 7 dni ok. 40 N/mm
po upływie 28 dni ok. 45 N/mm

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:
po upływie 1 dnia ok. 4,0 N/mm
po upływie 7 dni ok. 4,5 N/mm
po upływie 28 dni ok. 5,5 N/mm

Możliwość stosowania zaprawy na posadzkach  
z systemami ogrzewania podłogowego: Tak

Opakowanie:
Worki o wadze 25 kg netto;

Magazynowanie:
Produkt należy przechowywać w suchych 
pomieszczeniach. Okres trwałości produktu 
przechowywanego w oryginalnych opakowaniach 
wynosi ok. 12 miesięcy.

Zakres zastosowania:
Przygotowanie jastrychów cementowych z możliwością 
szybkiego obciążenia ruchem pieszym oraz wczesną 
wytrzymałością początkową

Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 

Do wykonywania :
- Jastrychy łączne  
- Jastrychy pływające na warstwie rozdzielającej / folia  
- Jastrychy pływające na warstwę izolacyjną 
- Jastrychy z systemem do ogrzewania podłogowego

Do układania pod: 
- płytki
- płyty z kamienia naturalnego 
- okładziny elastyczne i tekstylne
- parkiet

Po około 4 godzinach gotowy do układania płytek, płyt 
z kamienia naturalnego 

Po około 2 dniach gotowy do układania okładzin 
elastycznych i tekstylnych jak i parkietu

Prace naprawcze:
W celu uzyskania trwałego połączenia należy 
posmarować krawędzie starego jastrychu żywicą 
epoksydową ARDEX FB lub żywicą epoksydową 
ARDEX P 2000. Na świeże łączenie z żywicy 
epoksydowej należy nałożyć ARDEX A 38 MIX.

Proporcje mieszania:
około 1,75 l wody : 25 kg proszku
odpowiednio około 1 c.o. wody : 7,7 c.o. proszku

Zużycie materiału:
22 kg proszku na każdy m   i cm grubości

Czas pracy (+20  C): około 60 min.

Możliwość obciążenia ruchem pieszym (+20  C): 
po około 2-3 godz.

Wytrzymałość na ściskanie:   
po 1 dniu około      35 N/mm
po 7 dniach około   40 N/mm
po 28 dniach około 45 N/mm

Wytrzymałość na rozciąganie przy zgniataniu:                    
po 1 dniu około       4,5 N/mm
po 7 dniach około    5,0 N/mm
po 28 dniach około  5,0 N/mm

Przydatność do stosowania na podłogach 
ogrzewanych: tak

Opakowanie: worki po 25 kg netto;

Magazynowanie:
w suchych pomieszczeniach około 12 miesięcy w 
oryginalnie zamkniętym opakowaniu

2

2

2
2

2
2

2

2

2
2
2

2

2
2

o

o
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ARDEX A 14
Środek wiążący
zaprawy drenażowej 

Opakowanie: w orki po 2 5 kg netto

ARDEX SPS
Specjalny piasek do
produktu ARDEX EP 2 5

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

7 3 1 2 5
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 2 5 6 4 0 w orków

N ie zaw iera rozpuszczalników i w ody.

Do stosowania wewnątrz pom ieszczeń.

Po 1 dniu m ożl iw ość uk ładania ok ładzin pod ło-
gow ych, m ożl iw ość tw orzenia cienkich w arstw jas-
trychu, w ysoka w ytrzym ałość na obciążenia ściska-
jące i rozciągające, m ateriał łatw y w stosow aniu,
m ożl iw ość podaw ania m ixokretem .

Zakres zastosowania:
Po zm ieszaniu ze specjalnym piaskiem ARDEX
SPS tw orzenie jastrychów epoksydow ych łącznych,
na w arstw ach oddzielających, na w arstw ach izolu-
jących. Do użycia w now ym budow nictw ie, ale
także w starym oraz renow acjach, na przyk ład na
pod łogach drew nianych oraz w celu renow acji
starych jastrychów cem entow ych i anhydrytow ych.

Proporcje m ieszania: 1 :7 ,7 części w agow ych
(ARDEX EP 2 5 : piasek)
Ciężar właściwy: około 1 ,8 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,8 kg/l
W ytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu
(po 7 dniach w temperaturze 2 3°C): około 1 1 ,5
N /m m 2

W ytrzymałość na ściskanie
(po 7 dniach w temperaturze 2 3°C): około 3 5
N /m m 2

Czas pracy (2 0°C): około 6 0 m in.
Zużycie materiału: około 2 ,1 kg ARDEX EP 2 5
i 1 6 kg ARDEX SPS- specjalnego piasku na m 2/cm
grubości w arstw y.
Zdolność do obciążenia ruchem pieszym (2 0°C):
po około 1 2 h
M ożliwość układania okładzin podłogowych
(2 0°C): po około 2 4 godzinach.
Opakowanie: w iadra w raz z zasobnikiem
w pokryw ie.
Zawartość: 3 ,2 kg lub 1 3 ,1 kg netto
M agazynowanie: 1 2 m iesięcy w oryginalnie
zam kniętym opakow aniu.

ARDEX EP 2 5
Żywica do jastrychu
epoksydowego

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

1 3 ,1 kg
jednostka

W iadra z deklam i sk ładające się z : 1 1 ,6 kg
kom ponentu A + 1 ,5 kg kom ponentu B = 1 3 ,1 kg

6 0 1 5 5
4 0 2 4 7 0 5 6 0 1 5 5 9

3 9
w iaderek

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

3 ,2 kg
jednostka

W iadra z deklam i sk ładające się z : 2 ,8 4 kg
kom ponentu A + 0 ,3 6 kg kom ponentu B = 3 ,2 kg

6 0 1 5 6
4 0 2 4 7 0 5 6 0 1 5 6 6

9 6
w iaderek

Do wnętrz i na zewnątrz. Podłogi.

Zakres stosowania:
Do wykonywania jastrychów drenażowych oraz 
zapraw do osadzania płyt z kamienia naturalnego, 
płytek ceramicznych, płyt betonowych i płytek 
chodnikowych oraz kostki brukowej na balkonach i 
tarasach.

Po wyschnięciu i utwardzeniu warstwy drenażowej 
należy nakładać ARDEX X 32 pacą ząbkowaną 8 mm, 
a następnie, w celu uzyskania równomiernej warstwy 
kontaktowej, zaszpachlować na gładko. Zaprawa 
może być wylewana na powierzchnię o takich 
rozmiarach, by można było rozprowadzić zaprawę 
drenującą na jeszcze świeżej warstwie kontaktowej.

Minimalna warstwa jastrychu drenującego ARDEX A 
14, to warstwa o grubości 25 mm.

Wskazówki:
Wylany jastrych drenujący należy przykrywać folią, 
fragment po fragmencie lub w całości, najpóźniej po 
osiągnięciu gotowości pod obciążanie ruchem 
pieszym, tj. po około 3-4 godzinach i pozostawić 
przykryty do następnego dnia.

W przypadku stropodachów należy przestrzegać 
odpowiednich normi wytycznych.

Proporcje mieszania:
proporcje mieszania 1: 5
25 kg ARDEX A 14 (1 oryginalny worek)
125 kg żwiru 2-8 mm lub 125 kg szlachetnego grysu 
2-8 mm
6-10 litrów wody (w zależności od wilgotności 
wypełniacza)

Zużycie materiału:
3,0 kg proszku na każdy m   / cm grubości 

Czas obróbki:
około 60 min.(w temperaturze +200  C)

Możliwość obciążania: 
po około 4 godzinach ruchem pieszym 
(w temperaturze +200  C)

Przepuszczalność wody: > 1000 l/m  /h

Wytrzymałość na ściskanie:
po 1 dniu   około 10 N/mm
po 7 dniach  około 15 N/mm
po 28 dniach  około 17 N/mm

Wytrzymałość na rozciąganie przy zgniataniu: 
po 1 dniu  około 2,0 N/mm
po 7 dniach  około 2,2 N/mm
po 28 dniach  około 2,5 N/mm

Opakowanie: worki po 25 kg netto

Magazynowanie: składować w suchych pomieszcze-
niach przez około 12 miesięcy, w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach
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Akrylow y dodatek m odyfikujący do zapraw cem en-
tow ych.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Łatw y w zastosowaniu, nie zaw iera środków
rozpuszczalnikow ych, zw iększa wytrzym ałość,
elastyczność i przyczepność zapraw , redukuje
powstawanie rys i odprysków m ateriału.
M ateriał odporny na alkalia, zabezpiecza
antykorozyjnie elem enty stalowe.

Zakres zastosowania:

Dodatek do zapraw wykonanych z:
– W ITTEŃSKIEGO CEM ENTU

SZYBKOW IĄŻĄCEGO 3 2 ,5 R-SF
– norm alnych cementów
– SZYBKOWIĄŻĄCEJ ZAPRAWY WITTEŃSKIEJ M4
– ARDEX B 1 2 szpach lów ki do betonów
– ARDEX B 1 4 cem entowej zapraw y do napraw

elem entów betonowych
– ARDEX B 1 0 szpachlów ki do dok ładnych prac

w ykończeniow ych na pow ierzchniach
betonowych

– ARDEX F 1 1 fasadowej m asy szpach lowej

Dodatek do szlam ów sczepnych. Popraw ia w ytrzy-
m ałość, elastyczność, przyczepność, hydrofobo-
wość, relaksuje naprężenia skurczowe.

ARDEX E 1 0 0
Plastyfikator do zapraw

Popraw ia w ytrzym ałość na zginanie i rozciąganie,
przyczepność do pod łoża, zw iększa elastyczność
zapraw i betonów . Popraw ia plastyczność i urabial-
ność zapraw y bez zw iększania zawartości p łynu
zarobowego. Um ożl iw ia trw ałe napraw y betonu,
tynków i jastrychów , prefabrykatów betonowych
(ubytki, w ypełnianie pustek, rogów i kraw ędzi).
Pozwala na stosowanie cieńszych warstw zapraw
sczepnych, zw iększa odporność na ścieranie,
elastyczność i popraw ia przyczepność zapraw
i warstw tynku również na gładkim pod łożu.
Podnosi zdolność w iązania zapraw y do uk ładania
p łytek ceram icznych i p łyt z kam ienia naturalnego.

M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakowaniu.

Opakow anie N r artyku łu
EAN-N r

Paleta

5 kg
w iaderka

5 9 2 8 0
4 0 2 4 7 0 5 5 9 2 8 0 2

7 2
w iaderka

Do użycia z produktami:
ARDEX EP 2 0 0 0
ARDEX P2 -K
ARDEX FB

Uziarnienie: 0 ,2 -0 ,6 m m ,
Opakowanie: worki po 2 5 kg netto

ARDEX QS
Piasek kwarcowy

Opakow anie N r artyku łu
EAN-N r

Paleta

2 5 kg
worek papier.

7 3 1 2 4
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 2 4 9 4 0 worków

20 kg
w iaderka

5 9 2 6 0
4 0 2 4 7 0 5 5 9 2 6 0 4

2 4
w iaderka
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Rodzaj materiału

Drobnoziarniste szlamy
sczepne 1 : 1 0 – 2 1 : 1 0 ,2 7 0 ,2 2 – –

Natryskiwane gruboziar-
niste szlamy sczepne

1 : 1
1 : 1

0 – 4
0 – 8

1 : 1
1 : 1

0 ,2 4
0 ,2 4

0 ,2 0
0 ,2 0

–
–

–
–

Drobnoziarniste zaprawy
do 1 5 mm 1 : 3 0 – 2 1 : 2 0 ,1 5 0 ,0 9 1 0 (6 ) 3 3 (2 7 )

Zaprawy do 3 0 mm
grubości warstwy 1 : 3 0 – 4 1 : 3 0 ,1 3 0 ,0 6 1 0 (5 ) 3 1 (2 4 )

Zaprawy powyżej 3 0 mm
grubości warstwy 1 : 4 0 – 8 1 : 3 0 ,1 3 0 ,0 6 9 (5 ) 3 4 (2 2 )

SZYBKOWIĄŹĄCA ZAPRAWA
WITTEŃSKA M 4 bez dodatku piasku

bez dodatku piasku

bez dodatku piasku

bez dodatku piasku

bez dodatku piasku

bez dodatku piasku

bez dodatku piasku

1 : 2 0 ,1 3 0 ,0 6 1 0 (7 ) 3 6 (3 5 )

ARDEX B 1 2 M asa
szpachlowa do betonu 1 : 3 0 ,3 6 0 ,1 1 1 0 (5 ) 2 2 (1 0 )

ARDEX B 1 4 Grubowarstwowa
masa szpachlowa do napraw
elementów betonowych

1 : 3 0 ,2 8 0 ,1 0 1 2 (7 ) 3 1 (2 0 )

ARDEX B 1 0 M asa szpachlowa
do dokładnych prac
wykończeniowych
na powierzchniach betonowych

1 : 3 0 ,3 8 0 ,1 1 1 1 (6 ) 2 2 (1 5 )

ARDEX F 1 1 Fasadowa
masa szpachlowa
SZYBKOWIĄŻĄCA ZAPRAWA
WITTEŃSKA M 4 *
ARDEX B 1 4 Grubowarstwowa
masa szpachlowa do napraw
elementów betonowych*

1 : 3

1 : 2

1 : 2

0 ,3 6

0 ,1 0

0 ,2 5

0 ,1 1

0 ,0 6

0 ,1 1

1 0 (4 )

1 0 ,5

1 0

2 2 (1 4 )

3 8 ,2

2 7 ,7

Dodatek piasku do WSZ 3 2 ,5
R-SF;cementów normalnych

Proporcje
mieszania

ARDEX E 1 0 0
z wodą

(c.o.)

Ilość płynu
zarobowego
(kg) na 1 kg

suchej
mieszanki

kg

Zużycie
ARDEX E 1 0 0

na m2/mm
warstwy
zaprawy

kg

Wytrzymałość po 2 8 dniach
z dodatkiem ARDEX E 1 0 0

(bez dodatku)

rozciąganie
przy zginaniu

N /mm2

ściskanie

N /mm2

uziarnienie

mm(c.o.)



Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

3 0 kg
w iaderko

7 3 2 5 0
4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 5 2 9

1 8
w iaderek

3 0 kg sk łada się ze sk ładnika p łynnego
oraz proszku

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

3 0 l
w iaderko

7 3 2 5 3
4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 5 3 6

1 8
w iaderek

3 0 l sk łada się z kom ponentu p łynnego
oraz proszku
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Elastyczna, jednokom ponentowa grubowarstw owa
pow łoka na bazie bitum iczno- kauczukowej,
nie zaw iera rozpuszczalników , do uszczelniania
i łączenia rys, zaw iera w ypełnienia polistyrenowe,
odporna na zwykle w ystępujące w ziem i agresywne
substancje.

Zakres zastosowania:
Do uszczelniania budow li zgodnie z DIN 1 8 1 9 5
takich jak:
– piw nic, budynków m ieszkalnych i gospodarczych
– garaży podziem nych
– balkonów i tarasów
– pom ieszczeń w ilgotnych
Przed w ilgocią oraz wodą infi l t racyjną
Klejenie p łyt izolacyjnych, ochronnych, drenowych
Do pow ierzchni p ionowych i poziom ych

Lepkość: około 3 0 0 dPas
Gęstość: około 0 ,7 0 kg/l
Zawartość części stałych: > 6 0 %
(DIN ISO 3 2 5 1 przy + 1 0 5 °C)
Odporność na deszcz: po około 7 godzinach
Twardnienie: 2 -4 dni
W ypełnianie pęknięć (E DIN 2 8 0 5 2 -6
przy + 4 °C): ≥ 2 m m
Odporność na ciepło
(DIN 5 2 1 2 3 ): ≥ 7 0 °C
Zachowanie podczas zginania na zimno
(DIN 5 2 1 2 3 ): ≤ 0 °C
Nieprzepuszczalność wody
(DIN 5 2 1 2 3 1 mm szerokość szpary): szczelne
Temperatura pracy: od + 5 °C do 3 0 °C
Zużycie materiału: podane na str. 2 4
Oznakowanie według GefStoffV: brak
GISCODE: BB P1 0
Magazynowanie: chronić przed m rozem ,
przechowywać w suchych pom ieszczeniach
przez około 9 m iesięcy w oryginalnie zam kniętych
opakowaniach.

* w zależności od w ilgotności pow ietrza, tem peratury, grubości
w arstw y i pod łoża

ARDEX BU 1 K-S
Grubowarstwowa
pow łoka bitumiczna
– jednoskładnikowa

Elastyczna, dwukom ponentowa pow łoka
bitum iczna na bazie kauczukowo- bitum icznej
z hydraulicznie tw ardniejącym proszkiem .
ARDEX BU 2 K nie zaw iera rozpuszczalników
wzbogacona w łóknam i tw orzywam i sztucznym i,
odporna na zwykle w ystępujące w ziem i
agresywne substancje.

Zakres zastosowania:
Uszczelnianie budynków zgodnie z DIN 1 8 1 9 5
takich jak:
– piw nic, pom ieszczeń m ieszkalnych

i gospodarczych
– garaży podziem nych
– balkonów i tarasów
– pom ieszczeń w ilgotnych
Przed w ilgocią oraz wodą infi l t racyjną

Klejenie p łyt izolacyjnych, ochronnych, drenowych
Do pow ierzchni poziom ych i pionowych.

Proporcje mieszania: sk ładnik p łynny: sk ładnik
proszkowy 2 2 :8 wg części w agowych
Lepkość: około 2 5 0 dPas*
Gęstość: około 1 ,2 kg/l
Zawartość części stałych (DIN ISO 3 2 5 1
przy + 1 0 5 °C): > 6 0 %
Odporność na deszcz: po około 5 godzinach
Twardnienie: 1 -2 dni
W ypełnianie pęknięć ( E DIN 2 8 0 5 2 -6
przy + 4 °C): ≥ 2 m m
Odporność na ciepło
(DIN 5 2 1 2 3 ): ≥ 7 0 °C
Zachowanie podczas zginania na zimno
(DIN 5 2 1 2 3 ): ≤ 0 °C
Nieprzepuszczalność wody
(DIN 5 2 1 2 3 1 mm szerokość szpary): szczelne
Temperatura pracy: od + 5 °C do 3 0 °C
Zużycie materiału: podane na str. 2 4
Czas pracy po wymieszaniu komponentów:
około 2 -3 godz
Oznakowanie według GefStoffV: sk ładnik p łynny:
brak, sk ładnik proszkowy: Xi drażniący
GISCODE: BB P1 0
Magazynowanie : chronić przed m rozem ,
przechowywać w suchych pom ieszczeniach
przez około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętych
opakowaniach.

* w zależności od w ilgotności pow ietrza, tem peratury, grubości
w arstw y i pod łoża

ARDEX BU 2 K
Grubowarstwowa
pow łoka bitumiczna
– dwuskładnikowa

Elastyczna, zaw iera w ypełnienia polistyrenowe,
dwukom ponentowa grubowarstw owa pow łoka
na bazie kauczukowo-bitum icznej z hydraulicznie
tw ardniejącym proszkiem . ARDEX BU 2 K-P
nie zaw iera rozpuszczalników , w zbogacona
tworzywam i sztucznym i, odporna na zwykle
w ystępujące w ziem i agresywne substancje.

Zakres zastosowania:
Uszczelnianie budynków zgodnie z DIN 1 8 1 9 5
takich jak:
– piw nic, pom ieszczeń m ieszkalnych

i gospodarczych
– garaży podziem nych
– balkonów i tarasów
– pom ieszczeń w ilgotnych
Przed w ilgocią oraz wodą infi l t racyjną

Klejenie p łyt izolacyjnych, ochronnych, drenowych
Do pow ierzchni poziom ych i pionowych

Proporcje mieszania: sk ładnik p łynny: sk ładnik
proszkowy 4 :1 wg części w agowych
Lepkość: około 2 5 0 dPas*
Gęstość: około 0 ,8 kg/l
Zawartość części stałych (DIN ISO 3 2 5 1
przy + 1 0 5 °C): > 6 0 %
Odporność na deszcz: po około 2 godzinach
Twardnienie: 1 -2 dni
W ypełnianie pęknięć ( E DIN 2 8 0 5 2 -6
przy + 4 °C): ≥ 2 m m
Odporność na ciepło
(DIN 5 2 1 2 3 ): ≥ 7 0 °C
Zachowanie podczas zginania na zimno
(DIN 5 2 1 2 3 ): ≤ 0 °C
Nieprzepuszczalność wody
(DIN 5 2 1 2 3 1 mm szerokość szpary): szczelne
Temperatura pracy: od + 5 °C do 3 0 °C
Zużycie materiału: podane na str. 2 4
Czas pracy po wymieszaniu komponentów:
około 9 0 m in.
Oznakowanie według GefStoffV: sk ładnik p łynny:
brak, sk ładnik proszkowy: Xi drażniący
GISCODE: BB P1 0
Magazynowanie: chronić przed m rozem ,
przechowywać w suchych pom ieszczeniach
przez około 9 m iesięcy w oryginalnie zam kniętych
opakowaniach

* w zależności od w ilgotności pow ietrza, tem peratury, grubości
w arstw y i pod łoża

ARDEX BU 2 K-P
Bitumiczna pow łoka
uszczelniająca (poly)
– dwuskładnikowa

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

3 0 l
jednostka

7 3 2 5 0
4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 5 0 5

1 8
w iaderek

1 0 l
jednostka

7 3 2 5 1
4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 5 1 2

4 4
w iaderka
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Gotow a do użycia, nie zaw iera
rozpuszczalników , w odna em ulsja bitum iczna.
ARDEX BU -P w zm acnia pod łoża, w iąże kurz,
zm niejsza nasiąkliw ość pod łoża.

Zakres zastosowania:
Grunt pod grubow arstw ow e pow łoki bitu-
m iczne, zgodnie z DIN 1 8 1 9 5 :
ARDEX BU 1 K-S Grubow arstw ow a pow łoka

bitum iczna
ARDEX BU 2 K Grubow arstw ow a pow łoka

bitum iczna
ARDEX BU 2 K-P Grubow arstw ow a pow łoka

bitum iczna (poly)

Zużycie materiału: około 0 ,1 -0 ,3 l/m 2

w zależności od w łaściw ości pod łoża
Lepkość: około 2 0 0 0 m Pas*
Gęstość: około 1 ,0 kg/l
Zawartość części stałych: > 3 5 %
Temperatura pracy: od + 5 °C do 3 0 °C
Oznakowanie według GefStoffV : brak
GISCODE: BB P1 0
Magazynowanie: chronić przed m rozem ,
przechow yw ać w suchych pom ieszczeniach
przez około 1 2 m iesięcy w oryginalnie
zam kniętych opakow aniach.

* w zależności od w ilgotności pow ietrza, tem peratury, grubości
w arstw y i pod łoża

ARDEX BU -P
Grunt bitumiczny

ARDEX BU -S
Szlam uszczelniający

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

3 0 l
w iadro

7 3 2 5 4
4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 5 4 3

1 8
w iaderek

1 0 l
w iadro

7 3 2 5 5
4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 5 5 0

4 4
w iaderka
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Biała, w ytrzym ała alkalicznie szklana tkanina
o w ym iarach nieruchom ych oczek 4 m m

Zakres zastosowania:
Zbrojenie uszczelnienia z:
ARDEX BU 1 K- S Bitum iczna m asa

uszczelniająca
ARDEX BU 2 K Bitum iczna m asa

uszczelniająca
ARDEX BU 2 K –P Bitum iczna m asa

uszczelniająca (poly)

Ciężar: około 1 6 5 g/m 2

Zużycie: 1 ,1 0 m /m 2

Rozmiar oczek: 4 x 4 m m
Magazynowanie : w suchych pom ieszczeniach
przez ok. 3 6 m iesięcy.

ARDEX BU -R
Siatka zbrojeniowa do mas
bitumicznych

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

1 rolka
w kartonie

7 3 2 6 3
4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 6 3 5

Szerokość 1 m x D ługość : 5 0 m = 5 0 m 2

2 4 kartony

Szlam uszczelniający na bazie cementu do wykonywa-
nia powłok ochronnych w cokołowej strefie rozbryzgu 
wody 

Zakres zastosowania:
Wewnątrz i na zewnątrz. Ściany i podłogi.

do wykonywania zabezpieczającej warstwy nieprze-
puszczającej wody jako:
– zabezpieczenie cokołów przed wodą rozbryzgową
– uszczelnienie zabezpieczające przed czasowym         
   oddziaływaniem wody od wewnątrz w fazie budowy
– uszczelnienie pośrednie pomiędzy podłożem a     
   planowanym do wykonania uszczelnieniem
– uszczelnienie pośrednie w przypadku porowatych     
   zawilgoconych ementów budowlanych

W systemie z:
– ARDEX BU 1-S
grubowarstwową powłoką bitumiczną, jednoskładniko-
wą
– ARDEX BU 2K
grubowarstwową powłoką bitumiczną, dwuskładnikową
– ARDEX BU 2K-P
grubowarstwową powłoką bitumiczną, dwuskładnikową 
(poly)
– ARDEX BM taśma samoprzylepna na zimno 
(KSK-Bahn)

(Uszczelnienie wstępne w przypadku bardzo wilgotnych 
podłoży przed zastosowaniem zmodyfikowanej 
tworzywami sztucznymi grubowarstwowej powłoki 
bitumicznej i taśm samoprzylepnych na zimno)

Proporcje mieszania:
około 5,25 l wody : 25 kg proszku (konsystencja szpachli)
około 5,75 l wody : 25 kg proszku(konsystencja płynna)
odpowiednio
około 1 c.o. wody : 3 c.o. proszku

Gęstość nasypowa: około 1,8 kg/l

Gęstość świeżej zaprawy: około 1,8 kg/l

Zużycie materiału:
1,5 kg proszku na każdy m    i mm grubości

Czas pracy (+20  C):
około 100 min. (konsystencja szpachli) około 40 min. 
(konsystencja płynna)

Zastosowanie mas i mat bitumicznych na zimno 
(+20  C): po około 1-3 dniach

Wytrzymałość na ściskanie:
po 7 dniach około   29 N/mm
po 28 dniach około 31 N/mm

Wytrzymałość na rozciąganie przy zgniataniu:  
po 7 dniach około   6  N/mm
po 28 dniach około 8 N/mm

Opakowanie: worki po 25 kg netto;

Magazynowanie:
w suchych pomieszczeniach około 12 miesięcy w 
oryginalnie zamkniętym opakowaniu
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Taśm a uszczelniająca na bazie N BR- kauczuk,
2 4 cm szeroka. U szczelnianie fug ruchom ych,
dzielących budynki oraz fug łączących pod łoże
ze ścianą.

W ysokoelastyczna

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

Zakres zastosowania:
Do uszczelniania i łączenia:
– fug ruchom ych
– fug dzielących budynki
– fug łączących pod łoże ze ścianą
Stosow ana do uszczelniania w system ie
z grubow arstw ow ym i pow łokam i bitum icznym i
ARDEX BU 1 K-S, ARDEX BU 2 K,
ARDEX BU 2 K-P

Zużycie materiału:
końce taśm y zak ładać m in na 5 cm
Szerokość: około 2 4 0 mm
Grubość: 0 ,8 m m
D ługość rolki: 1 5 m
Oznakowanie według GefStoffV: brak
Magazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez ok. 1 2 m iesięcy.

ARDEX BU-SB2 4 0
Taśma uszczelniająca do
dylatacji i fug kątowych

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

1 rolka 1 5 m
w kartonie

7 3 2 4 5
4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 4 5 1 1 4 4 rolk i

Gotow a do zastosow ania, nie zaw ierająca
rozpuszczalników , em ulsja bitum iczna przeciw
naturalnym środkom agresyw nym w ziem i.
N ak ładać dw ie w arstw y.

Zakres zastosowania:
Do tw orzenia w arstw uszczelniających i w arstw
ochronnych w g AIB na ścianach piw nic,
fundam entów , szybów , itd. przeciw ko naturalnym
środkom agresyw nym na pod łoża z:
– betonu
– m uru
– tynku
pod łoże pow inno być suche lub w ilgotne,
m usi być zw arte, rów ne,
w olne od środków oddzielających

Zużycie materiału: około 0 ,2 -0 ,2 5 l/m 2 na każdą
w arstw ę
Lepkość: około 6 0 dPas*
Gęstość: około 1 ,0 2 kg/l
Oznakowanie według GefStoffV: brak
GISCODE: BB P1 0
Magazynowanie: chronić przed m rozem ,
przechow yw ać w suchych pom ieszczeniach
przez ok. 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętych
opakow aniach.

* w zależności od w ilgotności pow ietrza, tem peratury, grubości
w arstw y i pod łoża

ARDEX BB
M alarska powłoka
bitumiczna

Sam oprzylepny uszczelniający arkusz rozw ijany
z rolk i, zam yka i łączy rysy. Pokryty obustronnie
odporną na uszkodzenia folią nośną.

Zakres zastosowania:
U szczelnianie budynków zgodnie z DIN 1 8 1 9 5 :
– ścian piw nicznych
– p łyt pod łogow ych
– tarasów i balkonów
– w ilgotnych pom ieszczeń
– garaży podziem nych
– m urów
– fundam entów

U szczelnienie przed kapilarnie podciągającą
w odą oraz przed w ilgocią na pod łożach pod
p ływ ające jastrychy.
Do pionow ych i poziom ych pow ierzchni.

Zużycie materiału: około 1 ,1 m 2 na m 2

pow ierzchni uszczelniającej
W aga: około 1 ,8 kg/m 2

Szerokość: 1 m
Gęstość: ≥ 1 ,6 m m
Kolor: czarno-szary
Temperatura pracy: -5 °C do + 3 0 °C
Odporność na temperaturę (DIN 5 2 1 2 3 ):
≥ + 7 0 °C
W ypełnianie pęknięć (E DIN 2 8 0 5 2 -6 ):
≥ 5 m m
Zachowanie podczas zginania na zimno
(DIN 5 2 1 1 2 3 ): ≤ -3 0 °C
Nieprzepuszczalność wody
(DIN 5 2 1 2 3 ,1 0 .2 ): 4 bary/2 4 h
Ognioodporność: klasa m ateriału B2
Największa siła zrywająca: 2 3 5 /2 2 0 N /5 0 m m
W ydłużenie przy największej sile zrywającej:
2 0 0 /2 2 5 %
Oznakowanie według GefStoffV: brak
Magazynowanie: w pozycji p ionow ej
w ch łodnym m iejscu. Chronić przed m rozem
i św iat łem . Przechow yw ać w suchych
pom ieszczeniach przez około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętych opakow aniach.

ARDEX BM
Arkusz samoprzylepny
na zimno (KSK)

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

3 0 l
w iadro

7 3 2 5 6
4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 5 6 7

1 8
w iaderek

1 0 l
w iadro

7 3 2 5 7
4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 5 7 4

4 4
w iaderka

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

1 rolka 1 5 m 2

karton
7 3 2 5 9

4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 5 9 8
1 5

kartonów
1 rolka 5 m 2

karton
7 3 2 5 8

4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 5 8 1
2 4

kartony
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Obustronnie siln ie klejąca taśm a również przy
niskich tem peraturach. Stosowana w system ie
z ARDEX BM taśm a sam oprzylepna na zim no
(KSK)

Zakres zastosowania:
Uszczelnianie w system ie z ARDEX BM KSK-
taśm a. Uszczelnianie fug pod łużnych i
poprzecznych pod arkuszam i sam oprzylepnym i na
zim no, przejść ściana- pod łoga, kąty w ewnęt rzne
i zewnęt rzne, rogi i w klęsłości oraz skom plikowane
detale jak izolowane przepusty rur, kratk i ściekowe
pod łogowe, itd.

Szerokość: około 1 0 cm
Grubość: około 1 m m
W aga: 1 kg/m 2

Temperatura pracy: -5 °C do + 3 0 °C
Temperatura stabilności: (DIN 5 2 1 3 2 ): ≤+ 7 0 °C
W ypełnianie pęknięć (E DIN 2 8 0 5 2 -6 ): ≥ 5 m m
Zachowanie podczas zginania na zimno
(DIN 5 2 1 2 3 ,1 2 )): ≤ -3 0 °C
Zachowanie w kontakcie z ogniem
( DIN 4 1 0 2 ): klasa m ateriału B2
Temperatura pracy: od + 5 °C do 3 0 °C
Ognioodporność: klasa m ateriału B2
Oznakowanie według GefStoffV: brak
Magazynowanie: w pozycji p ionowej w ch łodnym
m iejscu. Chronić przed m rozem i św iat łem .
Przechowywać w suchych pom ieszczeniach
przez ok. 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętych
opakowaniach.

ARDEX BM -T1 0
Taśma samoprzylepna

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

1 rolka 2 0 m
4 szt. karton

7 3 2 6 2
4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 6 2 8

1 4 0
rolek

N ie zaw iera rozpuszczalników , gotow y
do użycia, na bazie kauczukowo – bitum icznej

Cienkowarstw owa zaprawa wed ług
DIN 1 8 1 9 5 -2 , Tabela 1

Zakres zastosowania:
Grunt dla ARDEX BM sam oprzylepnego arkusza
na zim no.
ARDEX BM -P utwardza pod łoże, w iąże kurz,
polepsza przyczepność sam oprzylepnego
arkusza.

Zużycie materiału: około 0 ,1 5 -0 ,3 0 l/m 2

Gęstość: około 1 ,0 kg/l
Zawartość części stałych: około 6 0 %
Oznakowanie według GefStoffV: brak
GISCODE: BB P1 0
Magazynowanie: Chronić przed m rozem ,
przechowywać w suchych pom ieszczeniach
przez ok. 1 2 m iesięcy.

ARDEX BM -P
KSK- Grunt – pod maty
bitumiczne

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

1 0 l
w iadro

7 3 2 6 1
4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 6 1 1

4 4
w iaderka

ARDEX BM -V1 0
Nośna taśma podtynkowa
wzmocniona tkaniną 

Zakres stosowania:
Służy do uszczelniania w systemie z taśmą samoprzylep-
ną przyklejaną na zimno ARDEX BM.
Przeznaczona do wykonywania zakończeń izolacji na 
pionowo i poziomo układanych arkuszach taśmy 
samoprzylepnej przyklejanej na zimno ARDEX BM – pod 
tynk i okładzinę ARDEX BM-V10 jest taśmą z kauczuku 
butylowego PIB, kaszerowaną tkaniną polipropylenową, 
odporną na rozrywanie charakteryzującą się wysoka 
lepkością, przeznaczoną do wykonywania zakończeń 
izolacji.

Szerokość: Około 10 cm

Grubość: około 1,6 mm

Waga: około 1,7 kg/m

Temperatura stosowania: +50  C do +300  C

Wytrzymałość termiczna: od -300  C do + 800  C

Odporność na rozrywanie (DIN EN 14410):
około 70 N/25 mm
 
Wydłużenie względne przypadku rozrywania :
około 75%

Ognioodporność (DIN 4102): klasa materiałowa B2

Oznaczenie materiału niebezpiecznego GefStoffV: 
brak

Opakowanie:
rolki, 10 cm szerokości długość rolki 20 m

Magazynowanie:
składować w chłodzie, w pozycji stojącej, w suchych 
pomieszczeniach, oryginalnie zamknięte przez około 12 
miesięcy

2

o o

o o
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Obciążenie
Grubość warstwy mm

mokra sucha
Zużycie m

Wtarcie pierw szej w arstw y

Naturalna w ilgotność gruntu
oraz woda infi lt racyjna
(DIN 1 8 1 9 5 , część 4 )

1 -2 lit ra

4 ,0 3 ,0 4 ,0 lit ra

Woda nie będąca pod
ciśnieniem w warstwach
w ierzchnich gruntu
i w pom ieszczeniach
w ilgotnych.
Obciążenie zgodne
z (DIN 1 8 1 9 5 , część 5 )

4 ,0 3 ,0 4 ,0 lit ra

Klejenie p łyt
polistyrenowo-ochronnych 1 -2 lit ra

ARDEX BU 1 K-S

ZUŻYCIE I GRU BOŚCI W ARSTW
DLA GRU BOW ARSTW OW YCH POW ŁOK BITUMICZNYCH

Obciążenie
Grubość warstwy mm

mokra sucha
Zużycie m

Wtarcie pierw szej w arstw y

Naturalna w ilgotność gruntu
oraz woda infi lt racyjna
(DIN 1 8 1 9 5 , część 4 )

1 -2 kg

4 ,5 3 ,0 5 ,4 kg

Woda nie będąca pod
ciśnieniem w warstwach
w ierzchnich gruntu
i w pom ieszczeniach
w ilgotnych.
Obciążenie zgodne
z (DIN 1 8 1 9 5 , część 5 )

4 ,5 3 ,0 5 ,4 kg

Spięt rzająca woda infi lt racyj-
na (DIN 1 8 1 9 5 część 6 ) 4 ,5 4 ,0 6 ,6 kg

Woda pod ciśnieniem
(wysokość słupa wody ≤3 m ) 5 ,4 4 ,0 6 ,6 kg

Klejenie p łyt
polistyrenowo-ochronnych 1 -2 kg

ARDEX BU 2 K

Obciążenie
Grubość warstwy mm

mokra sucha
Zużycie m

Wtarcie pierw szej w arstw y

Naturalna w ilgotność gruntu
oraz woda infi lt racyjna
(DIN 1 8 1 9 5 , część 4 )

1 -2 lit ra

4 ,0 3 ,0 4 ,0 lit ra

Woda nie będąca pod
ciśnieniem w warstwach
w ierzchnich gruntu
i w pom ieszczeniach
w ilgotnych.
Obciążenie zgodne
z (DIN 1 8 1 9 5 , część 5 )

4 ,0 3 ,0 4 ,0 lit ra

Spięt rzająca woda infi lt racyj-
na (DIN 1 8 1 9 5 część 6 ) 5 ,0 4 ,0 5 ,0 lit ra

Woda pod ciśnieniem
(wysokość słupa wody ≤3 m ) 5 ,0 4 ,0 5 ,0 lit ra

Klejenie p łyt
polistyrenowo-ochronnych 1 -2 lit ra

ARDEX BU 2 K-P

2

2

2
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PRZYGOTOW AN IE
PODŁOŻA

IN FORM ACJE O PRODU KTACH

ARDEX EP 2 0 0 0
Epoksydowa żywica gruntująca

ARDEX FB
Żywica kontaktowa i naprawcza

ARDEX PR 5
Szybka żywica naprawcza

ARDEX P 5 1
Środek gruntujący na podłoża chłonne

ARDEX P 5 2
Środek gruntujący na podłoża o zmiennej chłonności

ARDEX P 3
U niwersalny niekapiący środek gruntujący

ARDEX P 8 2
M ostek sczepny na podłoża niechłonne

ARDEX czesc1:Layout 1 31-03-08 14:53 Strona 20

ARDEX DS 4 0
P łyta tłumiąco-izolująca

ARDEX DS 2 0

ARDEX P 4
Wielofunkcyjny środek gruntujący wewnątrz i na zewnątrz

ARDEX TP 5 0
Dystansowa tasma brzegowa

Włóknina rozdzielająco / łącząca
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Podłoże

Podłoża gładkie i gęste jak: przygotowane podłogi betonowe lub szczególnie zagęszczone
jastrychy cementowe oraz płyty wiórowe przy zastosowaniu mas szpachlowych
i mas wyrównujących

ARDEX P 5 1
ARDEX P 8 2

1 : 1 /2
–

ARDEX P 5 2 1 : 1 /2

Pow łoka
gruntująca lub

warstwa
sczepna

Rozcieńczenie
ARDEX P 5 1

: woda

Pow łoka
gruntująca lub

warstwa szczepna

Rozcieńczenie
ARDEX P 5 2 :

woda

Podłoża gładkie i gęste, jak: uszlachetnione pokrycia anhydrytowe, lastrico,piaskowiec, płytki,
płyty oraz tylko przy zastosowaniu wygładzającej i poziomującej masy ARDEX K 1 5 lub innych
masach wygładzających

ARDEX P 5 1
ARDEX P 8 2

1 : 1 /2
–

ARDEX P 5 2 1 : 1 /2

Podwaliny i sufity z surowego betonu ARDEX P 5 1 1 : 1 ARDEX P 5 2 1 : 1

Pokrycia cementowe porowate, silnie chłonne, jastrychy anhydrytowe chłonne lub oszlifowane
pod lub miedzy masami szpachlowymi i wyrównującymi ARDEX P 5 1 1 : 3 ARDEX P 5 2 1 : 3

Gładkie ściany i sufity betonowe dla mas szpachlowych związanych gipsem ARDEX P 5 1 1 : 3

Gipsowe płyty ścienne i tynk gipsowy dla ściennych mas szpachlowych i cienkowarstwowej
zaprawy na bazie cementowej ARDEX P 5 1 1 : 3

Płyty wiórowe przy wykładaniu płytkami ceramicznymi przy użyciu szybkowiążącego kleju
budowlanego ARDEX S 1 6 modyfikowanego ARDEX 9 0

ARDEX P 5 1
ARDEX P 8 2

nierozcieńczony
–

Lany asfalt źle piaskowany, stare podłogi z lanego asfaltu, wykładzina z płyt asfaltowych, podło-
gi magnezytowe, pokrycia z tworzyw sztucznych, posadzki syntetyczne, pow łoki lakierowane
i malowane farbami, metale lakierowane, i pokryte farbami olejnymi, pod zaprawy
cienkowarstwowe i masy wyrównujące ARDEX P 8 2 –

Miejsce
stosowania

Zakres stosowania
typ podłoża                                   

ARDEX P 51 
Środek gruntujący 
na chłonne podłoża

wewnątrz do momentu
utworzenia suchego,
przeźroczystego filmu

50 –300 g/m²  

ARDEX P 52 
Koncentrat do
gruntowania

wewnątrz do momentu
utworzenia suchego,
przeźroczystego filmu
ok. 1,5 - 3 godzin

30 – 200 g/m²  tak 

ARDEX P 3 
Niekapiący,
wielofunkcyjny
mostek
sczepny

wewnątrz ok. 1 - 3 godzin                             tak 

ARDEX P 82
Mostek sczepny
na niechłonne
podłoże

wewnątrz ok. 1 godziny   

ARDEX EP 2000 
Epoksydowa 
żywica gruntująca

wewnątrz
i na
zewnątrz
 

ok. 24 godziny   

ARDEX P 4 
Szybko działający
wielofunkcyjny
mostek sczepny

wewnątrz
i na
zewnątrz

ok. 1 godziny 

Przegląd środków gruntujących

Czas wysychania                                   Zużycie                                Emisja
EC1                               

Uwagi                               

Beton, cementowe i wapienne
jastrychy, ceramika, cementowe
i gipsowe tynki, płyty ścienne,
płyty wiórowe, wodoodporne
resztki klejów z tworzyw
sztucznych
Beton, cementowe i wapienne
jastrychy, ceramika, cementowe
i gipsowe tynki, płyty ścienne,
płyty wiórowe, wodoodporne
resztki klejów z tworzyw
sztucznych

Beton, cementowe i wapienne
jastrychy, ceramika, cementowe
i gipsowe tynki, zmywalne
tynki i farby

Beton, cementowe, wapienne
i magnezytowe jastrychy, 
lany asfalt, ceramika, płyty
wiórowe, terrazzo, podłoża
stalowe, podłoża z tworzyw
sztucznych, farby olejne, lakiery

Gruntowanie i wzmacnianie
jastrychów cementowych
i wapiennych, beton i ceramika

Beton, cementowe i wapienne
tynki, cementowe i wapienne
jastrychy, płytki i okładziny
z płyt terrazzo, warstw
dyspersyjnych farb i tynków,
stare wodoodporne resztki
klejów, sucha zabudowa
podłóg, okładziny PCV,
masy szpachlowe

150 –200 g/m²   

100  g/m²

300 g/m²

100 –500 g/m²

Rozcieńczyć
z wodą do 1 : 3

Rozcieńczyć
z wodą do 1 : 5

Nie kapie i nie pryska
przy aplikacji

Czepia się wszelkich
zwartych szczelnych
i niechłonnych 
podłoży,
2 - komponentowe

Zamyka rysy, zapo-
biega kapilarnemu
podciąganiu wilgoci.
Do jastrychów
epoksydowych
2 - komponentowy

Jednokomponentowy
na chłonne i 
niechłonne
podłoża
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System izolująco-t łum iący pod uk ładanie p łytek,
p łyt, kam ienia naturalnego i p łyt betonow ych.
Zm niejszenie naprężeń pom iędzy pod łożem
a ok ładziną, elim inacja pow staw ania rys i pew ność
uk ładania ok ładzin, naw et na krytycznych
pod łożach.

Do stosowania do wewnątrz, na podłodze.

W starym i now ym budow nictw ie, w pom ieszcze-
niach m ieszkalnych oraz przem ysłow ych, w przy-
padku obciążeń do 2 KN /m 2.

Zakres zastosowania:
W celu dalszego, izolujaco-t łum iącego uk ładania
w arstw w ierzchnich z p łytek ceram icznych.
P łyt, kam ienia naturalnego, p łyt betonow ych
na pod łoża z:
– betonu
– p łynnych jastrychów siarczanow o-w apniow ych
– jastrychów cem entow ych
– jastrychów z asfaltu lanego
– jastrychów z ogrzew aniem pod łogow ym
– jastrychów suchych
– jastrychów m agnezytow ych
– p łyt kartonow o- gipsow ych
– pod łóg drew nianych
– starych ok ładzin ceram icznych i parkietów
– starych w yk ładzin PCV i ok ładzin z p łyt.

W przypadku użycia w pom ieszczeniach
narażonych na w ilgoć o klasie 0 i A0 2
(pryw atnie używ ane łazienki z lub bez odp ływ u
pod łogow ego) należy użyć odpow iedniej m asy
uszczelniającej ARDEX zgodnie z w ytycznym i ZDB.

Format płyty: 7 5 0 m m x 5 0 0 m m x 4 ,5 m m
0 ,3 7 5 m 2/ jedna p łyta

Ciężar: 5 ,4 kg/m 2

Kolor: niebieski
Ognioodporność: B2 (sam a p łyta)

B1 (p łyta z p łytką ceram iczną)
Tłumienie hałasu: 1 4 dB (w g DIN EN ISO 1 4 0 -8 )
W spółczynnik oporu termicznego: 0 ,0 3 6 m 2 K/W
W spółczynnik przenikalności termicznej:
0 ,1 1 W /m K
W artość odporności na przepuszczalność pary
wodnej Ķ: 4 5 0
Przydatność w systemach ogrzewania
podłogowego: tak
Magazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
3 lata.

ARDEX DS 4 0
P łyta tłumiąco-izolująca

ARDEX EP 2 0 0 0
Epoksydowa żywica
gruntująca

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

1 0 p łyt = 3 ,7 5 m 2

karton
7 3 1 7 9

4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 7 9 9
2 8

kartonów
3 0 0 p łyt

= 1 1 2 ,5 m 2

paleta
7 3 1 6 9

4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 6 9 0
3 0 0
sztuk

Bariera przeciw ko kapilarnem u podciąganiu
w ody. Gruntow anie i w zm acnianie pod łoży.
Zam ykanie rys w jastrychach i betonie.
M ostek sczepny.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

N ie zaw iera
rozpuszczalników, odpo rny na działanie środków
chem icznych, ł tw y w stosow aniu. M ożl iw ość
nanoszenia w ałkiem lub pędzlem . Dobra
przyczepność.

M ateriał dw usk ładnikow y.

Zakres zastosowania:
Bariera dla kapilarnie podciągającej w ody.
Gruntow anie i um acnianie pod łoży. Zalew an ie
rys w jastrychach i betonie. M ostki sczepne - 

W ykonywanie jastrychów epoksydowych:
proporcje m ieszania 2 kg żyw icy
ARDEX EP2 0 0 0 i 2 5 kg piasku ARDEX SPS
Proporcje mieszania: narzucone przez
opakow anie
Zużycie materiału: przy gładkim pod łożu
zależy od ch łonności pod łoża około 3 0 0 g/m na
w arstw ę. Przy zam ykaniu rys i fug w zależno śc
od szerokości i głębokości około 3 0 0 g/m b.
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
W ytrzymałość na obciążenia: po około 2 4 h
m ożna poddać obciążeniu m echanicznem u, po
około 7 dniach m ożna poddać działaniu środ -
ków chem icznych.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C)

:

po około 6 h
GISCODE: RE 1 = nie zaw iera
rozpuszczalników
M agazynowanie: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu,
w ch łodnym pom ieszczeniu

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

4 ,5 kg
w iaderka

6 0 2 0 2
4 0 2 4 7 0 5 6 0 2 0 2 2

6 5
w iader ek

ARDEX DS 2 0
Włóknina
rozdzielająco / łącząca

2

1 ,0 kg
puszka

6 0 1 7 0
4 0 2 4 7 0 5 6 0 1 7 0 2

pakowane
po 10 sztk

340 puszek

Układanie okładzin wierzchnich wykonywać za pomocą klejów
ARDEX X78 i ARDEX X78 S.

Włóknina systemowa do rozdzielania i odnawiania 
powierzchni za pomocą układania płytek, płyt, 
okładzin z kamienia naturalnego oraz betonu.

Możliwe jest układanie płytek i płyt w budownictwie 
mieszkaniowym bez konieczności usuwania starych 
okładzin.

Włóknina zmniejsza naprężenia pomiędzy podłożem a 
okładziną, eliminuje powstawanie rys oraz wpływa na 
stabilność okładzin nawet na powierzchniach 
krytycznych / słabych.

Łatwa obróbka i lekkie cięcie

Nadaje się do stosowania w przypadku ogrzewania 
podłogowego

Zakres zastosowania:
We wnętrzach na podłogi.
Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i 
przemysłowych przy obciążeniu do 2 KN/m   w 
pomieszczeniach typowo mieszkalnych układane jest 
możliwe bez wstępnego mocowania włókniny do 
podłoża. 
W pomieszczeniach wilgotnych o klasie obciążenia 0 i 
A02 (łazienki w prywatnym użytkowaniu z odpływem 
lub bez odpływu podłogowego) należy zastosować 
ARDEX masy uszczelniające zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w ulotce ZDB (Centralny Związek 
Budownictwa Niemieckiego).

Postać produktu:
ARDEX DS 20 składa się z dwustronnie laminowane-
go włókna polipropylenowego z polietylenową 
warstwą nośną.

Układanie płytek i płyt na ARDEX DS 20:
Tabela zastosowania zawiera wskazówki dot. 
przygotowania podłoża, doboru odpowiednich 
produktów do klejenia ARDEX DS 20, jak również do 
układania okładzin z płytek i płyt.
Okładziny powinny mieć rozmiary od minimum 10 x 10 
cm do maksimum 40 x 40 cm. Płytki muszą mieć 
grubość minimum 8 mm, przy minimalnej wartości 
łamliwości 1,500 N, kamień naturalny i kamień 
betonowy minimum 15 mm grubości.

Nie stosować na zewnątrz, ani w pomieszczeniach 
stale wilgotnych.

Szerokość maty: około 1,0 m
Grubość maty: około 0,4 mm
Kolor: zielony
Waga: około 180 g/m
Przydatność do stosowania na podłogach 
ogrzewanych: tak
Opakowanie:
karton zawierający 1 rolkę, długość rolki 50 m
Magazynowanie: w chłodnych, suchych pomieszcze-
niach około 24 miesiące.

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

Karton 1 rola  7 3 2 4 9
4 0 2 4 7 0 5 7 3 2 4 9 9

24 Role

Szerokość 1 m x długość : 50 m = 50 m2 

2

2

z zasypem ARDEX QS.
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ARDEX FB
Żywica kontaktowa
i naprawcza

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

1 kg puszka
6 0 2 0 0

4 0 2 4 7 0 5 6 0 2 0 0 6

pakow ane
po 1 0 szt.

3 0 0 puszek

4 kg puszka
6 0 1 9 0

4 0 2 4 7 0 5 6 0 1 9 0 0 9 6 puszek

N a bazie żyw icy epoksydow ej. Do trw ałego
łączenia rys w jastrychach i innych pod łożach.
Jako m ostek sczepny pom iędzy pod łożem ,
a św ieżą zapraw ą lub betonem .

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Dobre w łaściw ości rozlew ne. Doskonałe w łaści-
w ości w nikania.

Zakres zastosowania:
Zalew anie, dyblow anie i trw ałe łączenie rys
i pozornych fug w jastrychach, rów nież przy
ogrzew aniu pod łogow ym i innych pod łożach.
M ostek sczepny pom iędzy pod łożem a św ieżą
zapraw ą, starym a now ym betonem .

Proporcje mieszania: narzucone przez
opakow anie
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,5 kg/l
Zużycie materiału: zależy od szerokości
i głębokości rysy, fugi i odw iertów i m oże
w ynosić do 3 0 0 g/mb . Jako m ostek sczepny
potrzeba co najm niej 1 kg/m 2 płynnej żyw icy
ARDEX FB.
Czas pracy (2 0 °C): około 9 0 m in.
W ytrzymałość na obciążenia: po około 1 dniu
GISCODE: RE 1 = nie zaw iera rozpuszczal-
ników
M agazynowanie: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu,
w ch łodnym pom ieszczeniu.

Zużycie materiału:
jako grunt i warstwa sczepna na płytach
wiórowych: około 3 0 0 g/m 2

nie rozcieńczonego ARDEX P5 1 ,
jako grunt i warstwa sczepna na gładkim
i gęstym podłożu: około 2 0 0 g/m 2 koncentratu,

n
o jest 3 0 0 g/m 2 (rozcieńczonego z w odą w stosu-t
ku 1: 0,5) do zam ykania porów w betonie i jastry-

chach cem entow ych około 1 5 0 g/m 2 koncentratu, to
jest 300 g/m2(rozcieńczonego z w odą w stosunku 1:1)
jako pow łoka gruntująca, sczepna oraz
wiązanie pyłu: około 50 g/m2 koncentratu, to
jest 200 g/m 2 (rozcieńczonego w odą w stosunku 1:3)
GISCODE: D1 = nie zaw iera rozpuszczalników
M agazynowanie: 1 2 m iesięcy w oryginalnie
zam kniętym opakow aniu, chronić przed m rozem.

5 9 1 7 0
4 0 2 4 7 0 5 5 9 1 7 0 6

5 9 1 6 0
4 0 2 4 7 0 5 5 9 1 6 0 7

5 9 1 5 0
4 0 2 4 7 0 5 5 9 1 5 0 8

Do pod łóg, ścian, sufitów . Środek gruntujący
o szerokim zakresie stosow ania. Pow łoka
gruntująca i m ostek sczepny z jednoczesną
hydrofobizacją pod łoża, w zm acnianie pod łoża.
Do stosowania wewnątrz.
N ie zaw iera rozpuszczalników .
Zakres zastosowania:
Do w iązania pylącego pod łoża, np. zeszli fow anych,
ch łonnych jastrychów anhydrytow ych,
do gruntow ania jastrychów cem entow ych
przed zastosow aniem m as poziom ujących,
w yrów nujących lub szpach low ych.
Jako m ostek sczepny na gładkie pod łogi
betonow e, szczególnie na zagęszczone jastrychy
cem entow e oraz p łyty w iórow e przed zastoso
w aniem m as szpachlow ych i poziom ują

-
cych.

Jako m ostek sczepny na m odyfikow anych
jastrychach anhydrytow ych, szlifow anym lastrico,
p iaskow cu, p łytkach ceram icznych, p łytach
przed użyciem pod łogow ych m as szpach low ych.
Do zam ykania porów w pod łogach
betonow ych oraz jastrychach cem entow ych:
– zapobiega w ydostaw aniu się pęcherzyków

pow ietrza z pod łoża w przypadku dalszych
szpach low ań

– zapobiega w siąkaniu w ody zarobow ej
w pod łoże.

Gruntow anie gipsu, anhydrytu oraz p łyt
w iórow ych, jako podk ład pod zapraw y
cienkow arstw ow e.
Jako m ostek sczepny na gładkim betonie
pod gipsow e m asy szpachlow e
Środek do im pregnacji pylącego pod łoża przed
zastosow aniem m as w yrów nujących.
N a w arstw ie starej m asy szpach low ej
lub na resztkach kleju.

ARDEX P 5 1
Środek gruntujący na
podłoża chłonne

K O N C EN T R A T

N a bazie żyw icy poliestrow ej

Przeznaczona do trw ałego w ypełniania rys, szczelin
pozornych i pęknięć
Do klejenia listew m ocow anych za pom ocą
gw oździ, szyn i profi l i m etalow ych i drew nianych
oraz innych m ateriałów

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Krótki czas w iązania oraz m ożl iw ość szybkiego
użytkow ania pow ierzchni
M ożl iw ość pokrycia piaskiem kw arcow ym
ARDEX QS

Zakres zastosowania:
Zalew anie, trw ałe łącznie rys i pozornych fug
w jastrychach, rów nież przy ogrzew aniu
pod łogow ym i innych pod łożach
Do klejenia listew m ocow anych za pom ocą
gw oździ, szyn, profi l i m etalow ych i drew nianych
oraz innych m ateriałów

Proporcje mieszania:
1 0 0 g żyw ica poliestrow a na 3 g utw ardzacz lub
1 0 0 0 g puszka na tubę utw ardzacza o m asie 3 0 g
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,5 kg/l
Zużycie materiału: zależy od szerokości
i głębokości fug oraz rys.
W przypadku szczelin pozornych zużyw a się około
2 0 0 g/mb materiału
Czas pracy (2 0 °C ): około 5 -3 0 m in w zależności
od ilości utw ardzacza
Oznaczenie zgodne z GefStoffV:
Kom ponent A (żyw ica): Xi- drażniący
Kom ponent B (utw ardzacz): O- ryzyko pożaru
Xi- drażniący
Oznaczen ie zgodnie z ADR/RID:
Kom ponent A (żyw ica):
Sk ładnik A (żyw ica):
Klasa III, Kleje U N 1 1 3 3 ,
z zapalnym , p łynnym m ateriałem
Lim ited Quantity:
Transport zgodnie z ADR/RID 3 .4 .1
w ograniczonej i lości (LQ 7 )
Kom ponent B (utw ardzacz)
Sk ładnik B (utw ardzacz):
Klasa 5 .2 II, U N 3 1 0 8
N adtlenki organiczne
Lim ited Quantity: transport zgodnie z ADR/RID
3 .4 .1 w ograniczonej i lości (LQ 1 1 )
M agazynowanie: w oryginalnie zam kniętych
opakowaniach, 9 m iesięcy, przechowywać
w suchych pom ieszczeniach, chronić przed m rozem

ARDEX PR 5
Szybka żywica
naprawcza

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

Puszka
z pokrywką,
1 kg żywicy,

30 g utwardzacza,
dołączono 20 sztuk

kamr łączących

7 3 1 4 2
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 4 2 3

pakow ane
po 4 szt.

3 6 0 puszek

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

1 kg puszka
pakowane po

10 szt 340 puszek

5 kg wiaderko 72 wiaderka

5 9 1 8 0
4 0 2 4 7 0 5 5 9 1 8 0 5

10 kg wiaderko 36 wiaderek

20 kg wiaderko 24 wiaderka
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Gruntow anie, m ostek sczepny, zam ykanie
porów o bardzo niskim poziom ie em isji
substancji organicznych, bez rozpuszczalnika.
B iała dyspersja tw orzyw sztucznych.
N ie przepuszczalna dla w ody. Łatw ość
nak ładania, nie kapie i nie sp ływ a.
Tw orzy po zaschnięciu aktyw ny fi lm .

Do stosowania wewnątrz.

Zakres zastosowania:
ARDEX P3 nadaje się w szczególności
podczas prac renow acyjnych, przy których
należy w szczególności uw ażać na
zabrudzenia graniczących ścian, sufitów lub
części ścian oraz innych części, jak okna,
drzw i, itp.

Zużycie materiału: 1 5 0 –2 0 0 g/m 2

GISCODE: D 1 = nie zaw iera
rozpuszczalników
EM ICODE: EC1 = bardzo niski poziom
em isji substancji organicznych
Czas schnięcia: około 1 -3 h
M agazynowanie: 1 2 m iesięcy w oryginalnie
zam kniętym opakow aniu w ch łodnym
pom ieszczeniu.

ARDEX P 3
Uniwersalny, niekapiący
środek gruntujący

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

5 kg
w iaderka

6 0 2 1 1
4 0 2 4 7 0 5 6 0 2 1 1 2

6 4
w iaderka

G
EV

-EM IC O DE ®

EC 1

ba rd zo n iski p o zio m
e m

is
ji

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaj
podłoża oraz obszary zastosowania

Podłoża Stosowanie

Betonow e ściany i sufity
Tynk cem entow y
Tynk gipsow y
Gipsow e p łyty budow lane
na ścianę
M ur
Tynk m ineralny
Tynk z dodatkiem
plastyfikatora
P łyty kartonow o gipsow e
P łytki ceram iczne
W odoodporne pow ierzchnie
ze starych farb lateksow ych
Farby akrylow e

ARDEX A 8 2 8
ARDEX A 8 2 6
ARDEX A 9 0 0
ARDEX A 9 5 0
ARDEX R1

Tynk gipsow y,
p łyty gipsow e na ścianę,
P łyty kartonow o gipsow e,
P łyty w łóknisto- gipsow e,
P łytki ceram iczne

Osadzanie płytek
ceramicznych i płyt
budowlanych
z zastosowaniem zapraw
cienkowarstwowych ARDEX

Jastrychy cem entow e,
Jastrychy siarczanow o-
w apniow e, zdolne do
poch łaniania, w yszlifow ane
m asą szpach low ą
w yrów nującą.

Układanie płytek
ceramicznych i płyt
budowlanych
z zastosowaniem zapraw
cienkowarstwowych ARDEX

Szpachlować z zastosowa-
niem podłogowych mas
rozlewnych ARDEX

Beton, terazzo p łytki i p łyty

Gruntow anie, m ostek sczepny oraz zam ykanie
porów bez użycia środków rozpuszczających.
Bardzo niski poziom em isji substancji organi-
cznych, nie zaw iera rozpuszczalników .
Zapobiega pow staw aniu pęcherzy pow ietrznych
podczas szpach low ania.
Rozpuszczalny w w odzie

Do stosowania wewnątrz.

Zakres zastosowania:
Gruntow anie, m ostek sczepny z jednoczesną
hydrofobizacją pod łoża
– do łączenia resztek kurzu oraz pylących

pozostałości na zeszlifow anych, ch łonnych
jastrychach anhydrytow ych, p łynnych
jastrychach anhydrytow ych, gruntow anie
jastrychów cem entow ych, pod łóg
betonow ych.

– jako m ostek sczepny na gładkich pod łogach
betonow ych, szczególnie w przypadku
szczególnie zagęszczonych jastrychów cem en-
tow ych oraz p łytach w iórow ych

– jako m ostek sczepny dla m as szpachlow ych,
m as niw elujących i w yrów nujących

– jako zam knięcie porów na ch łonnych
pod łożach zapobiega w przypadku następ-
nych szpach low ań pow ierzchni pow staw aniu
pęcherzy pow ietrznych z pod łoża oraz
w ch łonięciu w ody zarobow ej

Zużycie materiału:
przy gładkich, gęstych podłożach:

1 część ARDEX P5 2 : 1 /2 część w ody,
to jest około 2 0 0 g ARDEX P5 2 /m 2

przy chłonnych podłożach betonowych:
1 część ARDEX P5 2 : 1 część w ody, to jest
około 1 5 0 g ARDEX P5 2 /m 2,
jastrychy cementowe, bardzo chłonne podłoża
oraz pomiędzy masy szpachlowe
i poziomujące: 1 część ARDEX P5 2 : 3 części
w ody, to jest około 5 0 g ARDEX P5 2 /m 2

GISCODE: DE 1 = nie zaw iera rozpuszczalników
EM ICODE: EC 1 = bardzo niska em isja
substancji organicznych
M agazynowanie: 1 2 m iesięcy w oryginalnie
zam kniętym opakow aniu, chronić przed
m rozem .

ARDEX P 5 2
Środek gruntujący na
podłoża o zmiennej
chłonności

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

5 kg
w iaderka

5 9 1 8 5
4 0 2 4 7 0 5 5 9 1 8 5 0

7 2
w iaderka

G
EV

-EM IC O DE ®

EC 1

ba rd zo n isk i p o zio m
e m

is
ji

K O N C EN T R A T

Bez rozcięczenia około 300g ARDEX P 52 / m2

Układanie płytek
ceramicznych i płyt
budowlanych
z zastosowaniem zapraw
cienkowarstwowych ARDEX

Szpachlować z zastosowa-
niem podłogowych mas
rozlewnych ARDEX



3 2 PRZYGOTOW ANIE PODŁOŻA

ARDEX czesc1:Layout 1 31-03-08 14:53 Strona 24

Do w ytw arzania w arstw sczepnych. W arstw a
sczepna stosow ana na gładkich i szczelnych
pod łożach. N ie zaw iera rozpuszczalników .
Zastępuje neoprenow e w arstw y gruntujące.
Bezpieczny do m agazynow ania, transportu
i obróbki.

Do stosowania wewnątrz.

Zakres zastosowania:

W arstw a gruntująca i sczepna na gładkim i nie
ch łonnym pod łożu, takim jak: prefabrykow ane
pod łogi betonow e lub szczególnie zagęszczone
jastrychy cem entow e stosow ana pod m asam i
szpach low ym i, źle piaskow anym i jastrycham i
asfaltow ym i, starym i pod łogam i, pod łogam i
lanego asfaltu, m odyfikow anym i jastrychm i
anhydrytow ym i, p łytam i w iórow ym i, jastrycha-
m i m agnezytow ym i, drew nem , lastrico, gres
piaskow cem , p łytkam i, k linkieram i, blachą
stalow ą, pow łokam i syntetycznym i,
pow ierzchniam i pokrytym i lakierem , farbam i
olejnym i i tw orzyw am i sztucznym i,
pod szpach lów ki i zapraw y cienkow arstw ow e.

Zużycie materiału: 1 0 0 –2 0 0 g/m 2

GISCODE: RE 1 = nie zaw iera rozpuszczal-
ników
M agazynowanie: 1 2 m iesięcy w orygi-
nalnie zam kniętym opakow aniu, w ch łodnym
pom ieszczeniu.

ARDEX P 8 2
M ostek sczepny na podłoża
niechłonne

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

1 kg
puszka

5 9 2 1 0
4 0 2 4 7 0 5 5 9 2 1 0 9

3 4 kartony po
5 jednostek
1 7 0 sztuk

Puszki po 1 kg netto kom ponentu A i B = jednost-
ka po 2 kg netto

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

3 kg
w iaderka

5 9 2 0 0
4 0 2 4 7 0 5 5 9 2 0 0 0

2 jednostki
7 2 w iader-

ka
W iaderka po 3 kg netto Kom ponentu A i B

= jednostka po 6 kg netto

ARDEX TP 5 0
Dystansowa
taśma brzegowa 

ARDEX P 4
Szybkoschnący środek
gruntujący o szerokim
zastosowaniu do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz budynków

Gruntowanie, mostek sczepny, do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz budynków, na ścianach, 
podłogach i  sufitach.
Środek do gruntowania podłoży chłonnych i nie 
chłonnych.
Do stosowania pod kleje do płytek, pod masy 
szpachlowe na ścianach i pod masy rozlewne i 
gęstoplastyczne na podłogach.
Skuteczny i pewny mostek sczepny o szerokim 
zakresie zastosowań.
Środek szybkoschnący.
Nie zawiera rozpuszczalników.
Produkt jednoskładnikowy.
Konsystencja nie kapiąca.
Łatwa i wygodna w nakładaniu.

Zakres zastosowania
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na 
ścianach, podłogach i sufitach.
Środek do gruntowania podłoży chłonnych jak również 
niechłonnych, takich jak:
- beton,
- tynki cementowe i wapienno-cementowe,
- jastrychy cementowe i wapienno-siarczanowe,
- okładziny z płytek,
- terakota,
- lastriko,
- farby dyspersyjne,
- wodoodporne resztki starych klejów,
- gotowe podłogi jastrychowe ( płyty ),
- okładziny PCW,
- masy szpachlowe.
Zużycie materiału: ok. 100–500 g/m   w zależności 
od właściwości podłoża i zastosowanych narzędzi
Czas schnięcia (+20°C):
ok.15-30 minut podłoża chłonne 
ok. 60 minut podłoża niechłonne 
Możliwość stosowania zaprawy na posadzkach 
zintegrowanych z systemami ogrzewania 
podłogowego: Tak
Oznaczenie zgodnie z GefStoffV (zarządzenie dot. 
niebezpiecznych substancji): Brak
GISCODE: D 1
Opakowanie: Wiadra o 8 kg oraz 2 kg netto;
Magazynowanie: Produkt należy przechowywać w 
suchych pomieszczeniach, chronić przed mrozem
Okres trwałości produktu przechowywanego w 
oryginalnych opakowaniach wynosi ok. 12 miesięcy.

Okładziny z PCW muszą przylegać do podłoża i 
należy je dokładnie oczyścić z resztek środków 
czyszczących.

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

8 kg
w iaderka

6 0 2 1 4
4 0 2 4 7 0 5 6 0 2 1 4 3

3 9 w iader

2 kg
w iaderka

6 0 2 1 3
4 0 2 4 7 0 5 6 0 2 1 3 6

6 2 w iadr a

2 

Postać produktu:
ARDEX TP 50 składa się z nie rozkładającej się 
pianki polietylenowej z samoprzylepną włókniną do 
mocowania na podłodze.

Zakres zastosowania:
We wnętrzach i na zewnątrz na podłogach.
Samoprzylepna taśma  brzegowa i dystansowa 
zapobiegająca powstawaniu mostków akustycznych 
podczas szpachlowania i wyrównywania podłóg jak 
również przy układaniu okładzin z płytek, płyt, 
kamienia naturalnego i jastrychów.

Przy wylewaniu mas poziomujących klejona do 
podłoża jastrychowego.

Taśma brzegowa gwarantuje wentylację oraz 
zapobiega sztywnym połączeniom w miejscach 
łączenia ze ścianą 

Łatwa i prosta w obróbce także w narożnikach

Sposób użycia:
Po wyjęciu ARDEX TP 50 z kartonu należy odwinąć i 
przyciąć odpowiednią długość taśmy.

Następnie należy zdjąć, z włókniny samoprzylepnej, 
folię zabezpieczającą i ułożyć starannie ARDEX TP 
50 na podłodze nie naciągając i mocno dociskając 
przykleić.

W celu ukształtowania kątów wewnętrznych można 
naciąć piankę a włókninę przeciąć. W celu 
ukształtowania kątów zewnętrznych należy naciąć 
włókninę. Alternatywnie można ARDEX TP 50 
wetknąć na styk w kątach. 

Wysokość taśmy brzegowej: około 5 cm
Grubość taśmy brzegowej: około 5 mm
Zdolność do dyfuzji pary wodnej: tak
Wodoodporny: tak
Kolor: szary
Opakowanie: karton zawierający 4 rolki o długości 
25 m
Magazynowanie: w chłodnych, suchych 
pomieszczeniach około 12 miesięcy w oryginalnym 
opakowaniu.

   
Opakowanie Nr artykułu

EAN-Nr
Paleta

Karton
4 role = 100 mb

5 9 1 7 7
4 0 2 4 7 0 5 5 9 1 7 7 5

18 kartonów
1800 mb

Wymiary taśmy: wysokość 5 cm x długość 25 m
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Najważniejsze
przy wykonywaniu
podłóg

jest

* przygotowanie podłoża
* przygotowanie podłoża

i
* przygotowanie podłoża
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M ASY W YRÓW N U JĄCE
POSADZKI

PRZEGLĄD SYSTEM U
IN FORM ACJE O PRODU KTACH

ARDEX K 1 1
M asa wyrównująca obiektowa

ARDEX K 1 4
M asa wyrównująca i poziomująca

ARDEX K 1 5 DR
M asa wyrównująca i poziomująca

ARDEX K 7 0
M asa wyrównująca
ARDEX K 8 0

M asa wyrównująca – posadzka przemysłowa

ARDEX FIX
Błyskawicznie wiążąca masa szpachlowa

ARDEX A 4 5
Gęstoplastyczna naprawcza masa szpachlowa

ARDEX A 5 5
Szybkowiążąca rozlewna masa wyrównująca

ARDEX A 3 0
Gęstoplastyczna masa wypełniająca

ARDEX K 3 6
M asa wyrównująca na zewnątrz i do wewnątrz

ARDEX FA 2 0
M asa wyrównująca na podłogi wzmocniona w łóknami

ARDEX K 3 0 1
M asa szpachlowa do stosowania na zewnątrz

ARDEX A 4 6
Gęstoplastyczna masa szpachlowa na zewnątrz

ARDEX K 2 2
M asa wyrównująca i poziomująca o spoiwie wapiennym

ARDEX E 2 5
Plastyfikator do mas wyrównujących

ARDEX czesc1:Layout 1 31-03-08 14:53 Strona 26

ARDEX K 2 2 F

ARDEX K 3 3

Masa wyrównująco-poziomująca na spoiwie wapiennym
wzmocniona włóknami

Uniwersalna masa szpachlowa
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Zakres zastosowania Grubość warstwy N a podłożu szczelnym
i zagruntowanym

U żytkownicy/
Firmy

PRZEGLĄD ZASTOSOW AŃ M ASY W YRÓW N U JĄCE POSADZKI

ARDEX K 1 1
M asa wyrównująca
obiektowa
ARDEX K 1 4
M asa wyrównująca
i poziomująca szczególnie
pod parkiety
ARDEX K 1 5 DR
M asa wyrównująca
i poziomująca na mocno
obciążone powierzchnie

ARDEX K 7 0
M asa wyrównująca
i poziomująca przemysłowa
od 3 -2 0 mm

ARDEX K 8 0
M asa wyrównująca
i poziomująca przemysłowa
od 5 -5 0 mm

ARDEX FA 2 0
M asa wyrównująca
i
włóknami

poziomująca wzmocniona

ARDEX A 4 5
Gęstoplastyczna,
naprawcza masa szpachlowa

ARDEX A 3 0
M asa wypełniająca

ARDEX FIX
Błyskawicznie wiążąca masa
szpachlowa

ARDEX A 5 5
M asa wyrównująca i
poziomująca szybkoschnąca

ARDEX K 3 0 1
M asa szpachlowa
samorozlewna na zewnątrz
i wewnątrz

ARDEX A 4 6
Gęstoplastyczna masa
szpachlowa na zewnątrz

W ewnątrz budynków. Do tworzenia równej, dobrze chłonnej
powierzchni gotowej do przyjęcia okładzin wierzchnich.
Szczególnie w systemie z klejami firmy ARDEX

min 1 ,5 mm0 -5 mm

min 1 ,5 mm0 -1 0 mm powyżej 1 0 -2 0 mm
mieszana z piaskiem i żwirem

min 1 ,5 mm0 -1 0 mm powyżej 1 0 -2 0 mm
mieszana z piaskiem i żwirem

min. 3 mm3 -3 0 mm

min. 5 mm5 -5 0 mm

min. 3 mm3 -1 0 mm powyżej 1 0 -2 0 mm
mieszana z piaskiem i żwirem

min. 1 ,5 mm1 ,5 -5 mm powyżej 5 mm
mieszana z piaskiem i żwirem

min. 1 ,5 mm0 -1 0 mm powyżej 1 0 mm
mieszane z piaskiem i żwirem

min 1 ,0 mmdo 4 mm

min. 1 ,5 mm1 ,5 -1 0 mm powyżej 1 0 mm
mieszana z piaskiem i żwirem

min. 2 mm2 -2 0 mm

min. 2 mm2 -3 0 mm

W ewnątrz budynków. U niwersalna do cienkich i grubych
warstw pod wszystkie dostępne w handlu kleje i okładziny
podłogowe. Szczególnie w systemie z klejami firmy ARDEX

W ewnątrz budynków. Do cienkich i grubych warstw pod
wszystkie kleje i okładziny podłogowe. Od wielu lat sprawdzona
dzięki ARDU RAPID Effekt

W ewnątrz budynkow. Idealna do wykonywania grubych warstw
od 3 mm aż do grubości jastrychu. Szczególnie przydatna pod
płyty i płytki

W ewnątrz budynków. Do wykonywania posadzek
przemysłowych z możliwością wykonania nawet bardzo grubej
warstwy bez konieczności mieszania z piaskiem

W ewnątrz budynków. Do szpachlowania oraz prac
wyrównujących na podłogach drewnianych, jastrychach
z asfaltu lanego, starych podłożach, podłożach z resztkami
starego kleju. Pewność dzięki zastosowaniu specjalnych w łókien
W ewnątrz budynków. Gęsta elastyczna do wypełniania
nierówności w jastrychach, sufitach i stropach
oraz wyrównywanie schodów i podestów

W ewnątrz budynków. M asa wypełniająca do szpachlowania
końcowego szybko twardniejąca. Szczególnie w systemie
z klejami firmy ARDEX

W ewnątrz budynków. Błyskawiczna szpachlówka do napraw
i wygładzania nierówności i rys.

W ewnątrz budynków. Optymalna do prac renowacyjnych już po
1 godzinie może być układana okładzina

W ewnątrz i na zewnątrz. W yrównywanie powierzchni
podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków

W ewnątrz i na zewnątrz. M asa szpachlowa do wypełniania
dziur, naprawa stopni schodów, szpachlowanie przejść
pomiędzy pomieszczeniami, odporna, szybka możliwość
obciążeniem ruchem pieszym

posadzkarskie
malarskie
ogólnobudowlane
posadzkarskie
malarskie
parkieciarskie
ogólnobudowlane
posadzkarskie
malarskie
ogólnobudowlane

posadzkarskie
układające płytki,
także z kamienia
naturalnego i
wykonujące prace
w stanie surowym
posadzkarskie
układające płytki,
także z kamienia
naturalnego i
wykonujące prace
w stanie surowym
układające płytki
posadzkarskie

posadzkarskie
malarskie
ogólnobudowlane

posadzkarskie
malarskie
ogólnobudowlane

posadzkarskie
malarskie

posadzkarskie
malarskie

posadzkarskie
malarskie

układające płytki
wykonujące prace
w stanie surowym
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ARDEX K 2 2

ARDEX K 2 2 F

ARDEX K 3 3

ARDEX K 3 6
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Masa wyrównująca
i poziomująca na spoiwie
wapiennym

Masa wyrównująco-
poziomująca na spoiwie
wapiennym wzmocniona
włóknami

Uniwersalna
masa szpachlowa

posadzkarskie
malarskie
ogólnobudowlane

posadzkarskie
malarskie
ogólnobudowlane

posadzkarskie
malarskie
o
płytkarskie

gólnobudowlane

Wewnątrz. Do szpachlowania, wygładzania i niwelowania podłoży
wapiennych, cementowych, lanych asfaltów, magnezytowych
jastrychów, suchej zabudowy oraz płyt wiórowych, płytek i płyt
okładzinowych oraz do stałych wodoodpornych warstw klejów
z tworzych sztucznych. Pod wykładziny dostępne w handlu.
Wewnątrz. Technologia ARDEX MICROTEC podwyższa
pewność rozwiązania przez wzmocnienie masy włóknami. 
Zakres zastosowania jak dla masy ARDEX K 22. Pod okładziny 
typu parkiet.

Wewnątrz. Uniwersalna masa do cienkich i grubych warstw pod
kleje dostępne w handlu do wykładzin podłogowych, płytek oraz
płyt jak również pod parkiet.

1,5 - 30 mm przy 30 - 50 mm
mieszać z piaskiem

1,5 - 30 mm przy 30 - 50 mm
mieszać z piaskiem

2 - 15 mm przy 15 - 30 mm
mieszać z piaskiem

min. 1,5 mm pod
parkiet 3 mm

min. 1,5 mm pod
parkiet 3 mm

min. 1,5 mm

Nazwa produktu

Wewnątrz i na zewnątrz. Szpachlowanie, wyrównywanie suchych
i mokrych stref podłóg. Do stosowania pod wodą, na tarasach
i balkonach. Pod płytki, płyty betonowe i płyty z kamienia
naturalnego. Szybko nadaje się do obciążenia.

posadzkarskie
ogólnobudowlane
wukonujące prace
w stanie surowym

Masa wyrównująca
do wewnątrz 
i na zewnątrz

3 -30 mm min 3 mm
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N a jastrychu
z lanego asfaltu

M ożliwość
obciązenia
ruchem pieszym

Gotowość do
układania okładzin
wierzchnich

Możliwość
podawania pompą

Moż liwość
obciążania fotelami
na kółkach

Przydatność
na podłogach
ogrzewanych

W łaściwości
specjalne

takdo 5 mm = 1 dzieńpo około 2 ,5 hdo 5 mm tak tak

takdo 1 0 mm = 1 dzien
1 0 -2 0 mm = 2 dni

po około 3 hdo 5 mm
powyżej 5 -2 0 mm mieszana
z piaskiem wzbogacona
ARDEX E 2 5

tak tak

takprzy każdej grubości
po 1 dniu

po około 2 hdo 5 mm
powyżej 5 -2 0 mm mieszana
z piaskiem wzbogacona
ARDEX E 2 5

tak tak

takprzy każdej grubości
po 1 dniu

po około 2 hdo 1 0 mm
powyżej 1 0 -2 0 mm
mieszana z piaskiem

tak tak

takOkładziny dyfuzyjnie
otwarte po 1 dniu
Okładziny szczelne
do 1 0 mm po 1 dniu
do 3 0 mm po 3 dniach
do 5 0 mm po 7 dniach

po około 2 h– tak tak

niedo 1 0 mm = 1 dzień
1 0 -2 0 mm = 2 dni

po około 2 hdo 3 -1 0 mm powyżej
1 0 -2 0 mm mieszana
z piaskiem

tak tak

takpo około 6 0 minpo około 6 0 mindo 2 mm tak tak

niepo około 3 0 minpo około 3 0 mindo 4 mm tak tak

niepo około 6 0 minpo około 6 0 mindo 3 mm tak tak

takOkładziny odporne na
wilgoć po 1 dniu
W arstwy malowane
po wyschnięciu
do 5 mm po ok. 2 dniach
do 1 0 mm po ok. 5 dniach
do 2 0 mm po ok. 7 dniach

po około 2 -3 h– tak tak

nieOkładziny odporne na
wilgoć po 1 dniu
W arstwy malowane
po wyschnięciu
do 5 mm po ok. 2 dniach
do 1 0 mm po ok. 5 dniach
do 2 0 mm po ok. 7 dniach
do 3 0 mm po 1 0 dniach

po około 2 -3 h– tak tak
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niepo około 6 0 minpo około 6 0 mindo 3 mm tak tak

do 10 mm grubości

do 10 mm grubości

do 5 mm grubości przy
5 - 15 mm mieszać z piaskiem
oraz uszlachetnić ARDEX E25

po ok. 90 min

po ok. 90 min

po ok. 2 - 3 h

do 3 mm po 1 dniu

do 3 mm po 1 dniu

do 10 mm po 1 dniu
powyżej 10 mm po
ok. 3 dniach

tak

tak

tak

tak
od grubości 1 mm

tak
od grubości 1 mm

tak

tak

tak

tak

- po około 2 godz. zaraz po utwardzeniu tak tak tak



ARDEX K 1 1
M asa wyrównująca obiektowa

Na bazie cem entu
M ożl iw ość podawania pom pą
Bez tendencji do naprężeń
O
Łatwa w szli fowaniu

dporna na obciążenia skupione

Do stosowania wewnątrz.

Zakres zastosowania:
Szpachlowanie:
jast rychów cem entow ych
j
jastrychów o spoiwie wapiennym
ast rychów z asfaltu lanego

jast rychów m agnezytow ych
pod łóg betonowych oraz innych odpow iednich
pod łoży, w celu dalszego uk ładania ok ładzin
w ierzchnich.
Grubość stosowania w tabeli na końcu rozdziału.

Proporcje mieszania:
około 6 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,9 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,5 kg na m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
po około 2 ,5 h.
Gotowość do układania warstw wierzchnich
(2 0 °C): do 5 m m po około 1 dniu
Odporność na obciążenia skupione
(fotele na kółkach): tak
Przydatność w systemie ogrzewania
podłogowego: tak
GISCODE: ZP1 produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianowy
EM ICODE: EC1 = bardzo niski poziom em isj i
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach,
przez 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakowaniu.

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
worek papier.

5 1 1 7 0
4 0 2 4 7 0 5 5 1 1 7 0 4 4 0 worków

Na bazie cem entu, w ykorzystu je ARDURAPID-
Effekt, m asa szpach lowa, m asa wyrównująca.

Do stosowania wewnątrz.

M asa sam owygładzająca, posiada w ysokie
w łaściw ości w ypełniające. Nadaje się do
podawania za pom ocą pom py, nie posiada
tendencji do pow stawania rys, daje się szlifować.

Zakres zastosowania:
Szpachlowanie oraz w ygładzanie:
– jast rychów z cem entu
– jast rychów z cem entu lanego
– jast rychów o spoiwie wapiennym
– pod łóg betonowych oraz innych pod łoży

nadających się do przyjęcia ok ładzin pod ło-
gowych

W jednym zabiegu roboczym uzyskuje się
pow ierzchnie gotowe do uk ładania warstw
w ierzchnich.

Proporcje mieszania:
około 5 ,7 5 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,9 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,5 kg na m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
M ożliwść obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
po około 3 h.
Gotowość do układania warstw wierzchnich
(2 0 °C): po około 1 dniu, w arstw a powyżej 1 0
m m po około 2 dniach
Odporność na obciążenia skupione (fotele na
kółkach): tak
Przydatność w systemie ogrzewania podło-
gowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianowy
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach,
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu około
1 2 m iesięcy.

ARDEX K 1 4
M asa wyrównująca
i poziomująca – szczególnie
pod parkiety

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
worek papier.

5 3 1 6 7
4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 6 7 2 4 0 worków
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Grubość stosowania w tabeli na końcu rozdziału.

Na bazie cem entu, w ykorzystu je ARDURAPID-
Effekt, m asa szpach lowa, m asa poziom ująca,
m asa sam owygładzająca, cienki jast rych.

Do stosowania wewnątrz.

M asa sam owygładzająca, bez tendencji
do tw orzenia rys. M oże być stosowana
na twardych jast rychach asfaltow ych.
M oże być podawana za pom ocą pom py.

Zakres zastosowania:
Szpachlowanie, w ygładzanie
oraz w yrównywanie:
– jast rychów cem entow ych
– jast rychów z lanego asfaltu
– jast rychów o spoiwie wapiennym
– innych pod łoży nadających się do dalszego

pokrycia ok ładzinam i pod łogowym i
Wyrównywanie i w iązanie:
– podwalin i st ropów betonowych
Stosowana jako naw ierzchnia użytkowa
w piwnicach i na st rychach. W jednym zabiegu
roboczym uzyskuje się pow ierzchnie gotowe do
uk ładania warstw w ierzchnich.

Proporcje mieszania:
około 6 ,2 5 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,8 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,4 kg na m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
po około 2 h.
Gotowość do układania warstw wierzchnich
(2 0 °C): po około 1 dniu
Odporność na obciążenia skupione
(fotele na kółkach): tak
Przydatność w systemie ogrzewania podło-
gowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianowy
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach,
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu około
1 2 m iesięcy.

ARDEX K 1 5 DR
M asa wyrównująca
i poziomująca na mocno
obciążone powierzchnie

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
worek papier.

5 3 1 7 0
4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 7 0 2 4 0 worków
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Grubość stosowania w tabeli na końcu rozdziału.
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ARDEX K 2 2 F

.

ARDEX K 3 3
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N a bazie półw odnego siarczanu w apnia
Szpach low anie, w yrów nyw anie, niw elow anie
rów nom iernych, ch łonnych pow ierzchni
p od elastyczne i tekstylne w yk ładziny pod ło-
gow e, parkiet oraz pod p łytki

Do stosowania wewnątrz.

N iski stopień naprężeń
Szybki czas schnięcia, duża w ytrzym ałość
M ożl iw ość użytkow ania pod łoża po up ływ ie
9 0 m in. Optym alne w łaściw ości obróbkow e

Zakres zastosowania:
Szpachlow anie, w yrów nyw anie, niw elow anie
– jastrychów w apienno-siarczanow ych,

cem entow ych, asfaltow ych, m agnezytow ych,
– p łyt w iórow ych
– ok ładzin pod łogow ych, ok ładzin z p łyt
– pod łoży z resztkam i w odoodpornych klejów

i m as szpach low ych oraz innego rodzaju
– do uk ładania w yk ładzin tekstylnych,

kauczukow ych, linoleum PCV, oraz CV,
parkietów , w yk ładzin p łytkow ych

Proporcje mieszania:
około 5 ,2 5 -5 ,7 5 l w ody : 2 5 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1 ,2 5 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,9 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,5 kg m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym (2 0 °C):
około 9 0 m in
U kładanie okładzin (2 0 °C): po 1 dniu przy
grubości do 3 m m w ylanej m asy
Odporność na obciążenia skupione (fotele na
kółkach): tak, pow yżej 1 m m grubości w arstw y
Przydatność w systemie ogrzewania podło-
gowego: tak
GISCODE: CP1 m asy szpach low e na bazie
siarczanu w apnia
EM ICODE: EC1 – bardzo niski poziom em isji
substancji organicznych
M agazynowanie: w oryginalnie zam kniętych
opakow aniach przez 1 2 m iesięcy w suchych
pom ieszczeniach

ARDEX K 2 2
M asa wyrównująca
i poziomująca na spoiwie
wapiennym

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 3 2 0 6
4 0 2 4 7 0 5 5 3 2 0 6 8 4 0 w orków
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Grubość stosowania w tabeli na końcu rozdziału.

Masa wyrównująco -
poziomująca na spoiwie
wapiennym wzmocniona
włóknami

Z zastosowaniem 
ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY 
Niski współczynnik emisji
Służy do wytwarzania równomiernych, chłonnych 
powierzchni, powierzchnia gotowa do mocowania 
elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogo-
wych, parkietu oraz płytek.

Do wewnątrz 

Grubość nanoszonej warstwy: 1,5 - 50 mm
Możliwość obciążenia ruchem pieszym po 
upływie ok. 90 minut.
Szybki czas schnięcia oraz wysoki stopień 
wytrzymałości.
Niski stopień naprężeń.
Wygodna w obróbce – mieszanie, wylewanie, 
szlifowanie.
Idealna do systemów ogrzewania podłogowego.
Możliwość dozowania za pomocą pompy.

Zakres zastosowania:
Do stosowania wewnątrz pomieszczeń, do 
wykładzin podłogowych.
Szpachlowanie, wyrównywanie oraz niwelowanie 
jastrychów suchych, płyt wiórowych, okładzin 
podłogowych, podłoży z resztkami wodoodpor-
nych klejów i mas szpachlowych oraz jastrychów 
wapienno-siarczanowych, cementowych, 
asfaltowych i magnezytowych, okładzin z płytek 
oraz podłoży innego rodzaju, mocowanie 
wykładzin tekstylnych, kauczukowych, linoleum, 
wykładzin z PCV oraz CV, parkietów.
Proporcje mieszania:
ok. 5,25-5,75 l wody: 25 kg proszku
odpowiednio
ok. 1 RT wody: 3¾ RT proszku
Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/l
Masa świeżej zaprawy: ok. 1,9 kg/l
Zużycie: ok. 1,5 kg proszku na 1 m   i 1 mm
Czas pracy (+20°C): ok. 30 min
Możliwość użytkowania powierzchni (+20°C): 
po upływie ok. 90 min
Czas wiązania (+20°C), użwane przez krzesła 
obrotowe: po upływie ok. 1 dnia w przypadku 
warstwy 3 mm
Możliwość stosowania z systemami 
ogrzewania podłogowego: powyżej grubości 
warstwy 1 mm tak
EMICODE: EC 1
Opakowanie: Worki o wadze 25 kg netto
Magazynowanie: Produkt należy przechowywać 
w suchych pomieszczeniach. Okres trwałości 
produktu przechowywanego w oryginalnych 
opakowaniach wynosi ok. 12 miesięcy.

2

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 3 2 0 9
4 0 2 4 7 0 5 5 3 2 0 9 9 4 0 w orków

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 3 1 2 2
4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 2 2 1 4 0 w orków

Uniwersalna masa
szpachlowa

Na bazie cementu z wykorzystaniem ARDURA-
PID - EFFEKT
Masa szpachlowa, wyrównująca, wygładzająca.
Bardzo niskoemisyjna

Do wewnątrz na podłogi 

Pozwala na wykonanie równego, chłonnego i 
prostego podłoża pod okładziny podłogowe 
elastyczne i tekstylne, parkiet i okładziny z 
płytek

Samowygładzająca
Podlega szlifowaniu
Wysoko wypełniająca
Nadaje się do aplikacji pompowej
Wolna od zarysowań

Powierzchnie gotowe do układania w jednym 
cyklu roboczym

Zakres stosowania:
Szpachlowanie i wyrównywanie
jastrychów cementowych, 
z asfaltu lanego, 
anhydrytowych, 
podłóg betonowych,
 jak również innych podłóż odpowiednich pod 
okładziny tekstylne i elastyczne, płytki i płyty 
oraz parkiet.

Proporcje mieszania:
około 5,75 l wody : 25 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,9 kg/l
Zużycie materiału:
około 1,5 kg proszku na m   i mm
Czas pracy (+20  C): około 30 min.
Możliwość obciążenia ruchem pieszym/
gotowość do układania płytek (+20  C):
po około 2-3 godzinach
Gotowość do układania innych okładzin (+20  C):
po około 1 dniu;
dla warstw grubszych niż 10 mm około 3 dni
Przydatność do stosowania pod krzesła na 
kółkach: tak
Przydatność do stosowania na podłogach 
ogrzewanych: tak
EMICODE kod emisyjności: EC 1R = bardzo 
nisko emisyjny
Opakowanie: worki po 25 kg netto
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach 
około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu
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ARDEX K 7 0
M asa wyrównująca
i poziomująca – przemysłowa
od 3 -2 0 mm

N a bazie cem entu, w ykorzystuje ARDU RAPID-Effekt.
Do w yrów nyw ania i poziom ow ania posadzek,
do w yrów nyw ania i w iązania stropów betonow ych.
Do nak ładania w arstw pow yżej 3 m m .

Do stosowania wewnątrz.

Bez tendencji do tw orzenia rys, naw et w grubych
w arstw ach. M oże być podaw ana przy pom ocy pom py.
M ożl iw ość szybkiego obciążanie ruchem pieszym
i uk ładania następnych w arstw w ierzchnich. Idealna
do w yrównyw ania pod łoży przed uk ładaniem p łytek
lub innych p łyt pod łogow ych.

Zakres zastosowania:
W yrów nyw anie i niw elow anie:
– pod łóg betonow ych
– jastrychów cem entow ych
– jastrychów o spoiwie wapiennym
– jastrychów z lanego asfaltu
– lastrico
– ok ładzin z p łytek i p łyt
Tw orzenie w arstw y w ierzchniej w celu dalszego
uk ładania ok ładzin z p łyt budow lanych z:
– p łytek ceram icznych
– p łyt z kam ienia naturalnego i innych ok ładzin pod ło-

gow ych
Jako pow ierzchnia użytkow a w piw nicach, w arsztatach
am atorskich, sieniach, strychach, parkingach,
sk ładach, halach, w arsztatach z um iarkow anym
narażeniem na w ystępow anie obciążeń udarow ych.

Proporcje mieszania:
około 5 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,3 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 2 ,0 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,7 kg na m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
po około 2 h.
Gotowość do układania warstw wierzchnich (2 0 °C):
po około 1 dniu
Odporność na obciążenia skupione
(fotele na kółkach): tak
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego:
tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach,
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu około
1 2 m iesięcy.

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 3 1 9 0
4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 9 0 0 4 0 w orków

Na bazie cem entu, w ykorzystuje ARDURAPID-Effekt.
W ykonyw anie pow ierzchni użytkow ych w obiektach
gospodarczych i przem ysłow ych. Do w ylew ania w arstw
o grubości od 5 do 5 0 m m .
W yrów nyw anie i niw elow anie pod łoży betonow ych.

Do stosowania wewnątrz.

Sam ow ygładzająca, bez tendencji do tw orzenia rys naw et
przy bardzo dużej grubości. M oże być podaw ana pom pą.
M ożl iw ość obciążania ruchem pieszym i uk ładania
następnych w arstw w krótkim czasie po w ylaniu.

Zakres zastosowania:
Jako pow ierzchnia użytkow a w :
– piw nicach, w arsztatach, sieniach, poddaszach,

pom ieszczeniach m agazynow ych, sk ładach
W yrów nyw anie i niw elow anie pod łoży:
– betonow ych, jastrychów cem entow ych, jastrychów

o spoiwie wapiennym, ok ładzin z p łytek i p łyt
oraz innych nośnych pod łoży.

W ykonyw anie pow ierzchni pod ok ładziny z p łytek,
kam ienia naturalnego oraz inne ok ładziny pod łogow e.

Proporcje mieszania:
około 4 ,7 5 -5 ,0 l w ody : 2 5 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1 ,3 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 2 ,0 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,6 5 kg na m 2/ m m
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
po około 2 h.
Gotowość do układania warstw wierzchnich (2 0 °C):
ok ładziny paroprzepuszczalne po około 1 dniu,
w yk ładziny szczelne po 1 dniu do 1 0 m m ,
po 3 dniach do 3 0 m m ,
po 7 dniach do 5 0 m m
W ytrzymałość na ściskanie:
po 1 dniu około 1 4 N /m m 2,
po 7 dniach około 2 0 N /m m 2,
po 2 8 dniach około 3 2 N /m m 2

W ytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:
po 1 dniu około 3 ,8 N /m m 2,
po 7 dniach około 5 ,8 N /m m 2,
po 2 8 dniach około 9 ,0 N /m m 2

Twardość mierzona kulką:
po 1 dniu około 6 0 N /m m 2,
po 7 dniach około 6 5 N/m m 2,
po 2 8 dniach około 9 0 N/m m 2

Odporność na obciążenia skupione (wózki na kółkach):
tak
Przydatność w sys. ogrzewania podłogowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach,
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu około
1 2 m iesięcy

ARDEX K 8 0
M asa wyrównująca
i poziomująca – przemysłowa
od 5 -5 0 mm

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 3 1 9 5
4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 9 5 5 4 0 w orków

Grubość stosowania w tabeli na końcu rodziału.

Grubość stosowania w tabeli na końcu rodziału.

N a bazie cem entu, w ykorzystuje ARDU RAPID-Effekt.
M asa szpach low a do napraw o charakterze
w ykończeniow ym do pod łóg

Do stosowania wewnątrz

Gotow a do uk ładania p łytek już po 3 0 m inutach.
N ie w ym aga gruntow ania. Szybko w iąże.
Szybko w ysycha. Dająca się rozprow adzić do zera.

Zakres zastosowania:
W yrów nyw anie pod łoży
– przed uk ładaniem ok ładzin pod łogow ych
W ypełnianie: dziur, w yłom ów i szczelin i różnic
w w ysokości w :
– jastrychach
– p łytach pilśniow ych
– innych p łytach budow lanych
W yrów nyw anie nierów ności w :
– jastrychach cem entow ych, anhydrytow ych

i z lanego asfaltu,
– pod łogach betonow ych
– p łytach pilśniow ych
– ok ładzinach z p łyt lub p łytek
Szpach low anie m iejscow e w celu usunięcia źle
w ykonanych m iejsc i rys po kielni w starych i now ych
w arstw ach m asy szpach low ej. N adaje się do
szpach low ania m iejscow ego w arstw ą od 0 -4 m m .

Proporcje mieszania:
około 0 ,3 3 l w ody : 1 kg proszku
około 1 ,6 5 l w ody : 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 0 ,8 6 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,5 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,1 5 kg na m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 5 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
po około 3 0 m in.
Gotowość do układania warstw wierzchnich (2 0 °C):
po około 3 0 m in
Odporność na obciążenia skupione
(fotele na kółkach): tak
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego:
tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach,
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu około
1 2 m iesięcy.

ARDEX FIX
Błyskawicznie wiążąca masa
szpachlowa

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

5 kg
torby

5 2 1 2 0
4 0 2 4 7 0 5 5 2 1 2 0 8

pakow ane
po 4 szt.

1 6 0 jednostek

Grubość stosowania w tabeli na końcu rodziału.
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ARDEX A 4 5
Gęstoplastyczna, naprawcza
masa szpachlowa

N a bazie cem entu, w ykorzystuje ARDU RAPID-
Effekt. Do w ypełniania ubytków i nierów ności
w jastrychach, sufitach, i stropach betonow ych.

Do stosowania wewnątrz.

Gotow ość do uk ładania w arstw w ierzchnich po
1 godzinie. Szybko w iąże. Szybko w ysycha.

Zakres zastosowania:
Do w ypełniania ubytków i nierów ności w :
– jastrychach
– sufitach i stropach betonow ych
Do w yrów nyw ania i napraw :
– stopni schodów i podestów
– cokołów
Szybko tw ardnieje, w ysycha, szybko nadaje się
do położenia p łytek, także na grube w arstw y.

Proporcje mieszania:
około 5 ,5 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,4 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,9 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,6 kg na m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 1 5 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
po około 1 h.
Gotowość do układania warstw wierzchnich
(2 0 °C): po około 1 h
Odporność na obciążenia skupione
(fotele na kółkach): tak
Przydatność w systemie ogrzewania
podłogowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach,
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu około
1 2 m iesięcy.

W ykorzystuje ARDU RAPID-EFFEKT.
N a bazie cem entu
Szybko w iąże.
Szybko w ysycha.
Posiada bardzo dobre właściwości wypełniające
oraz szybką możliwość obciążenia euchem pieszym

Do stosowania wewnątrz.

Zakres zastosowania:
W yrów nyw anie i ulepszanie stopni schodów
oraz podestów .
W ypełnianie dziur, zagłębień i w yłom ów
w jastrychach i pod łogach betonow ych.
Szpach low anie nierów ności i różnic w w ysokoś-
ciach na w szystkich odpow iednich pod łożach.

Proporcje mieszania:
około 6 ,7 5 – 8 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,3 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,7 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,2 5 kg na m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 1 5 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
po około 1 h.
Gotowość do układania warstw wierzchnich
(2 0 °C): po około 1 h
Odporność na obciążenia skupione
(fotele na kółkach): tak
Przydatność w systemie ogrzewania
podłogowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
EM ICODE: EC1 = bardzo niski poziom em isji
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach,
przez 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakow aniu.

ARDEX A 3 0
Gęstoplastyczna masa
wypełniająca

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

5 kg torby
5 3 1 2 0

4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 2 0 7

pakow ane
po 4 szt.

2 0 8 toreb
2 5 kg

w orek papier.
5 3 1 1 0

4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 1 0 8 4 0 w orków

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 1 1 5 0
4 0 2 4 7 0 5 5 1 1 5 0 6 4 0 w orków
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ba rd zo n iski p o zio m
e m

is
ji G
EV

-EM IC O DE ®

EC 1

ba rd zo n iski p o zio m
e m

is
ji

Grubości stosowania w tabeli na końcu rozdziału.

Grubości stosowania w tabeli na końcu rozdziału.

N a bazie cem entu, w ykorzystuje ARDU RAPID-
Effekt. Optym alna do napraw i renow acji.

Do stosowania wewnątrz

Gotow a do uk ładania okładzin i wykładzin
już po 1 godzinie.
Sam ow ygładzająca.
Posiada dobre właściowości wiążące.
Szybko utw ardza się.
Szybko w ysycha.
Szybko nadaje się do uk ładania p łytek także
przy grubych w arstw ach.

Zakres zastosowania:
Do szpach low ania,
w yrów nyw ania i poziom ow ania jastrychów
cem entow ych i o spoiwie wapiennym
oraz innych pod łoży,
do szybkich prac renow acyjnych i napraw .

Proporcje mieszania:
około 6 ,5 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,9 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,5 kg na m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 1 5 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
po około 1 h.
Gotowość do układania warstw wierzchnich
(2 0 °C): po około 1 h
Odporność na obciążenia skupione
(fotele na kółkach): tak
Przydatność systemie ogrzewania
podłogowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach,
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu około
6 m iesięcy

ARDEX A 5 5
M asa wyrównująca
i poziomująca
– szybkoschnąca

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 3 1 3 0
4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 3 0 6 4 0 w orków

Grubości stosowania w tabeli na końcu rozdziału.
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N a bazie cem entu, z ARDU RAPID- Effekt.
Przeznaczona do prac szpachlow ych oraz w yrów -
naw czych na pod łogach drew nianych, jastrychach
z asfaltu lanego, starych pod łożach z resztkam i
kleju. Pew ność rozw iązań dzięki specjalnem u
w zm ocnieniu poprzez dodanie w łókien.

Do stosowania wewnątrz

Do tw orzenia w arstw o grubości od 3 m m .
Poziom ująca.
Bez tendencji do tw orzenia rys.
M ożl iw ość szybkiego obciążania ruchem pieszym
i użytkow ania.

Zakres stosowania:
Szpachlow anie i w yrów nyw anie:
– pod łóg drew nianych
– p łyt w iórow ych
– elem entów zabydow y suchej
– jastrychów z asfaltu lanego
– starych pod łoży z resztkam i klejów
– w szystkich pozostałych jastrychów i pod łoży

w now ym i starym budow nictw ie
Przed u łożeniem :
– tekstylnych oraz elastycznych w yk ładzin

pod łogow ych
– parkietu
– p łytek ceram icznych

Proporcje mieszania:
około 6 ,5 -6 ,7 5 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,8 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,4 kg na m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
po około 2 h.
Gotowość do układania warstw wierzchnich
(2 0 °C): po około 1 dniu w arstw y do 1 0 m m ,
grubsze w arstw y do 2 dni
Odporność na obciążenia skupione
(fotele na kółkach): tak
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego:
tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach,
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu około
6 m iesięcy

ARDEX FA 2 0
M asa wyrównująca
na podłogi wzmocniona
w łóknami

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 2 1 7 8
4 0 2 4 7 0 5 5 2 1 7 8 8 4 0 w orków
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ARDEX K 36

N a bazie cem entu. Do szpach low ania,
w ygładzania i w yrów nyw ania pow ierzchni
pod łóg.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Sam ow ygładzająca i do podaw ania pom pą.

Zakres zastosowania:
– szpach low anie, w yrów nyw anie oraz

niw elow anie pow ierzchni pod łogow ych
w ew nąt rz i na zew nąt rz pom ieszczeń

– tw orzenie w arstw użytkow ych
w pom ieszczeniach przem ysłow ych, garażach,
sk ładach, alejkach

– tw orzenie w arstw y w yrów nującej
w pom ieszczeniach zagrożonych w ilgocią

– jako w arstw a przed u łożeniem ok ładzin
ceram icznych w pom ieszczeniach narażonych
na ciągłą w ilgoć, takich jak: balkony, tarasy.

– sam ow ygładzalna
– m ożl iw ość podaw ania za pom ocą pom py
– m ożl iw ość szybkiego obciążania ruchem

pieszym
– bez tendencji do tw orzenia rys.

Proporcje mieszania: około 5 l w ody : 2 5 kg
proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,4 kg/l
Ciężar świeżej zaprawy: około 1 ,9 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,6 kg proszku/m 2

i 1 m m grubości
Czas pracy (2 0 OC): około 3 0 -4 5 m in
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 OC):
około 2 -3 h
W artość pH : św ieża zapraw a około 1 2
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
Odporność na obciążenia skupione: tak
M agazynowanie: 1 2 m iesięcy w oryginalnie
zam kniętym opakow aniu, w suchym m iejscu.

ARDEX K 3 0 1
M asa szpachlowa
na zewnątrz

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 3 1 4 5
4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 4 5 9 4 0 w orków

Grubość stosowania w tabeli na końcu rozdziału.

Grubość stosowania w tabeli na końcu rozdziału.

Na bazie cementu. 
Masa szpachlowa, wyrównująca, wygładzająca.
Bardzo niskoemisyjna

Do wewnątrz i na zewnątrz na podłogi, 

Pozwala na wykonanie równego, i gładkiego podłoża 
i powierzchni w zakresie obciążeń pomieszczeń 
suchych i mokrych.
W zakresie stale mokrych powierzchni, powierzchni 
pod wodą, na balkonach i na tarasach.

Pod okładziny podłogowe typu płytki, płyty batonowe 
i płyty z kamieni naturalnych. 

Grubość warstwy 3 – 30 mm

Samowygładzająca
Rozlewna
Możliwość szybkiego obciążenia i układania okładzin
Do podawania pompą
O niskich naprężeniach wewnętrznych

Zakres stosowania:
Szpachlowanie i wyrównywanie
jastrychów cementowych, 
podłóg betonowych,
płytek i płyt

Proporcje mieszania: 
około 5,25 l wody : 25 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1,5 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,9 kg/l
Zużycie materiału: około 1,6 kg proszku na m   i mm
Czas pracy (+20  C): około 30 min.
Możliwość obciążenia ruchem pieszym / gotowość 
do układania płytek (+20  C): po około 2 godzinach 
w momencie kiedy można na powierzchnię wejść 
Przydatność do stosowania pod krzesła na 
kółkach: tak
Przydatność do stosowania na podłogach 
ogrzewanych: tak
EMICODE kod emisyjności: EC 1R = bardzo nisko 
emisyjny
Opakowanie: worki po 25 kg netto
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach około 
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Wyrównująca masa
szpachlowa do wewnątrz
i na zewnątrz

2

o

o

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 3 1 2 4
4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 2 4 5 4 0 w orków



4 3M ASY W YRÓW NUJĄCE POSADZKI

Dodatek do wody zarobowej popraw iający
elastyczność i w ytrzym ałość m as
wyrównujących.

Do stosowania wewnątrz.

N ie zaw iera rozpuszczalników . Podnosi elasty-
czność i w ytrzym ałość przy obciążeniach
skupionych.

Zakres zastosowania:
P łyn dodawany do zapraw , m as szpach low ych,
w yrównujących i poziom ujących z program u
firm y ARDEX. Wzbogacanie jastrychów cem en-
tow ych. Podnosi elastyczność i popraw ia
w ytrzym ałość pow ierzchni na obciążenia
podczas toczenia np. w ózki w id łowe, fotele na
kółkach oraz podnosi tw ardość warstw y
w ierzchniej przez dodatkowe w iązania tw orzyw
sztucznych.

Zużycie materiału: Przy zastosowaniu jako
p łynnego dodatku użytkownik sam wylicza
sobie zużycie wed ług wybranej proporcji
m ieszania. Dodatek środka ARDEX E2 5 wynosi
1 do 2 ,5 kg na każde 2 5 kg środka w iążącego.
GISCODE: D1 = nie zaw iera rozpuszczalników
M agazynowanie: przez 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu,
chronić przed m rozem .

ARDEX E 2 5
Plastyfikator do mas
wyrównujących

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

5 kg
w iaderka

5 9 2 4 0
4 0 2 4 7 0 5 5 9 2 4 0 6

7 2
opakowania
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Na bazie cem entu. Do wypełnienia otw orów ,
szczelin, nierówności na ścianach i pod łodze.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

Zakres zastosowania:
– wypełnianie dziur, zagłębień , n ierówności,

w yłom ów w pow ierzchniach pod łogowych
i ściennych

– popraw ianie oraz w yrównywanie stopni
schodów oraz podestów

– tworzenie warstw y wyrównującej oraz
szpach lowanie nierówności w pod łogach

– wyrównywanie pod łóg i ścian
– łatwość pracy – daje się łatwo wyrównywać
– m ożl iw ość szybkiego obciążania ruchem

pieszym
– m ożl iw ość szybkiego obciążania
– bez tendencji do tw orzenia rys.

Jako szpach lowanie pod p łytki i p łyty
budow lane:
– jako warstw a użytkowa przy norm alnych

obciążeniach
– jako w yrównanie pod m asę rozlewną

ARDEX K 3 0 1

Proporcje mieszania: około 6 -7 l w ody : 2 5 kg
proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,3 kg/l
Ciężar świeżej zaprawy: około 1 ,8 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,4 kg proszku
na m 2 i 1 m m grubości
Czas pracy (2 0 OC): około 1 5 ÷ 2 0 m in
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 OC):
około 2 ÷ 3 h
W artość pH: św ieża zaprawa około 1 2
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
M agazynowanie: 6 m iesięcy w oryginalnie
zam kniętym opakowaniu, w suchym m iejscu.

ARDEX A 4 6
M asa szpachlowa
na zewnątrz

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
worek papier.

5 3 0 8 0
4 0 2 4 7 0 5 5 3 0 8 0 4 4 0 worków

Grubość stosowania w tabeli na końcu rozdziału.
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0 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 50

M asy wyrównujące
do stosowania
wewnątrz

Dopuszczalna grubość warstwy

ARDEX K 1 4

ARDEX K 1 5 DR

ARDEX K 7 0

ARDEX K 8 0

ARDEX FA 2 0

ARDEX A 5 5

ARDEX A 4 5

ARDEX A 3 0

M asy wyrównujące
do stosowania
na zewnątrz

ARDEX K 3 0 1

ARDEX A 4 6

ARDEX K 1 1

ARDEX FIX

Powyźej 1 0 mm mieszać z piaskiem

Powyźej 1 0 mm mieszać z piaskiem

Powyźej 1 0 mm mieszać z piaskiem

Powyźej 1 0 mm mieszać z piaskiem

Powyźej 5 mm mieszać z piaskiem

Powyźej 1 0 mm mieszać z piaskiem

Do 5 0 mm

ZAKRESY STOSOW ANYCH GRUBOŚCI M AS W YRÓW NUJĄCYCH
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Powyżej 30 mm                                                                                                                                              
ccccc do 50mm
mieszać z piaskiem

ARDEX K 2 2 F

ARDEX K 2 2

Powyżej 30 mm                                                                                                                                              
ccccc do 50mm
mieszać z piaskiem

ARDEX K 3 6

ARDEX K 3 3 Powyźej 1 5 mm mieszać z piaskiem

Powyźej 1 0 mm mieszać z piaskiem

0 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 50

Dopuszczalna grubość warstwy



4 5M ASY W YRÓW NUJĄCE POSADZKI

Podłogowe masy
szpachlowe do wnętrz Proporcje mieszania Zużycie materiału Czas pracy (2 0 OC) Obciążanie ruchem

pieszym Układanie okładzin wierzchnich (przy 2 0 OC)

ARDEX K 1 1 6 ,0 0 l / 2 5 kg proszku ok. 1 ,5 0 kg/m2/mm ok. 3 0 min. po ok. 2 ,5 h po 1 dniu grubości warstwy do 5 mm

ARDEX K 1 4 5 ,7 5 l / 2 5 kg proszku ok. 1 ,5 0 kg/m2/mm ok. 3 0 min. po ok. 3 h

ARDEX K 1 5 DR 6 ,2 5 l / 2 5 kg proszku ok. 1 ,4 0 kg/m2/mm ok. 3 0 min. po ok. 2 h po ok. 1 dniu

ARDEX K 7 0 5 ,0 0 l / 2 5 kg proszku ok. 1 ,7 0 kg/m2/mm ok. 3 0 min. po ok. 2 h po ok. 1 dniu

ARDEX K 8 0 4 ,7 5 -5 l /2 5 kg proszku ok. 1 ,6 5 kg/m2/mm ok. 3 0 min. po ok. 2 h
okładziny paroprzepuszczalne po 1 dniu,
inne okładziny
do 1 0 mm po 3 dniach,
do 3 0 mm po 3 dniach
do 5 0 mm po 7 dniach

ARDEX FA 2 0 6 ,5 0 -6 ,7 5 l / 2 5 kg
proszku ok. 1 ,4 0 kg/m2/mm ok. 2 0 min. po ok. 2 h po ok. 1 dniu,

od 1 0 mm grubości warstwy od ok. 2 dni

ARDEX A 5 5 6 ,5 0 l / 2 5 kg proszku ok. 1 ,5 0 kg/m2/mm ok. 1 5 min. po ok. 1 h po ok. 1 h

ARDEX A 4 5 5 ,5 0 l / 2 5 kg proszku ok. 1 ,6 0 kg/m2/mm ok. 1 5 min. po ok. 1 h po ok. 1 h

ARDEX A 3 0 6 ,7 5 -8 l / 2 5 kg proszku ok. 1 ,2 5 kg/m2/mm ok. 1 5 min. po ok. 1 h po ok. 1 h

ARDEX FIX 0 ,3 3 l / 1 kg proszku ok. 1 ,1 5 kg/m2/mm ok. 5 min. po ok. 3 0 min. po ok. 3 0 min.

ARDEX K 2 2 5 ,2 5 - 5,7 5 l / 2 5 kg
proszku ok. 1 ,5 kg/m2/mm ok. 3 0 min. po ok. 1 ,5 h

ARDEX K 3 0 1 5 ,0 0 l / 2 5 kg proszku ok. 1 ,6 0 kg/m2/mm ok. 3 0 -4 5 min. po ok. 2 -3 h

Podłogowe masy
szpachlowe stosowane
na zewnątrz

DANE TECHNICZNE – M ASY SZPACHLOW E

okładziny paroprzepuszczalne po 1 dniu,
inne okładziny
do 5 mm po 2 dniach,
do 1 0 mm po 5 dniach
do 2 0 mm po 7 dniach

ARDEX A 4 6 6 ,0 0 -7 ,0 0 l / 2 5 kg
proszku ok. 1 ,4 0 kg/m2/mm ok. 1 5 -2 0 min. po ok. 2 -3 h

wymalowanie po wyschnięciu,
do 5 mm po 2 dniach,
do 1 0 mm po 5 dniach
do 2 0 mm po 7 dniach,
do 3 0 mm po 1 0 dniach
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ARDEX K 2 2 F 5 ,2 5 - 5,7 5 l / 2 5 kg
proszku ok. 1 ,5 kg/m2/mm ok. 3 0 min. po ok. 1 ,5 h po 1 dniu do grubości warstwy 3 mm

ARDEX K 3 3 5 ,7 5 l / 2 5 kg proszku ok. 1 ,50 kg/m2/mm ok. 3 0 min. po ok. 2 - 3 h po 1 dniu 
przy grubości warstwy od 10 mm po 3 dniach

ARDEX K 36 5 ,2 5 l / 25 kg proszku ok. 1 ,6 0 kg/m2/mm ok. 30 min. po ok. 2 h zaraz po utwardzeniu

po 1 dniu do grubości warstwy 3 mm

po ok. 1 dniu 
przy grubości warstwy od 10 mm od ok. 2 dni



4 6

POW ŁOKI PODŁOGOW E
N A BAZIE ŻYW IC
EPOKSYDOW YCH

PRZEGLĄD SYSTEM U
IN FORM ACJE O PRODU KTACH

ARDEX R 3 0 E
W odorozcieńczalna pow łokowa żywica epoksydowa

ARDEX R 3 5 E
Bezrozpuszczalnikowa pow łokowa żywica epoksydowa

ARDEX RTC
Środek czyszczący do narzędzi
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ORAZ
POLIMOCZNIKOWYCH

ARDEX R 10 P
Środek do wykonywania cokołów przyściennych

ARDEX R 70 P
Środek do średnich zastosowań eksploatacyjnuch

ARDEX R 80 P
Środek do najcięższych zastosowań eksploatacyjnych

ARDEX R 90 P
Środek do najcięższych zastosowań eksploatacyjnych

ARDEX R 8 P
Grunt poliuretanowy pod masę na cokoły ARDEX R10 P

ARDEX R 3 E
Grund epoksydowy na zawilgocone podłoża 



4 7
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4 8 POW ŁOKI PODŁOGOW E N A BAZIE ŻYW IC EPOKSYDOWYCH ORAZ POLIMOCZNIKOWYCH

Tworzenie pow łoki na pow ierzchniach o lekkim
lub średnim natężeniu ruchu pieszego oraz m agazyno-
wego. Również do użycia jako środek gruntujący przed
użyciem produktu ARDEX R 3 5 E

Do stosowania wewnątrz.

N ie zaw iera rozpuszczalników .
Odporny na działanie olejów i innych p łynów podczas
użytkowania pow ierzchni m agazynowych.
Do nak ładania rolką lub pędzlem .
Dwukom ponentow y. Kolor piaskowo-szary

Zakres zastosowania:
Na pow ierzchnie betonowe oraz na posadzki
jastrychowe. Do użycia system owego z produktam i
ARDEX K 8 0 oraz z innymi masami ARDEX.
Do tworzenia pow łoki na pow ierzchniach takich jak:
w garażach, piw nicach, m agazynkach, arch iw ach,
pom ieszczeniach socjalnych, m agazynach o lekkim
natężeniu ruchem pieszym oraz ruchem pojazdów
m agazynowych.

Proporcje mieszania: narzucone przez opakowanie
Gęstość : 1 ,3 kg/l
Zużycie materiału: około 1 3 0 g/m 2 na każdą
warstw ę, zużycie m ateriału na gładkim pod łożu zależy
od ch łonności pod łoża
Grubość suchej warstwy: około 100 µm na warstw ę
Czas pracy (2 0 °C): około 4 5 m in.
Obciążenie ruchem pieszym (2 0 °C):
1 warstw a po około 8 godzinach,
2 warstw a po około 2 4 godzinach
Całkowita zdolność do przyjęcia obciążeń:
po około 7 dniach
Antypoślizgowość: w klasie R9 wg DIN 5 1 1 3 0
po naniesieniu piasku ARDEX QS uzyskam y klasę
R1 2 .
Oznakowanie według GefStoffV:
Xi drażniący (sk ładnik A)
Xi drażniący (sk ładnik B)
N szkodliw y dla środow iska (sk ładnik A)
Oznakowanie według GGVS/ADR: Klasa 9
UN- NR. 3 0 8 2 m ateriał szkodliw y dla środow iska
(sk ładnik A)
GISCODE: RE 1
Magazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu przez około 1 2
m iesięcy. Chronić przed m rozem .

Do zw iększenia chropowatości pow ierzchni stosować
zasyp w pierw szą warstw ę ARDEX R 3 0 E piasek
kwarcow y ARDEX QS o frakcji 0 ,3 ÷ 0 ,6 m m .

ARDEX R 3 0 E
W odorozcieńczalna pow łokowa
żywica epoksydowa – matowa

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

6 kg
puszki

6 0 2 2 0
4 0 2 4 7 0 5 6 0 2 2 0 4 4 5 puszek

1 kg
puszki

6 0 2 2 4
4 0 2 4 7 0 5 6 0 2 2 4 2

Opakowania 2 kom ponentowe

pakowane
po 1 0 szt

3 4 0 puszek

Specjalny środek do usuwania resztek epoksydu
z narzędzi stosowanych do rozprowadzania
i m ieszania sk ładników .

Magazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu przez około
1 2 m iesięcy.

ARDEX RTC
Środek do czyszczenia narzędzi

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

5 kg
kanister

7 3 3 0 0
4 0 2 4 7 0 5 7 3 3 0 0 7

9 6
kanistrów

Tworzenie pow łoki na pow ierzchniach o średnim
lub w ysokim obciążeniu w obszarach przem ysłowych
i zak ładach produkcyjnych. Nak ładać tylko na
pow ierzchnię zagruntowaną za pom ocą
ARDEX R 3 0 E.

Do stosowania wewnątrz.

N ie zaw iera rozpuszczalników .
Odporna na działanie chem ikaliów .
Do nak ładania rolką lub pędzlem .
Dwukom ponentowa. Kolor piaskowo-szary.

Zakres zastosowania:
Na pow łoki betonowe oraz na posadzki jastrychowe.
Do użycia system owego z produktam i ARDEX K 8 0
oraz z innymi masami ARDEX. Do tworzenia pow łoki
w obszarach przem ysłowych i zak ładach
produkcyjnych, jak np. w halach m ontażowych,
m agazynach, m leczarniach, browarach, zak ładach
produkujących napoje oraz innych zak ładach
o średnim obciążeniu ruchem pojazdów
m agazynowych.

Proporcje mieszania: narzucone przez opakowanie
Gęstość: 1 ,5 kg/l
Zużycie materiału: około 3 0 0 g/m 2 na każdą warstw ę,
zużycie m ateriału na gładkim pod łożu zależy
od ch łonności pod łoża
Grubość suchej warstwy: około 2 0 0 µm
na warstw ę
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
Obciążenie ruchem pieszym (2 0 °C):
1 warstw a po około 8 godzinach,
2 warstw a po około 2 4 godzinach
Całkowita zdolność do przyjęcia obciążeń:
po około 7 dniach
Antypoślizgowość: w klasie R1 0 wg DIN 5 1 1 3 0
z zasypem piasku kwarcowego ARDEX QS
Oznakowanie według GefStoffV:
Xi drażniący (sk ładnik A)
N szkodliw y dla środow iska (sk ładnik A)
Xn szkodliw y dla zdrow ia (zk ładnik B)
C żrący (sk ładnik B)
Oznakowanie według GGVS/ADR: Klasa 9
UN- NR. 3 0 8 2 m ateriał szkodliw y dla środow iska
(sk ładnik A), Klasa 8 ,
UN - nr. 2 7 3 5 , poliam ina, żrący (kom ponent B)
GISCODE: RE 1
Magazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu przez około 1 2
m iesięcy. Chronić przed m rozem .
Do zw iększenia chropowatości pow ierzchni stosować
zasyp w pierw szą warstw ę ARDEX R 3 0 E piasek
kwarcow y ARDEX QS o frakcji 0 ,3 ÷ 0 ,6 m m .

ARDEX R 3 5 E
Bezrozpuszczalnikowa
pow łokowa żywica epoksydowa
– połysk

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

6 kg
puszki

6 0 2 2 1
4 0 2 4 7 0 5 6 0 2 2 1 1 4 5 puszek

3 kg
puszki

6 0 2 2 9
4 0 2 4 7 0 5 6 0 2 2 9 7

Opakowania 2 kom ponentowe
8 4 puszki
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4 9POW ŁOKI PODŁOGOW E N A BAZIE ŻYW IC EPOKSYDOWYCH ORAZ POLIMOCZNIKOWYCH

Grubość 0 mm 12 mm 
£atwo instalowana pac¹
Doskona³a odpornoœæ na œcieranie przy minimalnych
kosztach utrzymania
Szybka instalacja
Doskona³a odpornoœæ chemiczna na wiêkszoœæ czynników
Odpowiednia do wszystkich typów zastosowañ:
od przemys³u ciê¿kiego, chemicznego, spo¿ywczego
do farmaceutycznego
Tworzy powierzchnie monolityczne, bezszwowe
i nienasi¹kliwe
Dostêpna w wielu kolorach podstawowych
Przy gruboœci 9 mm wytrzymuje czyszczenie par¹ przegrzan¹ 

ARDEX R 10 P
do wykonywania
cokołów przyściennych

ARDEX R 80 P
do najcięższych
zastosowań eksploatacyjnych

ARDEX R 70 P
do średnich
zastosowań eksploatacyjnych
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Instalowana wy³¹cznie przez autoryzowane ekipy,³¹czy 
wyj¹tkow¹ odpornoœæ na œcieranie z odpor-noœci¹ 
mechaniczn¹, chemiczn¹ i estetyk¹. Idealna w 
zastosowaniu, gdzie wymagana jest pow³oka bezszwowa 
z absolutn¹ higien¹ eksploatacji. Produkcja spo¿ywcza, 
magazyny, produkcjanapojów, produkcja mleczarska, 
przemys³ farmaceutyczny, szczególnie na duktach 
komunikacyjnych - to obszary idealne do zastosowania 
tego systemu. System ARDEX R10P zosta³ opracowany 
w ten sposób, aby mo¿na go by³o stosowaæ szybko i 
pewnie u¿ywaj¹c jedynie rakli i wa³ka do uzyskania 
po¿¹danego wykoñczenia powierzchni.

GRUNTOWANIE
Pod pow³okê ARDEX R10P wymagany jest grunt ARDEX 
R8P TACK COAT w jednej lub dwóch warstwach w 
zale¿noœci od stanu pod³o¿a.
MIESZANIE
Czêœæ A i Czêœæ B (p³yny)  ARDEX R10P musz¹ byæ 
mieszane przez 1 minutê  si³owo -, odpowiednim 
mieszad³em w mixerze. Po tym czasie nale¿y do³o¿yæ 
Czêœæ C wraz z saszetk¹ pigmentu. Ca³oœæ nale¿y jeszcze 
mieszaæ przez dalsze 2 minuty do otrzymania jednolitej 
masy. Mo¿na w razie potrzeby mieszaæ jedenlub dwa lub 
trzy zestawy jednoczeœnie.

W£AŒCIWOŒCI
W³aœciwoœci podawane poni¿ej s¹ wynikiem badañ 
laboratoryjnych w temp. 20  C. Wartoœci naplacu budowy 
mog¹ siê ró¿niæ nieznacznie.
W³aœciwoœci fizyczne 20  C (oko³o)
Czas obróbki  10 minut
Lekkie obci¹¿enie 24 godziny
Pe³ne obci¹¿enie 48 godziny
Pe³ne obci¹¿enie chem. 7 dni
Si³a wi¹zania >1.5 N/mm
Wytrz. na œciskanie 45 N/mm
Wytrz. na zginanie: 11 N/mm
Wytrz. na odryw. 5 N/mm

o

o

2

2

2

2

ODPORNOŒÆ CHEMICZNA
ARDEX R70P jest odporna na wiêkszoœæ czynników i 
zwi¹zków. Po szczegó³owe dane prosimy o kontakt z 
ARDEX Technical Services Department.

ZU¯YCIA
13,9 kg zestaw ARDEX R10P wystarcza na pokrycie 1,4 m 
przy gruboœci pow³oki 5 mm.

MAGAZYNOWANIE
Produkt nale¿y przechowywaæ w temp.  5  C - 30  C, 
chroni¹c przed przemro¿eniem lub nas³onecznieniem. 
Okres nie d³u¿szy ni¿ 6 m-cy w oryginalnym opakowaniu

OPAKOWANIE
ARDEX R10P jest dostarczana w czterokomponentowych 
zestawach: A (¿ywica), B (utwardzacz), C (wype³niacz) 
oraz D (saszetka pigmentu).

o o

Grubość 2 mm 5 mm
£atwo instalowana pac¹ lub rakl¹
Doskona³a odpornoœæ na œcieranie  przy minimalnych 
kosztach utrzymania
Szybka instalacja
Doskona³a odpornoœæ chemiczna na wiêkszoœæ czynników
Odpowiednia do wszystkich typów zastosowañ: od 
przemys³u ciê¿kiego, chemicznego, spo¿ywczego do 
farmaceutycznego
Tworzy powierzchnie monolityczne, bezszwowe i nienasi¹kliwe
Dostêpna w wielu kolorach podstawowych
Klasyfikacja FeRFA - Typ 5
GRUNTOWANIE
Pod pow³okê ARDEX R70P wymagany jest grunt ARDEX 
R3E w jednej lub dwóch warstwach z zasypk¹ ARDEX Fine 
Aggregate.
MIESZANIE
Czêœæ A i Czêœæ B (p³yny) ARDEX R70P musz¹ byæ 
mieszane przez 1 minutê - si³owo -, odpowiednim 
mieszad³em w mixerze. Po tym czasie nale¿y do³o¿yæ 
Czêœæ C wraz z sa-szetk¹ pigmentu. Ca³oœæ nale¿y jeszcze 
mieszaæprzez dalsze 2 minuty do otrzymania jednolitej 
masy. Mo¿na w razie potrzeby mieszaæ jeden lub dwa lub 
trzy zestawy jednoczeœnie.
W£AŒCIWOŒCI
W³aœciwoœci podawane poni¿ej s¹ wynikiem badañ 
laboratoryjnych w temp. 20  C. Wartoœci naplacu budowy 
mog¹ siê ró¿niæ nieznacznie.
W³aœciwoœci fizyczne 20  C (oko³o)
Czas obróbki  15 minut
Lekkie obci¹¿enie 24 godziny
Pe³ne obci¹¿enie 48 godziny
Pe³ne obci¹¿enie chem. 7 dni
Si³a wi¹zania > 1.5 N/mm
Wytrz. na œciskanie 48 N/mm
Wytrz. na zginanie: 20 N/mm
Wytrz. na odryw. 7 N/mm
Wytrz. na œcieranie: Klasyfikacja "Specjalne"'Wg. BS  
  8204:Part 2: 2002(9)  
  Antypoœlizg:Klasyfikacja   
  "Wystarczaj¹ca"Wg. BS 8204:  
  Part 2: 2002(9),mokra / sucha  
  Odpornoœæ na uderzenia:Klasyfi- 
  kacja "Wysoka"
  Wg.BS 8204: Part 1: 1999
ODPORNOŒÆ CHEMICZNA
ARDEX R70P jest odporna na wiêkszoœæ czynników i 
zwi¹zków. Po szczegó³owe dane prosimy o kontakt z 
ARDEX Technical Services Department.
ZU¯YCIA
20 kg zestaw ARDEX R70P wystarcza na pokrycie 5 m  
przy gruboœci pow³oki 2 mm.
MAGAZYNOWANIE
Produkt nale¿y przechowywaæ w temp. 5  C - 30  C, 
chroni¹c przed przemro¿eniem lub nas³onecznieniem. 
Okres nie d³u¿szy ni¿ 6 m-cy w oryginalnym opakowaniu
OPAKOWANIE
ARDEX R70P jest dostarczana w czterokomponentowych 
zestawach: A (¿ywica), B (utwardzacz), C (wype³niacz) oraz 
D (saszetka pigmentu).

Instalowana wy³¹cznie przez autoryzowane ekipy,³¹czy 
wyj¹tkow¹ odpornoœæ na œcieranie z odpornoœci¹ me- 
chaniczn¹, chemiczn¹ i estetyk¹. Idealna w zastosowaniu, 
gdzie wymagana jest pow³oka bezszwowa z absolutn¹ 
higien¹ eksploatacji. Produkcja spo¿ywcza, magazyny, 
produkcja napojów, produkcja mleczarska, przemys³ 
farmaceutyczny, szczególnie na duktach komunikacyjnych 
- to obszary idealne do zastosowania tego systemu. 
System ARDEX R70P zosta³ opracowany w ten sposób, 
aby mo¿na go by³o stosowaæ szybko i pewnie u¿ywaj¹c 
jedynie rakli i wa³ka do uzyskania po¿¹danego 
wykoñczenia powierzchni.

o

o

o o

Instalowana pac¹
Doskona³a odpornoœæ na œcieranie  przy minimalnych 
kosztach 
utrzymania
Wygodna w instalacji  w czterokomponentowych zestawach
Doskona³a odpornoœæ chemiczna na wiêkszoœæ czynników
Odpowiednia do wszystkich typów zastosowañ: od 
przemys³u
ciê¿kiego, chemicznego, do spo¿ywczego i farmaceutycz-
nego
Tworzy powierzchnie monolityczne, bezszwowe i 
nienasi¹kliwe
Odporna na szoki termiczne  przy gruboœci 9 mm 
wytrzymuje czyszczenie par¹ przegrzan¹
Dostêpna w wielu kolorach podstawowych
Klasyfikacja FeRFA - Typ 8
GRUNTOWANIE
Pod pow³okê ARDEX R80P wymagany jest grunt ARDEX 
R3E w jednej lub dwóch warstwach z zasypk¹ ARDEX Fine 
Aggregate.
MIESZANIE
Czêœæ A i Czêœæ B (p³yny) ARDEX R80P musz¹ byæ 
mieszane przez 1 minutê, - si³owo - odpowiednim 
mieszad³em w mixerze. Po tym czasie nale¿y do³o¿yæ 
Czêœæ C wraz z saszetk¹ pigmentu. Ca³oœæ nale¿y jeszcze 
mieszaæ przez dalsze 2 minuty do otrzymania jednolitej 
masy. Mo¿na w razie potrzeby mieszaæ jedenlub dwa lub 
trzy zestawy jednoczeœnie.
W£AŒCIWOŒCI
W³aœciwoœci podawane poni¿ej s¹ wynikiem badañ 
laboratoryjnych w temp. 20  C. Wartoœci naplacu budowy 
mog¹ siê ró¿niæ nieznacznie.
W³aœciwoœci fizyczne 20  C (oko³o)
Czas obróbki  15 minut
Lekkie obci¹¿enie 24 godziny
Pe³ne obci¹¿enie 48 godziny
Pe³ne obci¹¿enie chem. 7 dni
Si³a wi¹zania > 1.5 N/mm
Wytrz. na œciskanie 52 N/mm
Wytrz. na zginanie: 14 N/mm
Wytrz. na odryw. 6 N/mm
Wytrz. na œcieranie: Klasyfikacja "Specjalne"'Wg.BS  
  8204:Part 2: 2002(9)
Antypoœlizg:  Klasyfikacja "Wystarczaj¹ca"Wg.  
  BS 8204:Part 2: 2002(9),
  mokra / sucha
Odpornoœæ na uderzenia: Klasyfikacja "Wysoka"Wg.BS  
  8204: Part 1: 1999
Absorpcja wody: 0
ODPORNOŒÆ CHEMICZNA
ARDEX R80P jest odporna na wiêkszoœæ czynników i 
zwi¹zków. Po szczegó³owe dane prosimy o kontakt z 
ARDEX Technical Services Department.
ZU¯YCIA
30,7 kg zestaw ARDEX R80P wystarcza na 2,4 m   przy 
gruboœci pow³oki 6 mm i 1,6 m  przy gruboœci pow³oki 9 mm.
MAGAZYNOWANIE
Produkt nale¿y przechowywaæ w temp.  5  C - 30  C, 
chroni¹c przed przemro¿eniem lub nas³onecznieniem. 
Okres nie d³u¿szy ni¿ 6 m-cy w oryginalnym opakowaniu

Instalowana wy³¹cznie przez autoryzowane ekipy, ³¹czy 
wyj¹tkow¹ odpornoœæ na œcieranie z odpornoœci¹ 
mechaniczn¹, chemiczn¹ i temperaturow¹. Idealna w 
zastosowaniu, gdzie wymagana jest pow³oka bezszwowa 
z absolutn¹ higien¹ eksploatacji. Produkcja spo¿ywcza, 
magazyny, ch³odnie, produkcja napojów, produkcja 
mleczarska, przemys³ farmaceutyczny, papierniczy, 
chemiczny, ciê¿ki - to obszary idealne do zastosowania 
tego systemu. System ARDEX R80P zosta³ opracowany w 
ten sposób, aby mo¿na go by³o stosowaæ szybko i pewnie 
u¿ywaj¹c jedynie pacy i wa³ka do uzyskania po¿¹danego 
wykoñczenia powierzchni.
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£atwo instalowana pac¹ lub rakl¹
Doskona³a odpornoœæ na œcieranie  przy minimalnych 
kosztach utrzymania
Szybka instalacja
Doskona³a odpornoœæ chemiczna na wiêkszoœæ czynników
Odpowiednia do wszystkich typów zastosowañ: od 
przemys³u ciê¿kiego, chemicznego, spo¿ywczego i 
farmaceutycznego
Tworzy powierzchnie monolityczne, bezszwowe i 
nienasi¹kliwe
Odporna na szoki termiczne  przy gruboœci 9 mm 
wytrzymuje czyszczenie par¹ przegrzan¹
Dostêpna w wielu kolorach podstawowych
Klasyfikacja FeRFA - Typ 8  
GRUNTOWANIE
Pod pow³okê ARDEX R80P wymagany jest grunt ARDEX 
R3E w jednej lub dwóch warstwach z zasypk¹ ARDEX 
Fine Aggregate.
MIESZANIE
Czêœæ A I Czêœæ B (p³yny) ARDEX R90P musz¹ byæ 
mieszane przez 1 minutê, odpowiednim mieszad³em w 
mixerze. Po tym czasie nale¿y do³o¿yæ Czêœæ C wraz z 
saszetk¹ pigment. Ca³oœæ nale¿y jeszcze mieszaæ przez 
dalsze 2 minuty do otrzymania jednolitej masy. Mo¿na w 
razie potrzeby mieszaæ jedenlub dwa lub trzy zestawy 
jednoczeœnie.
W£AŒCIWOŒCI
W³aœciwoœci podawane poni¿ej s¹ wynikiem badañ 
laboratoryjnych w temp. 20  C. Wartoœci naplacu budowy 
mog¹ siê ró¿niæ nieznacznie.
W³aœciwoœci fizyczne 20  C (oko³o)
Czas obróbki  15 minut
Lekkie obci¹¿enie 24 godziny
Pe³ne obci¹¿enie 48 godziny
Pe³ne obci¹¿enie chem. 7 dni
Si³a wi¹zania > 1.5 N/mm
Wytrz. na œciskanie 52 N/mm
Wytrz. na zginanie: 14 N/mm
Wytrz. na odryw. 6 N/mm
Wytrz. na œcieranie: Klasyfikacja "Specjalne"'Wg.   
  BS 8204: Part 2: 2002(9)
Antypoœlizg:  Klasyfikacja "Wystarczaj¹ca"  
  Wg. BS 8204: Part 2:  
  2002(9),mokra / sucha
Odpornoœæ na uderzenia: Klasyfikacja "Wysoka"Wg.BS  
  8204: Part 1: 1999
ODPORNOŒÆ CHEMICZNA
ARDEX R90P jest odporna na wiêkszoœæ czynników i 
zwi¹zków. Po szczegó³owe dane prosimy o kontakt z 
ARDEX Technical Services Department.
ZU¯YCIA
28,9 kg zestaw ARDEX R90P wystarcza na 2,1 m  przy 
gruboœci pow³oki 5 mm.
MAGAZYNOWANIE
Produkt nale¿y przechowywaæ w temp.  5  C - 30  C, 
chroni¹c przed przemro¿eniem lub nas³onecznieniem. 
Okres nie d³u¿szy ni¿ 6 m-cy w oryginalnym opakowaniu

5 0 POW ŁOKI PODŁOGOW E N A BAZIE ŻYW IC EPOKSYDOWYCH ORAZ POLIMOCZNIKOWYCH 

ARDEX R 90 P
posadzka przemyłsowa 
do najcięższych zastosowań
eksploatacyjnych
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Instalowana wy³¹cznie przez autoryzowane ekipy, ³¹czy 
wyj¹tkow¹ odpornoœæ na œcieranie z odpornoœci¹ 
mechaniczn¹, chemiczn¹ i temperaturow¹. Idealna w 
zastosowaniu, gdzie wymagana jest pow³oka bezszwowa 
z absolutn¹ higien¹ eksploatacji. Produkcja spo¿ywcza, 
magazyny, ch³odnie, produkcja napojów, produkcja 
mleczarska, przemys³farmaceutyczny, papierniczy, 
chemiczny, ciê¿ki - to obszary idealne do zastosowania 
tego systemu. System ARDEX R90P zosta³ opracowany w 
ten sposób, aby mo¿na go by³o stosowaæ szybko i pewnie 
u¿ywaj¹c jedynie rakli i wa³ka do uzyskania po¿¹danego 
wykoñczenia powierzchni.

2

ARDEX R 8 P
Grunt poliuretanowy pod
masę na cokoły ARDEX R 10 P

2-komponentowy grunt poliuretanowy pod masy do 
wyobleń cokołów ARDEX R10P

2-komponentowy polimocznikowy grunt adhezyjny 
pod masy ARDEX R10P do wykonywania wyobleń 
cokołów przyściennych lub pionowych ścianek 
podstaw maszyn. Do zastosowań na betonie, 
cegłach oraz na płytach. Gdy podłoże jest porowate 
pierwszą warstwę ARDEX R8P należy pozostawić 
do utwardzenia, poczym zaaplikować kolejną 
warstwę. Warstwa właściwa masy ARDEX R10P 
musi być nakładana na lekko klejący się pod 
palcem grunt ARDEX R8P. Podłoża muszą mieć 
sztywną konstrukcję.

Czas życia masy (temp. 20  C): 20 minut
Zużycie: zestaw 2,4 kg pozwala na pokrycie 
powierzchni 8 - 12 mkw. Bardzo wydajne.
Czas do pełnego utwardzenia w temp. 18-20  C 
wynosi 8 godzin

ARDEX R3E

2-komponentowy grunt epoksydowy z tolerancją 
wilgoci podłoża pod warstwy serii ARDEX RxxP 
oraz powłoki minerale ARDEX.

ARDEX R3E - Grunt epoksydowy na zawilgocone 
podłoża cementowe i betonowe.
Opakowania: 6 kg i 25 kg
Zużycie: 6 kg opakowanie wystarcza na pokrycie na 
24 m   przygotowanej powierzchni. Zużycie zależy 
od chłonności podłoża i od sposobu jego 
przygotowania - mniejsze zużycia są po śrutowaniu 
powierzchni a większe po frezowaniu!

ARDEX R3E Grunt Epoksydowy na zawilgocone 
powierzchnie jest 2-komponentową żywicą 
gruntującą to użytku na cementowych i betonowych 
podłożach, gdy występuje na nich zawilgocenie (np. 
z opadów deszczu lub rozlanej wody) przed 
zastosowaniem powłok polimerowych systemów 
ARDEX lub warstw mineralnych np. ARDEX K80.
Wymagany minimalny czas przed instalacją 
polimerowej warstwy bazowej na gruncie ARDEX 
R3E wynosi 8 godzin (w temp. 18 - 20  C).

o

o

o

2

Grunt epoksydowy na
zawilgocone podłoża cementowe
i betonowe
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M ASY
U SZCZELN IAJĄCE
PODPŁYTKOW E

PRZEGLĄD SYSTEM U
IN FORM ACJE O PRODU KTACH

ARDEX S1 -K
M asa uszczelniająca pod płytki – jednoskładnikowa

ARDEX S7
W ysokoplastyczny szlam uszczelniający

ARDEX 8 + 9
M asa uszczelniająca pod płytki – dwuskładnikowa

ARDEX P2 -K – GRU N T
Środek gruntujący

ARDEX S2 -K – M ASA
M asa uszczelniająca

ARDEX SK
TRICOM Zestaw uszczelniający
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ARDEX SK 100 W
TRICOM Taśma uszczelniająca

ARDEX 7+8
Klej uszczelniający

ARDEX SW
Zestaw uszczelniający system S-2-K
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5 4 M ASY U SZCZELN IAJĄCE

ARDEX 1 -K
Masa uszczelniająca do wnętrz

ARDEX S7
Szlam uszczelniający

PRZEGLĄD SYSTEM U M AS U SZCZELN IAJĄCYCH

ARDEX 8 + 9
Masa uszczelniająca

ARDEX P 2 -K
Środek gruntujący

ARDEX S 2 -K
Masa uszczelniająca

ARDEX SW
Zestaw uszczelniający system S-2-K

A

Klasy obciążenia wilgocią
W ysokie obciążenie Średnie obciążenie

B A0 B0

W ysokie obciążenia
Pow ierzchnie ścienne narażone na działanie w ody np. ściany w prysznicach - wewnątrz
Pow ierzchnie pod łogow e narażone na działanie w ody np. pod łogi w prysznicach,
baseny kąpielowe - wewnątrz

Pow ierzchnie ścienne i pod łogow e w basenach kąpielow ych w ew nątrz i na zew nątrz budynków np.
p łytki ścienne i pod łogow e w basenach.

Pow ierzchnie ścienne i pod łogow e przy w ysokim narażeniu na w odę np. duże kuchnie, m yjnie
sam ochodow e, powierzchnie pod wodą - wewnątrz i  na zewnątrz

A

B
C
Średnie obciążenia

N arażone jedynie na przejściow e działanie bieżącej w ody np. łazienki bez odp ływ u
w pod łodze z brodzik iem lub w anną.
Pow ierzchnie ścian narażone na przejściow e działanie bieżącej w ody np. łazienki, pom ieszczenia
gospodarstw a dom ow ego z kratkam i ściekow ym i w pod łodze.

Pow ierzchnie pod łogow e narażone jedynie na przejściow e działanie w ody np. łazienki,
pom ieszczenia gospodarstw a dom ow ego z kratkam i ściekow ym i w pod łodze.
Części budow lane na zew nątrz narażone na działanie w ody bez ciśnienia np. balkony, tarasy

A0

B0
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ARDEX SK 100 W TRICOM
Taśma uszczelniający

ARDEX SK TRICOM
Zestaw uszczelniający

C



5 5M ASY USZCZELN IAJĄCE

ARDEX S 1 -K
Masa uszczelniająca
pod płytki – jednoskładnikowa

U szczelnienie pod p łytkam i i p łytam i w ew nąt rz
budynków . Spełnia w ym agania klas A i A0

Do stosowania wewnątrz. Na ściany i podłogi.

Jednokom ponentow a m asa, nie zaw iera
rozpuszczalników , gotow a do użycia,
nie kapiąca, m ożl iw ość szpach low ania packą,
m alow ania w ałkiem lub pędzlem .
Tylko na suche pod łoża

Zakres stosowania:
U szczelnianie pow ierzchni ścian i pod łóg pod
p łytkam i i ok ładzinam i z p łytek, przy
obciążeniach w ystępujących w norm alnych
łazienkach, pod prysznicam i, nad w annam i
i w pom ieszczeniach z odp ływ am i w pod łodze.

N ak ładać bez gruntow ania, za w yjątk iem
gipsow ych tynków szlifow anych, fi lcow anych.
W takim przypadku gruntow ać ARDEX P5 1 .

Ciężar w łaściwy: około 1 ,5 kg/l
Zużycie materiału: przy gładkim pod łożu około
1 ,1 kg/m 2 przy dw óch w arstw ach
Czas wysychania/gotowość do układania płytek
(2 0 °C):
I w arstw a, po około 3 0 -6 0 m in. nak ładanie
II w arstw y, klejenie p łytek po 1 6 h.
Do stosow ania rów nież przy ogrzew aniu
pod łogow ym .
GISCODE: ZP 1 = produkt nie zaw iera
rozpuszczalników
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach,
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu około
6 m iesięcy.

U szczelnianie pow ierzchni ściany i pod łogi
o klasach obciążeniow ych A, B, A0, B0

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Na ściany i podłogi.

W postaci proszku.
Jednosk ładnikow y i bezzapachow y.
M ożl iw y do nanoszenia pędzlem lub packą.
Elastyczny.
Do uszczelniania i łączenia rys o grubości
do 3 m m .
Paroprzepuszczalny.
W odoszczelny do ciśnienia 3 bary.
Na podłoże suche lub w ilgotne.

Zakres stosowania:
U szczelnianie pow ierzchni ścian i pod łóg pod
p łytkam i i ok ładzinam i przy obciążeniach jakie
w ystępują na balkonach, tarasach, w basenach,
pom ieszczeniach prysznicow ych, łaźniach, nad
w annam i, w przem ysłow ych pom ieszczeniach
sanitarnych i m ieszkalnych z odp ływ am i
pod łogow ym i.

Konsystencja pozw ala na szpach low anie
i w yrów nyw anie nierów ności.
Zalecane nak ładanie packą 4 x 4 x 4 m m ,
w dw óch zabiegach.

Konsystencja do nakładania packą: około
1 5 kg ARDEX S7 – proszek – 4 l w ody
Konsystencja do nakładania pędzlem:
około 1 5 kg ARDEX S 7 – proszek : 5 l w ody
Gęstość świeżej zaprawy: 1 ,3 kg/l
Zużycie m ateria łu (na 1 m m suchej w arstw y):
1 ,2 kg proszku/m 2

Czas pracy (+ 2 0 °C): około 6 0 m in.
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym
(+ 2 0 °C): około 4 h
Czas wysychania/gotowość do układania płytek
(2 0 °C):
I w arstw a, po około 4 h. nak ładanie
II w arstw y, klejenie p łytek po 4 h.
Oznakowanie według GefStoffV : Xi drażniący
GISCODE: ZP 1
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez około 6 m iesięcy w oryginalnie
zam kniętym opakow aniu.

ARDEX S7
Wysokoplastyczny mineralny
szlam uszczelniający

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

4 kg
w iaderko

5 7 1 7 0
4 0 2 4 7 0 5 5 7 1 7 0 8

6 4
w iaderka

2 0 kg
w iaderko

5 7 1 7 1
4 0 2 4 7 0 5 5 7 1 7 1 5

4 0
w iaderka

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Pa leta

1 5 kg
w orek

5 4 1 2 5
4 0 2 4 7 0 5 5 4 4 2 5 1

6 0
w orków
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Ochrona przed w ilgocią i uszczelnianie
pod p łytkam i ceram icznym i i p łytam i.
Spełnia w ym agania klas A, B, AO, BO

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

N adaje się do m alow ania, szpach low ania,
nie zaw iera rozpuszczalników bezskurczow a. M asa
odpornana rozciąganie, po zw iązaniu plastyczna.
Tylko na suche pod łoża.

Zakres stosowania:
W ewnątrz: Ochrona ścian i pod łóg przed w ilgocią,
w ykonyw anie fug kątow ych, m ocow anie prze-
pustów rurow ych, odprow adzeń w annow ych,
studzienek ściekow ych, w yrów nyw anie oraz
szpach low anie nierów ności. Pod p łytkam i
ceram icznym i i p łytam i: uszczelnienie pow łokow e
w kabinach natryskow ych, łazienkach, obszarach
natryskow ych, pod w annam i i pom ieszczeniach
z w odą ściekającą po pod łodze.
Na zewnątrz: Ochrona pod łoża przed w ilgocią na
tarasach i balkonach. Stosow ana na pokryciach
cem entow ych i pod łożach betonow ych.

Proporcje mieszania:
Konsystencja do nak ładania w ałkiem :
2 0 kg dyspersji akrylow ej ARDEX 8
2
lub 5 kg dyspersj i  akrylowej ARDEX 8
i 5 kg proszku ARDEX 9

0 kg proszku ARDEX 9 ;

Konsystencja do szpachlowania:
1 4 kg dyspersji akrylow ej ARDEX 8
2
lub 4 kg dyspersj i  akrylowej ARDEX 8
i 5 kg proszku ARDEX 9

0 kg proszku ARDEX 9

Gęstość świeżej zaprawy:
Konsystencja do nak ładania w ałkiem około
1 ,3 kg/l. Konsystencja do nak ładania szpach lą
około 1 ,4 kg/l
Zużycie m ateria łu: Przy nak ładaniu w ałkiem przy
dw óch w arstw ach około 0 ,6 kg proszku
+ około 0 ,6 kg dyspersji = około 1 ,2 kg
w ym ieszanego m ateriału na m 2.
Przy nak ładaniu packą (grubość w arstw y 3 m m )
około 2 ,5 0 kg proszku + około 1 ,7 0 kg dyspersji
= około 4 ,2 0 kg w ym ieszanego m ateriału
na m 2.
Czas pracy (2 0 °C): około 4 5 m in.
Czas wysychania/gotowość do układania płytek
(2 0 °C):
I w arstw a, po około 2 h. nak ładanie
II w arstw y, klejenie p łytek po 2 h.
Oznakowanie według GefStoffV: brak
GISCODE: ZP1 (proszek reakcyjny),
D1 (dyspersja akrylow a)
M agazynowanie: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu,
w suchym pom ieszczeniu ARDEX 8 dyspersja
akrylow a – chronić przed m rozem .

ARDEX 8 + 9
M asa uszczelniająca
pod płytki – dwuskładnikowa

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

5 kg
w orek

5 8 1 3 6
4 0 2 4 7 0 5 5 8 1 3 6 3

zapakow ane
po 4 szt.

2 0 8 w orków

2 0 kg
w orek papier.

5 8 1 3 3
4 0 2 4 7 0 5 5 8 1 3 3 2 5 0 w orków

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

5 kg
w iaderko

5 8 1 6 1
4 0 2 4 7 0 5 5 8 1 6 1 5

7 2 w iader-
ka

2 0 kg
w iaderko

5 8 1 6 2
4 0 2 4 7 0 5 5 8 1 6 2 2

2 4 w iader-
ka

ARDEX 8 dyspersja akrylowa

ARDEX 9 proszek reakcyjny

Do gruntow ania w system ie uszczelniającym
z m asą ARDEX 2 K.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na
ścianie i podłodze.

N ie zaw iera rozpuszczalników .
Dobre w łaściw ości w nikania w pod łoże.
M ateriał łatw y w użytkow aniu. M ożl iw ość
nanoszenia w ałkiem lub pędzlem .

Zakres stosowania:
Gruntow anie pod łoży typu:
– beton
– beton lekki
– jastrychy cem entow e
– tynki ścienne z grup zapraw II i III przed

naniesieniem m asy uszczelniającej

Proporcje mieszania:
N arzucone przez opakow anie
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,1 kg/l
Zużycie materiału: około 2 0 0 –3 0 0 g/m 2

Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
Czas wiązania (2 0 °C): około 1 6 h.
Oznakowanie według GefStoffV:
Xi drażniący (sk ładnik A) żrący (sk ładnik B)
GISCODE: RE 1 = nie zaw iera rozpuszczal-
ników
Opakowanie: Puszki z zasobnikiem w pokryw ie,
5 kg netto
M agazynowanie: około 1 2 m iesięcy oryginalnie
zam kniętym opakow aniu, w ch łodnym i suchym
pom ieszczeniu
Do zasypu stosow ać piasek kw arcow y
ARDEX QS

ARDEX P2 -K – GRUNT

Epoksydowy środek gruntujący

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

5 kg
puszka

7 0 3 0 5
4 0 2 4 7 0 5 7 0 3 0 5 5 6 0 puszek

5 6 M ASY USZCZELN IAJĄCE
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5 7M ASY U SZCZELN IAJĄCE

M asa na bazie żyw icy epoksydow ej.
U szczelnianie pod p łytkam i i p łytam i.
Spełnia w ym ogi klas narażenia na w ilgoć
A, B, C, A0, B0.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

M ateriał odporny na działanie środków
chem icznych.
M ożl iw ość nanoszenia w ałkiem i packą.
M ożl iw ość użycia przy dużych obciążeniach.
M ateriał łatw y w przygotow aniu
oraz stosow aniu.

Zakres stosowania:
U szczelnianie ścian i pow ierzchni pod łóg pod
p łytkam i i p łytam i w :
– kąpieliskach i basenach
– łaźniach i pom ieszczeniach prysznicow ych
– na balkonach i tarasach
– w kuchniach żyw ienia zbiorow ego,

m leczarniach i brow arach
– w zak ładach przeróbki m ięsa, tłuszczu oraz ryb
– w zak ładach przem ysłu papierniczego,

skórzanego i tekstylnego

Proporcje mieszania:
narzucone przez opakow anie
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,3 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,3 kg/m 2 m m
na każdą w arstw ę (nanosić 2 razy)
Czas pracy (2 0 °C): około 4 5 m in.
Czas wiązania (2 0 °C): około 1 6 h
Oznakowanie według GefStoffV:
Xi drażniący (sk ładnik A)
żrący (sk ładnik B)
RE 2 (sk ładnik B)
GISCODE:
RE 1 (sk ładnik A)
RE 3 (sk ładnik B)
Opakowanie: puszki po 5 kg netto (sk ładnik A)
puszki po 5 kg netto (sk ładnik B)
M agazynowanie: 9 m iesięcy w oryginalnie
zam kniętym opakow aniu, w suchym i ch łodnym
pom ieszczeniu.

ARDEX S 2 -K – M ASA

M asa uszczelniająca

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 x puszki po
5 kg

(sk ładnik A+ B)
7 0 3 0 4

4 0 2 4 7 0 5 7 0 3 0 4 8
6 0

jednostek

ARDEX SK 100 W
TRICOM Mata uszczelniająca
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Wodoszczelna
Klasa wymagań dot. odporności na wilgoć A, B, C A0 i B0

Do wewnątrz i na zewnątrz 

Uszczelnienia powierzchni podłogowych i ściennych, w 
basenach, na balkonach i tarasach przeznaczona pod 
okładziny z płytek i płyt
Przykrywa rysy
Gwarantuje równomierną grubość warstwy
Zasadoodporna
Łatwa w układaniu, łatwa do przycinania
Po ułożeniu pozwala na szybkie podjęcie dalszych robót
Do stosowania jako uszczelnienie łączące
- zgodnie z Wytycznymi do Europejskich Aprobat 
Technicznych (ETAG 022) dot. wodoszczelnych pokryć ścian 
i podłóg pomieszczeń mokrych
Część 2: taśmy / maty uszczelniające

System ARDEX:
Mata uszczelniająca ARDEX SK 100 W spełnia wymogi 
przewidziane w wytycznej ETAG 022, w część 2, w 
przypadku jej zastosowania w systemie z następującymi 
produktami systemowymi ARDEX:
- ARDEX X 77 MICROTEC klej elastyczny
- ARDEX 7 + 8 klej uszczelniający
- ARDEX CA 20 P SMP-klej montażowy
- ARDEX SK 12 TRICOM taśma uszczelniająca 120
- ARDEX SK-W TRICOM manszeta uszczelniająca 120 x 120
- ARDEX SK-F TRICOM manszeta uszczelniająca 425 x 425
- ARDEX SK 90 TRICOM narożnik wewnętrzny 90°
- ARDEX SK 270 narożnik zewnętrzny 270°
- ARDEX SK-G TRICOM manszeta kołnierza rury (do  
  głębokiego naciągania) 350 x 350
- ARDEX SK-R TRICOM manszeta do dylatacji 200 x 200
- ARDEX SK-S TRICOM manszeta do dylatacji 150 x 150
- ARDEX SK-B pierścień uszczelniający 100 x 200

Postać produktu:
ARDEX SK 100 W składa się białej  włókniny polipropyleno-
wej dwustronnie laminowanej folią polietylenową.
Kolor: biały z czarnym deseniem
Szerokość maty: około 1,0 m
Rozciąganie w przypadku rozdzierania wzdłuż:
82,5% przy 99,8 N/15 mm
Rozciąganie w przypadku rozdzierania w poprzek: 
73,7% przy 46,5 N/15 mm
Całkowita grubość: 0,51 mm
Całkowita waga: 315 g/m
Ciśnienie rozrywające: 3,0 bar
Mostkowanie rys: > 0,4 mm
Wytrzymałość na rozciąganie przyczepne: > 0,2 N/mm
Współczynnik sd: > 85 m
Wytrzymałość termiczna: od -350  C do + 900  C
Odporność na promieniowanie UV: < 500 godzin
Opakowanie: kartony po jednej rolce, długość rolki 30 m lub 
10 m
Magazynowanie: składować w chłodnych, suchych pomie- 
szczeniach, oryginalnie zamknięte przez około 24 miesięcy

2

2

o o

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

Rolka 30m
7 0 2 9 3

4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 9 3 5 26 rolek

Rolka 10m
7 0 2 9 2

4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 9 2 8 30 rolek

2

2
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ARDEX 7+8
Klej uszczelniający

ARDEX SK 1 2
TRICOM Taśm a uszczelniająca 1 2 0 m m

ARDEX SK- W
TRICOM M anszeta 1 2 0 x 1 2 0 m m

ARDEX SK- F
TRICOM M anszeta 4 2 5 x 4 2 5 m m

ARDEX SK- 9 0
TRICOM N arożnik w ew nęt rzny 9 0 °

ARDEX SK- 2 7 0
TRICOM N arożnik zew nęt rzny 2 7 0 °

Zestaw uszczelniający do elastycznego
i w odoszczelnego w ypełniania szczelin dylata-
cyjnych, szczelin brzegow ych i narożnych jak
rów nież zagrożonych m ikropęknięciam i
i przenikaniem połączeń .

W systemie:
ARDEX S1 - K – M asa uszczelniająca
ARDEX S 7 – Wysokoelastyczny szlam

uszczelniający
ARDEX 8 + 9 – M asa uszczelniająca
ARDEX S 2 -K – M asa uszczelniająca

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

W odoszczelne i odporne na działanie czynników
atm osferycznych. W ytrzym ałe na pęknięcia
i m ające zdolności do rozciągania.

Zakres stosowania:
– w m okrych i w ilgotnych pom ieszczeniach

bez stałego dop ływ u w ód pow ierzchniow ych
i gruntow ych

– w pom ieszczeniach narażonych
na d ługotrw ała w ilgoć z ciągłym dop ływ em
w ody np. na basenach

ARDEX SK
TRICOM Zestaw uszczelniających
taśm i profili

Opakowanie N r artykułu EAN -N r Karton

ARDEX SK 1 2 TRICOM Taśm a
uszczelniająca 1 2 cm szeroka, 5 0 m rolka

6 1 1 1 1
4 0 2 4 7 0 5 6 1 1 1 1 4 1 rolka

ARDEX SK 1 2 TRICOM Taśm a
uszczelniająca 1 2 cm szeroka, 1 0 m rolka

6 1 1 1 2
4 0 2 4 7 0 5 6 1 1 1 2 1 1 rolka

ARDEX SK- W TRICOM
M anszeta 1 2 0 x 1 2 0 m m

6 1 1 1 3
4 0 2 4 7 0 5 6 1 1 1 3 8 2 5 sztuk

ARDE SK- F TRICOM
M anszeta 4 2 5 x 4 2 5 m m

6 1 1 1 4
4 0 2 4 7 0 5 6 1 1 1 4 5 1 0 sztuk

ARDEX SK 9 0
N arożnik w ew nęt rzny 9 0 °C

6 1 1 1 5
4 0 2 4 7 0 5 6 1 1 1 5 2 2 5 sztuk

ARDEX SK 2 7 0
N arożnik zew nęt rzny 2 7 0 °

6 1 1 1 6
4 0 2 4 7 0 5 6 1 1 1 6 9 2 5 sztuk

– na pow ierzchniach zew nęt rznych jak balkony,
tarasy

– w pom ieszczeniach przem ysłow ych jak duże
kuchnie, brow ary

ARDEX SK TRICOM zestaw uszczelniający
do w odoszczelnego w ypełniania szczelin
dylatacyjnych , szczelin brzegow ych,
do połączeń przy odp ływ ach pow ierzchniow ych
i przepustach rurow ych.

Zużycie m ateriału:
W obliczeniach zużycia zaw sze należy
uw zględnić zak ładkę co najm niej 5 cm
na każdą ze stron.

ARDEX SK 1 2
TRICOM Taśma uszczelniająca 1 2 0
Szerokość: 1 2 0 m m
D ługość rolk i: 5 0 m
D ługość rolk i: 1 0 m

ARDEX SK – W
TRICOM
M anszeta 1 2 0 x 1 2 0 mm
D ługość/ Szerokość: 1 2 0 x 1 2 0 m m

ARDEX SK- F
TRICOM M anszeta 4 2 5 x 4 2 5
D ługość/ Szerokość: 4 2 5 x 4 2 5 m m

ARDEX SK 9 0
TRICOM N arożnik wewnętrzny 9 0 °
D ługość ram ienia: 1 2 0 m m

ARDEX SK 2 7 0
TRICOM N arożnik zewnętrzny 2 7 0 °
D ługość ram ienia: 1 1 5 m m

Klej uszczelniający do układania taśmy uszczelniającej 
ARDEX SK 100 W.
Dwukomponentowy ( proszek i płyn ) 

Do stosowania wewnątrz  i na zewnątrz. Ściany i 
podłogi.

W pływalniach, na balkonach i tarasach w połączeniu z 
elementami  uszczelniającymi ARDEX SK TRICOM.

Szybkowiążący i szybkoutwardzalny

Wolny od rozpuszczalników

Spełnia wymogi normy EN 12004

Proporcje mieszania: 
Konsystencja masy szpachlowej 
5,0 kg ARDEX 7 proszek reaktywny
3,5 kg ARDEX 8 dyspersja akrylatowa
lub
konsystencja kleju
5,00 kg ARDEX 7 proszek reaktywny
4,25 kg ARDEX 8 dyspersja akrylatowa

Gęstość nasypowa świeżej zaprawy:
dla konsystencji kleju
około 1,3 kg/l
dla konsystencji szpachli
około 1,4 kg/l

Zużycie materiału:
w przypadku gładkiego podłoża
paca ząbkowana 3x3x3 mm
około 0,6 kg dyspersji +
około 0,4 kg proszku =
około 1,0 kg rozrobionego materiału
na każdy m

paca ząbkowana 4 x 4 x 4 mm
około 0,8 kg dyspersji +
około 0,6 kg proszku =
około 1,4 kg rozrobionego materiału
na każdy m

Czas stosowania: około 60 min.
(w temperaturze +20  C)
Możliwość obciążania ruchem pieszym:  
po około 2 godzinach (w temperaturze +20  C)
Oznaczenie materiału niebezpiecznego GefStoffV: 
brak
GISCODE: ZP 1 (proszek reaktywny)
                 D 1 (dyspersja akrylatowa)
Opakowanie:
ARDEX 8 dyspersja akrylatowa - wiadra po 5 kg netto
ARDEX 7 proszek reaktywny - worki po 5 kg netto
Pakowane po 4 sztuki
Magazynowanie: składować w suchych pomieszcze-
niach przez około 12 miesięcy, w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach dyspersję akrylatową 
ARDEX 8 należy zabezpieczyć przed mrozem

o

o
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ARDEX SW
S2-K Zestaw uszczelniających
taśm i profili.
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ARDEX SW 12
S2-K Taśma uszczelniająca 120 

ARDEX SW – W
S2-K Manszeta uszczelniająca 120x120 

ARDEX SW – F
S2-K Manszeta uszczelniająca 425x425 

ARDEX SW 90
S2-K Narożnik wewnętrzny 90o

ARDEX SW 270
S2-K Narożnik zewnętrzny 270o

Zestaw kształtek uszczelniających do elastycznego i 
wodoszczelnego wypełnienia szczelin dylatacyjnych, 
szczelin brzegowych i narożnych jak również zagrożonych 
mikropęknięciami.

W systemie uszczelnień ARDEX S 2-K Masa uszczelniają-
ca

Do wewnątrz i na zewnątrz, ściany i podłogi

W systemie z masą i odpowiednimi profilami uszczelniają-
cymi, tworzy się szczelną elastyczną powłokę odporną na 
stałe obciążenie wodą oraz warunkami atmosferycznymi.
Tarasy i balkony.
System odporny na agresywne środki czyszczące.
Zastosowanie w basenach, zbiornikach wodnych, 
myjniach, kuchniach przemysłowych, zbiornikach 
awaryjnych, wszelkim przemyśle spożywczym.

Zużycie materiału:
Należy zawsze przewidywać tzw. Zakładki na taśmach 
izolujących wynoszące min. 5 cm

Opakowanie N r artykułu EAN -N r Karton

ARDEX SW 12 S2-K Taśma uszczelniająca
12 cm szeroka, Rola 50 m długa 

7 0 3 4 0
4 0 2 4 7 0 5 7 0 3 4 0 6 1 rolka

ARDEX SW - W Manszeta 120 x 120 mm 7 0 3 4 1
4 0 2 4 7 0 5 7 0 3 4 1 3 25 Sztuk

ARDEX SW - F Manszeta 425 x 425 mm 7 0 3 4 2
4 0 2 4 7 0 5 7 0 3 4 2 0 1 0 sztuk

ARDEX SW 90 S2-K
Narożnik wewnętrzny 90

7 0 3 4 3
4 0 2 4 7 0 5 7 0 3 4 3 7 2 5 sztuk

ARDEX SW 90 S2-K
Narożnik zewnętrzny 270

7 0 3 4 4
4 0 2 4 7 0 5 7 0 3 4 4 4 2 5 sztuk

°

°

o

o

Forma dostawy:
ARDEX SW 12
S2-K Taśma uszczelniająca 120 
Szerokość 120 mm
Długość 50 m

ARDEX SW – W
S2-K Manszeta uszczelniająca 120x120 
Szerokość x Długość 120 x 120 mm

ARDEX SW – F
S2-K Manszeta uszczelniająca 425x425 
Szerokość x Długość 425 x 425 mm

ARDEX SW 90
S2-K Narożnik wewnętrzny 90
Długość ramienia 120 mm

ARDEX SW 270
S2-K Narożnik zewnętrzny 270
Długość ramienia 115 mm

Magazynowanie:
W chłodnych i suchych pomieszczeniach o oryginalnych 
zamkniętych opakowaniach.
Czas składowania 24 miesiące.
Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem 
słonecznym.




