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KLEJE
DO PŁYTEK

PRZEGLĄD SYSTEM U
IN FORM ACJE O PRODU KTACH

ARDEX X 6 NOWY
Cienkowarstwowa zaprawa klejowa

ARDEX X7 G FLEX
Elastyczna zaprawa klejowa

ARDEX X7 G PLU S
Elastyczna zaprawa klejowa

ARDEX X 7 7
M ICROTEC Specjalny klej elastyczny

ARDEX X 7 8
M ICROTEC Specjalny klej elastyczny do podłóg

ARDEX X 7 7 S
M ICROTEC Klej elastyczny szybki

ARDEX X 7 8 S
M ICROTEC Klej elastyczny na podłogi – szybki

ARDEX X 5 0 0 0
Elastyczna zaprawa cienkowarstwowa

ARDEX DITRA FBM
Zaprawa płynna do systemu Schlüter

ARDEX S 2 1
Zaprawa szybkowiążąca

ARDEX S 2 0
Elastyczna szybkosucha średnio i grubowarstwowa zaprawa

ARDEX S 2 0 W
Elastyczna szybkosucha średnio i grubowarstwowa zaprawa – biała

ARDEX X 3 2
Elastyczna zaprawa grubowarstwowa

ARDEX E 9 0
Plastyfikator do zapraw klejowych

ARDEX S 4 8
W ysokoelastyczna zaprawa cienkowarstwowa

ARDEX W A
Epoksydowy klej do płytek

ARDEX CA 1 0 D
Klej montażowo-konstukcyjny

ARDEX CA 2 0 P
Wysokoelastyczny poliuretanowy klej / fuga montażowa
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ARDEX X7 G FLEX DR
Elastyczna zaprawa klejowa

ARDEX X 7 7 W
M ICROTEC Specjalny klej elastyczny biały

ARDEX S 2 7

ARDEX S 2 7 W

ARDEX S 2 8

ARDEX S 2 8 W

ARDEX D 2 2

MICROTEC klej do kamienia naturalnego

MICROTEC klej do kamienia naturalnego, biały

MICROTEC klej do kamienia naturalnego do podłóg

MICROTEC klej do kamienia naturalnego do podłóg, biały

Dyspersyjny, gotowy klej do płytek

ARDEX EG 8
Fuga / klej hybrydowy



6 1

ARDEX czesc1:Layout 1 31-03-08 14:55 Strona 49



6 2 KLEJE DO PŁYTEK

W ewnątrz

Ściana Podłoga

Fajans
– płytki szkliwione

Cienkowarstwowe

Średnio / grubowarstwowe

P łynne

Kamionka
– płytki gresowe

Kamionka szlachetna
– szczelne płytki

gresowe
Kamień naturalny Fajans

– płytki szkliwione
Kamionka
– płytki gresowe

Kamionka szlachetna
– szczelne płytki

gresowe

ARDEX X 5 0 0 0
ARDEX X 7 G PLU S
ARDEX X 7 G FLEX / DR
ARDEX X 77 W
ARDEX X 6 PLU S NOWY
ARDEX X 7 7 / X77S

ARDEX X 5 0 0 0
ARDEX X 7 G PLU S
ARDEX X 7 G FLEX / DR
ARDEX X 77 W
ARDEX X 6 PLU S NOWY
ARDEX X 7 7 / X77S

ARDEX X 5 0 0 0
ARDEX X 7 G PLU S
ARDEX X 7 G FLEX / DR

ARDEX X 5 0 0 0 *
ARDEX X 7 G PLU S*

*

ARDEX X 5 0 0 0
ARDEX X 7 G PLU S
ARDEX X 7 G FLEX / DR
ARDEX X 77 W
ARDEX X 6 PLU S NOWY
ARDEX X 7 7 / 77S
ARDEX X 7 8 / 78S

ARDEX X 5 0 0 0
ARDEX X 7 G PLU S
ARDEX X 7 G FLEX / DR
ARDEX X 77 W
ARDEX X 6 PLUS NOWY
ARDEX X 7 7 / 77S
ARDEX X 7 8 / 78S

ARDEX X 5 0 0 0

A
ARDEX S27 / S27W

RDEX X 3 2 A
ARDEX S27 / S27W

RDEX X 3 2 ARDEX X 3 2
A
ARDEX S27 / S27W

RDEX S 2 0 /S 2 0 W ARDEX X 3 2 ARDEX X 3 2

ARDEX DITRA FBM ARDEX S 2 1
ARDEX DITRA FBM ARDEX DITRA FBM

Dyspersyjne

ARDEX S 4 8
ARDEX D2 2

ARDEX S 4 8
ARDEX D2 2

ARDEX S 4 8
ARDEX D2 2

ARDEX S 4 8 ARDEX S 4 8 ARDEX S 4 8

N a bazie żywicy epoksydowej

ARDEX W A ARDEX W A ARDEX W A ARDEX W A ARDEX W A ARDEX W A

PRZEGLĄD SYSTEM U – KLEJE DO PŁYTEK

* tylko do kamieni naturalnych nie wchodzących w reakcję z wodą i nie przebarwiających się.
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ARDEX S 2 7 / S27S

ARDEX X 6 PLU S NOWY
ARDEX X 7 7 / X77S
ARDEX S 2 7 / S27S

ARDEX X 7 7 / X77S
ARDEX S 2 7 / S27S

ARDEX X 2 7 / X27S
ARDEX S 2 8 / S28S

ARDEX X 7 G PLU S
ARDEX X 7 G FLEX / DR
ARDEX X 6 PLUS NOWY
ARDEX X 7 7 / 77S
ARDEX X 7 8 / 78S
ARDEX X 2 7 / X27S
ARDEX S 2 8 / S28S

ARDEX S27 / S27W
ARDEX S28 / S28W

ARDEX S27 / S27W
ARDEX S28 / S28W



6 3KLEJE DO PŁYTEK

N a zewnątrz

Ściana Podłoga

Kamień naturalny Fajans
– płytki szkliwione

Kamionka
– płytki gresowe

Kamionka szlachetna
– szczelne płytki

gresowe
Fajans
– płytki szkliwione

Kamionka
– płytki gresowe

Kamionka szlachetna
– szczelne płytki

gresowe

ARDEX X 5 0 0 0 *
ARDEX X 7 G PLU S*
ARDEX X 7 7 * / 77S*
A
ARDEX S27 / S27W
ARDEX S28 / S28W

RDEX X 7 8 * / 78S*

ARDEX X 5 0 0 0
ARDEX X 7 G PLU S
ARDEX X 7 G FLEX / DR
ARDEX X 7 7 / X77S

ARDEX X 5 0 0 0
ARDEX X 7 7 / X77S

ARDEX X 5 0 0 0
ARDEX X 7 G PLU S
ARDEX X 7 7 / X77S

ARDEX X 5 0 0 0
ARDEX X 7 G PLU S
ARDEX X 7 G FLEX / DR
ARDEX X 77 W
ARDEX X 7 7 / X77S
ARDEX X 7 8 / X78S

ARDEX X 5 0 0 0
ARDEX X 7 7 / X77S
ARDEX X 7 8 / X78S

ARDEX X 5 0 0 0

ARDEX X 7 G PLU S
ARDEX X 7 7 / X77S
ARDEX X 7 8 / X78S

ARDEX X 3 2
ARDEX S 2 0 /S 2 0 W
A
ARDEX S27 / S27W
ARDEX S28 / S28W

RDEX A 3 5 M IX
ARDEX X 3 2 ARDEX X 3 2 ARDEX X 3 2 ARDEX X 3 2 ARDEX X 3 2 ARDEX X 3 2

ARDEX DITRA FBM

A
plus

RDEX S 2 1

ARDEX E 9 0
ARDEX DITRA FBM

A
plus

RDEX S 2 1

ARDEX E 9 0
ARDEX DITRA FBM

A
plus

RDEX S 2 1

ARDEX E 9 0
ARDEX DITRA FBM

ARDEX W A ARDEX W A
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6 4 KLEJE DO PŁYTEK

W yrównywanie Zaprawy cienkowarstwowe

ARDEX
AM 1 0 0

ARDEX
9 5 0

ARDEX
K 7 0

ARDEX
X 6 Plus

ARDEX
X 7G Flex / DR
ARDEX X 77W

ARDEX
X 7G Flex / DR
ARDEX X77W 
+ ARDEX E 90

ARDEX
X 7 G PLU S

ARDEX
X 7 8

X 7 8 S

ARDEX
X 7 7

X 7 7 S
Podłoża wewnątrz/ściany

Podłoża wewnątrz/podłogi

Beton

PRZEGLĄD SYSTEM U – KLEJE DO PŁYTEK

Tynk cementowy – grupa III

Tynk cementowo-wapienny – grupa II

P 5 1 P 5 1 P 5 1 P 5 1 P 5 1Tynk gipsowy / płyty gipsowe

Płyty gipsowo-kartonowe

Beton komórkowy

P 5 1 P 5 1

P 8 2 P 8 2 P 8 2 P 8 2W cześniej ułożone płytki

P 8 2Płyty wiórowe

P 5 1Beton
P 5 1Jastrych cementowy

P 8 2 P 8 2 P 8 2 P 8 2 P 8 2Jastrychy magnezytowe i z dodatkiem drewna

Jastrychy z asfaltu lanego, piaskowane

P 8 2 P 8 2 P 8 2 P 8 2 P 8 2Jastrychy z asfaltu lanego,
niedostatecznie piaskowane

P 5 1 P 5 1 P 5 1 P 5 1 P 5 1Zeszlifowane jastrychy anhydrytowe

P 8 2 P 8 2 P 8 2 P 8 2 P 8 2W zbogacone jastrychy anhydrytowe

Jastrychy ARDU RAPID

P 8 2 P 8 2 P 8 2 P 8 2W cześniej ułożone płytki

P 8 2 P 8 2 P 8 2 P 8 2Lastrico

P 8 2Płyty wiórowe

P 8 2

P 8 2

P 5 1

P 8 2

P 8 2

P 8 2

P 8 2

P 5 1

P 8 2

P 8 2

Podłoża na zewnątrz/ściany

Beton
Tynk cementowy

Tynk cementowo-wapienny

Podłoża na zewnątrz/podłogi

Beton
Jastrych cementowy
Stara okładzina z płytek ceramicznych
i ARDEX 8 + 9

– można stosować
P 5 1 – można stosować po zagruntowaniu ARDEX P 5 1
P 8 2 – można stosować po zagruntowaniu ARDEX P 8 2
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ARDEX
K 36

P 5 1

P 5 1

P 5 1

P 8 2

P 8 2

P 8 2

P 8 2

P 5 1

P 4

P 4

P 4

NOWY



6 5KLEJE DO PŁYTEK

Płynne zaprawy klejowe Zaprawy średnio
i grubowarstwowe

Zaprawy
grubowar-

stwowe
Kleje w płynie

Kleje
epoksy-

dowe
ARDEX

S27
ARDEX
S27W

ARDEX
S2 0 /S 2 0 W

ARDEX
X 3 2

ARDEX
A 3 5 MIX

ARDEX
D 22

ARDEX
S 4 8 ARDEX WA

P 5 1 P 5 1

P 8 2 P 8 2

P 8 2 P 8 2 P 8 2

P 8 2 P 8 2

P 8 2

P 8 2 P 8 2

P 5 1 P 5 1

P 8 2

P 5 1

P 8 2 P 8 2

P 8 2

P 8 2

P 8 2

P 8 2

P 8 2

P 8 2

P 5 1

P 8 2

P4/P8 2

ARDEX
X 5 0 0 0

P 5 1

P 8 2

P 8 2

P 5 1

P 8 2

P 8 2
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ARDEX
DITRA FBM

ARDEX
S 2 1

ARDEX
S 2 1 + A9 0

P 8 2 P 8 2

P 8 2 P 8 2

P 5 1 P 5 1

P 8 2 P 8 2

P 8 2

P 8 2

P 8 2

P 8 2

P 5 1

P 8 2

P 8 2

P 8 2

Zaprawy cienko
i średniowarstwowe

ARDEX
S28

ARDEX
S28W

P 5 1

P 4/P 8 2
P 8 2

P 8 2
P4/P8 2

P4/P8 2
P4/P8 2



6 6 KLEJE DO PŁYTEK

M ARM U R, M ARM U R JU RAJSKI I PŁYTY
SOLH OFEŃ SKIE I INNE WRAŻLIWE NA WILGOĆ

G
NIE WRAŻLIWE NA WILGOĆ

RAN ITY, KW ARCYTY I IN N E 

ARDEX S 27, ARDEX S 27W ARDEX S27, ARDEX S 27W

Do wewnątrz – ściany

Do wewnątrz – podłogi

cienko/średniowarstwowe

ARDEX S 2 0 , ARDEX X 3 2 ARDEX S 2 0 , ARDEX X 3 2średnio/grubowarstwowe

ARDEX A 3 5 M IX (lub ARDEX A 3 5 ) A
ARDEX A 38 MIX (lub ARDEX A 38)

RDEX A 3 5 M IX (lub ARDEX A 3 5 )grubowarstwowe

ARDEX M G
ARDEX M G
A
ARDEX FG-C

RDEX FG FLEX`fugi

PRZEGLĄD SYSTEM U – KAM IEŃ N ATU RALN Y

ARDEX S 28, ARDEX S 28W ARDEX S 28, ARDEX S 28W
ARDEX S 2 0 , ARDEX X 3 2 ARDEX S 2 0 , ARDEX X 3 2średnio/grubowarstwowe

ARDEX A 3 5 M IX (lub ARDEX A 3 5 )grubowarstwowe

ARDEX M G ARDEX M G
ARDEX FG FLEX

fugi

N a zewnętrz – ściany

N a zewnątrz – podłogi

ARDEX X 7 7 , ARDEX X 7 7 Scienkowarstwowe

ARDEX X 3 2średnio/grubowarstwowe

A
ARDEX 77S, ARDEX 78S

RDEX X 7 7 , ARDEX X 7 8cienkowarstwowe

ARDEX DITRA FBMpłynne
ARDEX X 3 2średnio/grubowarstwowe
A
ARDEX GK

RDEX FLfugi

A
ARDEX GK

RDEX FLfugi

ARDEX czesc2:Layout 1 31-03-08 15:44 Strona 1

cienko/średniowarstwowe

ARDEX X 32

ARDEX X 32

A
ARDEX A 38 MIX (lub ARDEX A 38)

RDEX A 3 5 M IX (lub ARDEX A 3 5 )



6 7KLEJE DO PŁYTEK

N a bazie cem entu. Do osadzania i uk ładania p łyt,
p łytek i m ateriałów izolacyjnych.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

Odporna na działanie w ody. M rozoodporna.
Elastyczna. Plastyczna konsystencja w ygodna
i łatw a w stosow aniu.
D ługi czas pracy i stosow ania po zm ieszaniu
z w odą.

Zakres stosowania:
U k ładanie i osadzanie:
– p łytek z ch łonną tylną pow ierzchnią
– m ozaiki, szk ła, porcelany
– p łyt z kam ieni naturalnych – za w yjątk iem kam ieni

w chodzących w reakcję z w odą
i przebarw iających się.

Osadzanie z:
– odpow iednich p łyt budow lanych np. kartonow o-

gipsow ych
– p łyt izolacyjnych z tw ardej p ianki, styropianu,

w ełny m ineralnej
– kształ tow ych p łytek profi low anych (tw arda pianka)
– p łyty izolacyjne obustronnie pokryw ane zapraw ą –

ocieplenia
Klejenie:
– dźw iękoch łonnych w arstw ow ych p łyt sufitow ych

Normy: Zapraw y cienkow arstw ow e EN 1 2 0 0 4 C1 /TE

Proporcje mieszania: 1 1 ,5 l w ody : 2 5 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1 ,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 .5 kg/l
Zużycie materiału: przy gładkim pod łożu
packa 3 x 3 x 3 m m : ok. 1 ,0 kg/m 2

packa 6 x 6 x 6 m m : ok. 1 ,6 kg/m 2

packa 8 x 8 x 8 m m : 2 ,2 kg/m 2

Czas pracy (+ 20°C): około 5 godzin
Czas układania płytek: około 2 0 m in.
Po nałożeniu kleju
Czas korekcji: około 1 5 -2 0 m in
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym
(+ 2 0 °C): po w ystarczającym utw ardzeniu po ok. 2 4
godzinach jest m ożl iw e fugow anie pod łóg
Fugowanie na ścianie (+ 2 0 °C): po około
8 godzinach
Przydatność w systemie ogrzewania
podłogowego: tak
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach po
około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakow aniu

ARDEX X6 PLUS
Cienkowarstwowa
zaprawa klejowa

N a bazie cem entu.
Do klejenia p łytek na izolacje

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

Odporna na działanie w ody. M rozoodporna.
Elastyczna.

Zakres stosowania:
U k ładanie i osadzanie:
– p łytek z fajansu i kam ionki
– m ozaiki ze szk ła, porcelany, gresu
– p łyt z kam ieni naturalnych – za w yjątk iem kam ieni

w chodzących w reakcję z w odą
i przebarw iających się.

U k ładanie:
– odpow iednich p łyt budow lanych np. kartonow o-

gipsow ych
– p łyt t łum iących z tw ardej p ianki i w łókien m ineral-

nych
– elem entów p łytek ( p łyty z tw ardej p ianki,

t łum iących, obustronnie lam inow anych)

Po dodaniu ARDEX E90 uzyskujemy:
– sporządzanie łatw o form ow alnej,

hydrofobow ej zapraw y klejow ej
– m ocow anie i uk ładanie p łytek z kam ionki szlachetnej
– uk ładanie ceram icznych w yłożeń na fasadach

budynków
– osadzanie i uk ładanie p łytek na jeszcze kurczących

się pod łożach betonow ych i m urowanych (m ających
co najm niej 3 m iesiące)

– platerow anie na jastrychach przy ogrzew aniu
pod łogow ym

Normy: Zapraw y cienkow arstw ow e
EN 1 2 0 0 4 C2 /TE S1

Proporcje mieszania: 8 ,2 5 l w ody : 2 5 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1 ,3 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 .6 kg/l
Zużycie materiału: przy gładkim pod łożu
packa 3 x 3 x 3 m m : ok. 1 ,3 kg/m 2

packa 6 x 6 x 6 m m : ok. 2 ,1 kg/m 2

packa 8 x 8 x 8 m m : 2 ,9 kg/m 2

Czas pracy (+ 20°C): około 5 godzin
Czas układania płytek: około 3 0 m in.
Po nałożeniu kleju
Czas korekcji: około 1 5 -2 0 m in
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym
(+ 2 0 °C): po w ystarczającym utw ardzeniu po ok. 2 4
godzinach jest m ożl iw e fugow anie pod łóg
Fugowanie na ścianie (+ 2 0 °C): po około
8 godzinach
Przydatność w systemie ogrzewania
podłogowego: tak
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach po
około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakow aniu

ARDEX X7 G FLEX
Elastyczna zaprawa klejowa

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
w orek

5 4 0 5 0
4 0 2 4 7 0 5 5 4 0 5 0 6 4 0 w orków

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 4 1 0 1
4 0 2 4 7 0 5 5 4 1 0 1 5 4 0 w orków
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6 8 KLEJE DO PŁYTEK

ARDEX X7 G FLEX DR

ARDEX czesc2:Layout 1 31-03-08 15:44 Strona 3

N a bazie cem entu.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

Elastyczny.
Odporny na działanie w ody i m rozu.
U k ładanie p łytek z kam ionki w e w nęt rzach.
M ateriał łatw y w przygotow aniu i nanoszeniu.
W ysoka w ydajność i w ytrzym ałość m ateriału.
D ługi czas pracy.
Szeroki zakres zastosow ań .
Tarasy, balkony, baseny.

Zakres stosowania:
Osadzanie i uk ładanie:
– ceram icznych ok ładzin
– elem entów betonow ych o obrobionej

pow ierzchni i p łyt z kam ieni naturalnych
Osadzane i uk ładanie:
– p łytek gresow ych, z kam ionki i fajansu
– m ozaiki ze szk ła i porcelany
– elem entów betonow ych o obrobionej

pow ierzchni i p łyt z kam ieni naturalnych,
z w yjątk iem m arm uru

Osadzanie:
– odpow iednich p łyt budow lanych np. z karton-

gipsu
– p łyt izolacyjnych z tw ardej p ianki i w łókien

m ineralnych
– silnie profi low anych p łytek (tw arda pianka –

p łyty izolacyjne obustronnie pokryw ane
zapraw ą)

Osadzanie i uk ładanie:
– p łytek ceram icznych na w szystkich nadają-

cych się do tego celu pod łożach, jak beton,
jastrych cem entow y, jastrych anhydrytow y,
jastrych z cem entu lanego, tynk, m ur, itp.

Platerow anie na jastrychach z ogrzew aniem
pod łogow ym , uk ładanie p łytek na p ływ alniach,
klejenie dźw iękoch łonnych w arstw ow ych p łyt
sufitow ych.

N ormy: Zapraw y cienkow arstw ow e
EN 1 2 0 0 4 C2 /TE

ARDEX X7 G PLU S
W ysokoelastyczny
klej do płytek

Zgo
dn

ie
z n o r m ą EN 12004C2

Wyprodukowano wg. formuły zapewniającej 
minimalną ilość cząstek drobnych / lotnych

Zredukowane pylenie podczas przygotowania i 
aplikacji.

Wartość ilości pyłu TRGS 900
- wg. Regulacji Norm Technicznych – dla 
zagrożenia na stanowisku pracy.

Elastyczna zaprawa klejowa

Zakres stosowania:
U k ładanie i osadzanie:
– p łytek z fajansu i kam ionki
– m ozaiki ze szk ła, porcelany, gresu
– p łyt z kam ieni naturalnych – za w yjątk iem kam ieni

w chodzących w reakcję z w odą
i przebarw iających się.

U k ładanie:
– odpow iednich p łyt budow lanych np. kartonow o-

gipsow ych
– p łyt t łum iących z tw ardej p ianki i w łókien m ineral-

nych
– elem entów p łytek ( p łyty z tw ardej p ianki,

t łum iących, obustronnie lam inow anych)

Po dodaniu ARDEX E90 uzyskujemy:
– sporządzanie łatw o form ow alnej,

hydrofobow ej zapraw y klejow ej
– m ocow anie i uk ładanie p łytek z kam ionki szlachetnej
– uk ładanie ceram icznych w yłożeń na fasadach

budynków
– osadzanie i uk ładanie p łytek na jeszcze kurczących

się pod łożach betonow ych i m urowanych (m ających
co najm niej 3 m iesiące)

– platerow anie na jastrychach przy ogrzew aniu
pod łogow ym

N ormy: Zapraw y cienkow arstw ow e
EN 1 2 0 0 4 C2 /TE S1

Proporcje mieszania: 8 ,2 5 l w ody : 2 5 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1 ,3 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 .6 kg/l
Zużycie materiału: przy gładkim pod łożu
packa 3 x 3 x 3 m m : ok. 1 ,3 kg/m 2

packa 6 x 6 x 6 m m : ok. 2 ,1 kg/m 2

packa 8 x 8 x 8 m m : 2 ,9 kg/m 2

Czas pracy (+ 2 0 °C): około 5 godzin
Czas układania płytek: około 3 0 m in.
Po nałożeniu kleju
Czas korekcji: około 1 5 -2 0 m in
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym
(+ 2 0 °C): po w ystarczającym utw ardzeniu po ok. 2 4
godzinach jest m ożl iw e fugow anie pod łóg
Fugowanie na ścianie (+ 2 0 °C): po około
8 godzinach
Przydatność w systemie ogrzewania
podłogowego: tak
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach po
około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakow aniu

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 3 1 3 6
4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 3 6 8 4 0 w orków
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Proporcje mieszania:
około 1 0 ,5 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,3 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,4 kg/l
Zużycie materiału: na gładkim podłożu:
packa 3 x 3 x 3 m m : około 1 ,0 kg/m 2

packa 6 x 6 x 6 m m : około 1 ,9 kg/m 2

packa 8 x 8 x 8 m m : około 2 ,6 kg/m 2

Czas pracy (2 0°C): około 5 h
Czas układania płytek: około 1 0 m in. (po
nałożen iu zapraw y)
Czas korekcji: około 1 5 –2 0 m in.
M żliwość obciążania ruchem pieszym/
fugowania/(2 0°C): po około 2 4 h od nałożen ia,
Przydatność w systemie ogrzewania
podłogowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
n iskochrom ianowy
M agazynowanie: około 1 2 m iesięcy
w oryginaln ie zam kn iętym opakowan iu,
w suchym pom ieszczen iu

ARDEX X 7 7 W

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

5 kg
torby

5 4 1 0 8
4 0 2 4 7 0 5 5 4 1 0 8 4

Pakowane
po 4 szt.
2 0 8 toreb

2 5 kg
worek pap ier.

5 4 1 0 9
4 0 2 4 7 0 5 5 4 1 0 9 1 4 0 worków

Na bazie cem entu. Osadzan ie i uk ładan ie
ok ładzin ceram icznych, także w przypadku
n isk iej ch łonnośc i ok ładziny
(kam ionka szlachetna)

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

Wodoodporny
M rozoodporny
Elastyczny
Duża wydajność
M ateriał łatw y w stosowan iu
Bezskurczow y

Dzięk i technologi i AM F uzyskujem y dodatkow ą
pewność wykorzystującą wzm ocn ien ie
w łóknam i:
– naprężen ia zostają skom pensowane
– wytrzym ałość sklejen ia zostaje ulepszona
– si ły odkształceń zostają zredukowane

Zakres stosowania:
Elastyczny klej o lekk iej konsystencj i
Uk ładan ie i osadzan ie:
– p łytek z kam ien ia oraz kam ien ia szlachetnego
– m ozaik i ze szk ła i porcelany
– p łyt betonowych
– p łyt z kam ien i naturalnych odpornych na

w i lgoć
– p łytek ceram icznych i gresowych

Osadzan ie:
– odpow iedn ich p łyt budow lanych np.

kartonowo- gipsowych
– p łyt izolacyjnych z tw ardej p iank i, styrop ianu,

wełny m ineralnej
– kształ towanych p łytek profi low anych (tw arda

p ianka- p łyty izolacyjne obustronn ie
pokrywane zapraw ą- doc ieplen ia)

Osadzan ie i uk ładan ie p łytek w basenach.
Osadzan ie ceram icznych ok ładzin na fasadach.
Osadzan ie i uk ładan ie p łytek na jeszcze kurczą-
cych się pod łożach betonowych i m urowanych
(m ających m in im um 3 m iesiące)

N ormy: Zapraw y c ienkowarstw owe
EN 1 2 0 0 4 C2 /T(T)E S1

Po dodaniu plastyfikatora ARDEX E90 uzyskujemy
wysokoformowalną elastyczną zaprawę klejącą
w klasie CS 2 EN 12004

M
biały

ICROTEC Klej elastyczny,

Proporcje mieszania: 1 1 ,0 l w ody : 2 5 kg
proszku
Gęstość nasypowa: około 1 ,0 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,5 kg/l
Zużycie materiału: przy gładk im pod łożu
packa 3 x 3 x 3 m m : ok. 1 ,0 kg/m 2

packa 6 x 6 x 6 m m : ok. 1 ,6 kg/m 2

packa 8 x 8 x 8 m m : 2 ,2 kg/m 2

Czas pracy (+ 20°C): około 3 godzin
Czas uk ładan ia p łytek: około 6 0 m in.
Po nałożen iu kleju
Czas korekcji: około 1 5 m in
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym
(+ 2 0°C): po wystarczającym utwardzen iu
po ok. 2 4 godzinach jest m ożl iwe fugowan ie
pod łóg
Przydatność w systemie ogrzewania
podłogowego: tak
GISCODE: ZP1 wyrób zaw iera cem ent
n iskochrom ianowy
M agazynowanie: w suchych pom ieszczen iach
po około 1 2 m iesięcy w oryginaln ie zam kn iętym
opakowan iu

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
worek

5 4 0 6 4
4 0 2 4 7 0 5 5 4 0 6 4 3 4 0 worków



7 0 KLEJE DO PŁYTEK

N a bazie cem entu. Osadzanie i uk ładanie
ok ładzin ceram icznych, także w przypadku
niskiej ch łonności ok ładziny
(kam ionka szlachetna)

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

W odoodporny
M rozoodporny
Elastyczny
Duża w ydajność
M ateriał łatw y w stosow aniu
Bezskurczow y

Dzięki technologii AM F uzyskujem y dodatkow ą
pew ność w ykorzystującą w zm ocnienie
w łóknam i:
– naprężenia zostają skom pensow ane
– w ytrzym ałość sklejenia zostaje ulepszona
– si ły odkształceń zostają zredukow ane

Zakres stosowania:
Elastyczny klej o lekkiej konsystencji
U k ładanie i osadzanie:
– p łytek z kam ienia oraz kam ienia szlachetnego
– m ozaiki ze szk ła i porcelany
– p łyt betonow ych
– p łyt z kam ieni naturalnych odpornych na

w ilgoć
– p łytek ceram icznych i gresow ych

Osadzanie:
– odpow iednich p łyt budow lanych np.

kartonow o- gipsow ych
– p łyt izolacyjnych z tw ardej p ianki, styropianu,

w ełny m ineralnej
– kształ tow anych p łytek profi low anych (tw arda

pianka- p łyty izolacyjne obustronnie
pokryw ane zapraw ą- docieplenia)

Osadzanie i uk ładanie p łytek w basenach.
Osadzanie ceram icznych ok ładzin na fasadach.
Osadzanie i uk ładanie p łytek na jeszcze kurczą-
cych się pod łożach betonow ych i m urow anych
(m ających m inim um 3 m iesiące)

Normy: Zapraw y cienkow arstw ow e
EN 1 2 0 0 4 C2 /T(T)E S1

Po dodaniu plastyfikatora ARDEX E90 uzyskujemy
wysokoformowalną elastyczną zaprawę klejącą
w klasie CS 2 EN 12004

ARDEX X 7 7
M ICROTEC Klej elastyczny

Zgodni
e

z
no

rm
ą EN 12004/ 12002

C2
S1

ARDEX czesc2:Layout 1 31-03-08 15:44 Strona 3

Proporcje mieszania: 1 1 ,0 l w ody : 2 5 kg
proszku
Gęstość nasypowa: około 1 ,0 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,5 kg/l
Zużycie materiału: przy gładkim pod łożu
packa 3 x 3 x 3 m m : ok. 1 ,0 kg/m 2

packa 6 x 6 x 6 m m : ok. 1 ,6 kg/m 2

packa 8 x 8 x 8 m m : 2 ,2 kg/m 2

Czas pracy (+ 2 0 °C): około 3 godzin
Czas uk ładania p łytek: około 6 0 m in.
Po nałożeniu kleju
Czas korekcji: około 1 5 m in
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym
(+ 2 0 °C): po w ystarczającym utw ardzeniu
po ok. 2 4 godzinach jest m ożl iw e fugow anie
pod łóg
Przydatność w systemie ogrzewania
podłogowego: tak
GISCODE: ZP1 w yrób zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
po około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakow aniu

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
w orek

5 4 0 6 0
4 0 2 4 7 0 5 5 4 0 6 0 5 4 0 w orków

N a bazie cem entu um ożl iw iający pełne
podsadzanie na pod łogach uk ładanych
p łyt i p łytek.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Podłogi.

W odoodporny.
M rozoodporny.
Elastyczny.
Duża w ydajność.
M ateriał łatw y w stosow aniu.

Dzięki technologii AM F uzyskujem y dodatkow ą
pew ność w ykorzystującą w zm ocnienie
w łóknam i:
– naprężenia zostają skom pensow ane
– w ytrzym ałość sklejenia zostaje ulepszona
– si ły odkształceń zostają zredukow ane

Zakres stosowania:
Elastyczny klej o puszystej konsystencji um ożl i-
w ia pełne podsadzanie ok ładzin w procesie
float ingu.

U k ładanie:
– p łytek z kam ieni i kam ienia szlachetnego
– m ozaiki ze szk ła i porcelany
– p łyt betonow ych
– p łyt z kam ieni naturalnych odpornych

na w ilgoć
U k ładanie p łyt i p łytek:
– na balkonach i tarasach
– w basenach
– na jastrychach ogrzew anych
– w szczególnie obciążonych pow ierzchniach

w przem yśle i rzem iośle
– p łytek ceram icznych i gresow ych
U k ładanie p łytek na jeszcze kurczące się
pow ierzchnie betonow e (m ających co najm niej
3 m iesiące)

Normy: Zapraw y cienkow arstw ow e
EN 1 2 0 0 4 C2 /T(T)E S1

Po dodaniu plastyfikatora ARDEX E90 uzyskujemy
wysokoformowalną elastyczną zaprawę klejącą
w klasie CS 2 EN 12004

ARDEX X 7 8
M ICROTEC Elastyczny klej
do podłóg

Zgodni
e

z
no

rm
ą EN 12004/ 12002

C2
S 1



Proporcje mieszania: 9 ,0 l w ody : 2 5 kg
proszku
Gęstość nasypowa: około 1 ,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,6 kg/l
Zużycie materiału: przy gładkim pod łożu
packa 3 x 3 x 3 m m : ok. 1 ,3 kg/m 2

packa 6 x 6 x 6 m m : ok. 2 ,1 kg/m 2

packa 8 x 8 x 8 m m : 2 ,7 kg/m 2

Czas pracy (+ 2 0 °C): około 5 godzin
Czas układania płytek: około 6 0 m in.
Po nałożeniu kleju
Czas korekcji: około 3 0 m in
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym
(+ 2 0 °C): po ok. 2 4 godzinach
Przydatność w system ie ogrzew ania
pod łogow ego: tak
GISCODE: ZP1 w yrób zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
po około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakow aniu

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
w orek

5 4 0 6 5
4 0 2 4 7 0 5 5 4 0 6 5 0 4 0 w orków

7 1KLEJE DO PŁYTEK
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N a bazie cem entu
Do uk ładania i osadzania ceram icznych
ok ładzin, także w przypadku niskiej ch łonności
ok ładziny (kam ionka szlachetna)

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Na ściany i podłogi.

W odoszczelny, m rozoodporny, elastyczny,
w ysoka w ydajność, m ateriał łatw y
w stosow aniu. Pow ierzchnie m ożna fugow ać
po up ływ ie 9 0 m in

Dodatkow a pew ność w ykorzystująca
w zm ocnienie w łóknam i
– naprężenia zostają skom pensow ane
– w ytrzym ałość sklejenia zostaje ulepszona
– si ły odkształceń zostają zredukow ane

Zakres zastosowania:
Elastyczny klej o lekkiej konsystencji
U k ładanie i osadzanie
– p łytek z kam ienia, kam ienia szlachetnego
– m ozaiki ze szk ła i porcelany
– p łyt betonow ych
– p łyt z kam ieni naturalnych odpornych

na działanie w ilgoci

Osadzanie
– odpow iednich p łyt budow lanych np.

kartonow o-gipsow ych
– p łyt izolacyjnych z tw ardej p ianki,

w ełny m ineralnej
– kształ tow anych p łytek profi low anych (tw arda

pianka-p łyty izolacyjne obustronnie
pokryw ane zapraw ą-docieplenia)

Osadzanie i uk ładanie p łytek w basenach
Osadzanie ceram icznych ok ładzin na fasadach
Osadzanie i uk ładanie p łytek na jeszcze
kurczących się pod łożach betonow ych
(m ających m in 3 m iesiące od u łożenia)

ARDEX X 7 7 S
M ICROTEC Klej elastyczny
– szybki

Normy
EN 1 2 0 0 4 C2 /F(F)T(T)E/S1

Klasyfikacja F (w ytrzym ałość na rozciąganie
≥0 ,5 N /m m 2) po up ływ ie 6 godzin

Po dodaniu plastyfikatora ARDEX E90 uzyskujemy
wysokoformowalną elastyczną zaprawę klejącą 
w klasie CS 2 EN 12004

Proporcje mieszania:
około 8 ,5 l w ody : 2 5 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1 ,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,5 kg/l
Zużycie materiału: przy gładkim pod łożu
Packa 3 x 3 x 3 : około 1 ,3 kg/m 2

Packa 6 x 6 x 6 : około 2 ,0 kg/m 2

Packa 8 x 8 x 8 : około 2 ,5 kg/m 2

Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in
Czas układania płytek: około 2 0 m in
Czas korekcji: około 1 5 m in
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym
(2 0 °C): po 9 0 m in następnie m ożna fugow ać
pod łogi
Fugowanie ścian: po około 6 0 m in.
Przydatność w systemie ogrzewania podło-
gowego: tak
GISCODE: ZP1 = zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach,
6 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakow aniu

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 4 0 6 2
4 0 2 4 7 0 5 5 4 0 6 2 9 4 0 w orków

Zgodni
e

z
no

rm
ą EN 12004/ 12002

C2
S1



7 2 KLEJE DO PŁYTEK

N a bazie cem entu um ożl iw iający pełne
podsadzanie na pod łogach uk ładanych p łyt
i p łytek

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
na podłogach.

W odoodporny, m rozoodporny, elastyczny, duża
w ydajność
M ateriał łatw y w stosow aniu
Specjalne dodatki uszlachetniające zapobiegają
tw orzeniu się w ykw itów
Pow ierzchnie m ożna fugow ać po up ływ ie
9 0 m in

Dodatkow a pew ność w ykorzystująca
w zm ocnienie w łóknam i
– naprężenia zostają skom pensow ane
– w ytrzym ałość sklejenia zostaje ulepszona
– si ły odkształceń zostają zredukow ane

Zakres zastosowania:
Elastyczny klej o puszystej konsystencji um ożl i-
w ia pełne podsadzanie ok ładzin

U k ładanie
– p łytek z kam ieni i kam ienia szlachetnego
– m ozaiki ze szk ła i porcelany
– p łyt betonow ych
– p łyt z kam ieni naturalnych odpornych na

w ilgoć
U k ładanie p łytek i p łyt:
- na balkonach i tarasach
- na jastrychach ogrzew anych
- w szczególnie obciążonych pow ierzchniach w
przem yśle i rzem iośle
U k ładanie i osadzanie p łytek na jeszcze kur-
czące się pow ierzchnie betonow e( m ających co
najm niej 3 m iesiące)

ARDEX X 78 S
M ICROTEC Klej elastyczny
na podłogi – szybki

Zgodni
e

z
no

rm
ą EN 12004/ 12002

C2
S 1
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N orm y: Zapraw y cienkow arstw ow e
EN 1 2 0 0 4 C2 /T(T)E1 S1

Klasyfikacja F (w ytrzym ałość na rozciąganie
≥0 ,5 N / m m 2) po up ływ ie 6 godzin

Po dodaniu plastyfikatora ARDEX E90 uzyskujemy
wysokoformowalną elastyczną zaprawę klejącą 
w klasie CS 2 EN 12004

Proporcje mieszania: około 7 ,5 l w ody:2 5 kg
proszku
Gęstość nasypowa: około 1 ,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,6 kg/l
Zużycie materiału: przy gładkim pod łożu
Packa 3 x 3 x 3 : około 1 ,2 kg/m 2

Packa 6 x 6 x 6 : około 1 ,9 kg/m 2

Packa 8 x 8 x 8 : około 2 ,3 kg/m 2

Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in
Czas układania płytek: około 2 0 m in
Czas korekcji: około 1 5 m in
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym (2 0 °C):
po 9 0 m in. m ożl iw e jest fugow anie pod łóg
Przydatność w systemie ogrzewania podło-
gowego: tak
GISCODE: ZP1 = zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach,
6 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakow aniu

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 4 0 6 7
4 0 2 4 7 0 5 5 4 0 6 7 4 4 0 w orków

N a bazie cem entu. Osadzanie i uk ładanie
ok ładzin ceram icznych, rów nież o szczelnej
pow ierzchni (kam ionka szlachetna).

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

Odporny na działanie w ody oraz m rozu.
Plastyczny.

Zakres stosowania:
Tw orzenie elastycznej w arstw y kleju.
Osadzanie i uk ładanie:
– p łytek gresow ych, z fajansu, kam ionki

i kam ionki szlachetnej
– m ozaiki ze szk ła i porcelany
– p łyt z kam ieni naturalnych, za w yjątk iem

m arm uru
Osadzanie:
– odpow iednich p łyt budow lanych, np.

gipsow o-kartonow ych,
– p łyt izolacyjnych z tw ardej p ianki i w łókien

m ineralnych
– elem entów p łytek (p łyty z tw ardej p ianki –

t łum iące, obustronnie lam inow ane zapraw ą)
Osadzanie i uk ładanie p łytek na basenach.
Osadzanie ceram icznych ok ładzin na fasadach
budynków .
U k ładanie p łytek na jeszcze kurczących się
pod łożach betonow ych i m urow anych (m ają-
cych m inim um 3 m iesiące).
Platerow anie na jastrychach z ogrzew aniem
pod łogow ym .

ARDEX X 5000
W ysokoelastyczny
klej do płytek

Zgodni
e

z
no

rm
ą EN 12004/ 12002

C2
S 1



N a bazie Szybkow iążącego Cem entu
W itteńskiego 3 2 ,5 R-SF. Do w yrów nyw ania
pow ierzchni pod łóg i uk ładania p łytek pod ło-
gow ych przy w czesnej i w ysokiej sile w iązania
i utw ardzania.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Odporny na działanie w ody i m rozu. Elastyczny.

Zakres stosowania:
W yrów nyw anie i szpach low anie nierów nych
pod łoży, także przy spadkach.
U k ładanie p łytek pod łogow ych z:
– ceram iki,
– kam ionki
U k ładanie m ocno profi low anych p łytek
i ceram icznych p łyt pod łogow ych o zróżnicow a-
nej grubości, lub kam ienia naturalnego,
za w yjątk iem m arm uru, w jednej w arstw ie
zapraw y, stosując packę zębatą.

N ormy: Zapraw y cienkow arstw ow e
EN 1 2 0 0 4 C1 /F

Klasa niepalności A2 w g DIN 4 1 0 2 , część 1

Proporcje mieszania:
Do szpach low ania i w yrów nyw ania
około 5 l w ody : 2 5 kg proszku
Do klejenia p łytek pod łogow ych
około 4 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,5 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 2 ,0 kg/l
Zużycie materiału:
Przy pracach poziom ujących około 1 ,7 kg
m 2/m m , przy użyciu packi zębatej
6 x 6 x 6 m m ok. 4 ,0 kg/m 2

Czas pracy (2 0 °C): ok. 3 0 m in.
Czas układania: około 1 0 m in.
Czas korekcji: około 2 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
W arstw y w yrów nujące po około 3 0 m in.
Fugow anie na pod łodze po około 3 h
Przydatność w systemie ogrzewania podło-
gowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianow y,
M agazynowanie: 1 2 m iesięcy oryginalnie
zam kniętym opakow aniu, w suchym
pom ieszczeniu.

ARDEX S 2 1
Szybkowiążący klej do płytek

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 4 2 0 0
4 0 2 4 7 0 5 5 4 2 0 0 5 4 0 w orków

7 3KLEJE DO PŁYTEK

Zgo
dn

ie
z n o r m ą EN 12004C1

Specjalny klej p łynny do zastosow ania
w system ie z Schluter® DITRA

Stosowany wewnątrz i na zewnątrz na podłogi.

Elastyczny. W odoodporny.
Doskonałe w łaściw ości łączące.
Zm ienna konsystencja.

Zakres stosowania:
U k ładanie p łyt i p łytek w procesie float ingu.
U k ładanie p łyt i p łytek na m atach DITRA i GUTJAHR.
Klejenie m at DITRA na odpow iednich
pod łożach.
U k ładanie p łyt z kam ienia, kam ienia
szlachetnego, m ozaiki, p łyt betonow ych, p łyt
z kam ienia naturalnego odpornego na w ilgoć.
– w ew nąt rz i na zew nąt rz
– na tarasach i balkonach
– jastrychach ogrzew anych

N ormy: Zapraw y cienkow arstw ow e
EN 1 2 0 0 4 C2 /E S1

Proporcje mieszania: 6 ,5 - 7 ,5 l w ody : 2 5 kg
proszku
Gęstość nasypowa: około 1 ,3 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 .7 kg/l
Zużycie materiału: przy gładkim pod łożu
packa 4 x 4 x 4 m m ; ok. 1 ,5 kg/m 2

packa 6 x 6 x 6 m m : ok. 2 ,2 kg/m 2

packa 8 x 8 x 8 m m : 3 ,0 kg/m 2

Czas pracy (+ 2 0 °C): około 3 godziny
Czas układania płytek: około 3 0 m in.
Po nałożeniu kleju
Czas korekcji: około 3 0 m in
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym
(+ 2 0 °C): fugow anie po około 6 godzinach
Przydatność w systemie ogrzewania
podłogowego: tak
GISCODE: ZP1 w yrób zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
po około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakow aniu

ARDEX DITRA FBM
Zaprawa płynna
w
i GUTJAHR

systemie Schlüter

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 4 2 0 5
4 0 2 4 7 0 5 5 4 2 0 5 0 4 0 w orków

Zgodni
e

z
no

rm
ą EN 12004/ 12002

C2
S 1
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N ormy: Zapraw y cienkow arstw ow e
EN 1 2 0 0 4 C2 /S1

Proporcje mieszania:
około 9 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,6 kg/l
Zużycie materiału: w przypadku gładkiego
pod łoża
packa 3 x 3 x 3 m m : około 1 ,2 kg/m 2

packa 6 x 6 x 6 m m : około 2 ,2 kg/m 2

packa 8 x 8 x 8 m m : około 2 ,9 kg/m 2

Czas pracy (2 0 °C): około 1 ,5 h
Czas układania płytek: około 1 5 m in.
(po nałożeniu zapraw y)
Czas korekcj i : około 2 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem
pieszym/fugowania/(2 0 °C): po około 1 2 h od
nałożenia
Fugowanie na ścianie: po około 4 h
Przydatność w systemie ogrzewania
podłogowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu,
w suchym pom ieszczeniu

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 4 1 4 0
4 0 2 4 7 0 5 5 4 1 4 0 4 4 0 w orków
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Wykorzystuje ARDURAPID – EFEKT

Klasa przyczepności miedzywarstwowj C2 według 
normy EN 12004

Do stosowania na powierzchnie ścian i podłóg 
wewnątrz pomieszczeń

Do kładzenia płytek i płyt z kamienia naturalnego, płyt 
betonowych bez odbarwień i nalotu w cienką i średnią 
warstwę kleju.
Osadzanie i układanie płytek kamionkowych i 
gresowych 
     
Dodatkowa pewność – połączenie MICROTEC tzn.
- naprężenia wewnętrzne zniesione
- przyczepność podniesiona
- siły odkształceń zostaną zredukowane 
Po około 2 godz. możliwe jest obciążenie ruchem 
pieszym oraz fugowanie.

Grubość warstwy kleju: 2 – 15 mm
Klej bardzo dobrze wiąże
Łatwy w obróbce

W celu przygotowania kleju o wysokiej elastyczności 
orazo właściwościach wodoodpornych należy zmieszać 
proszek ARDEX S 27 z rozcieńczonym w wodzie w 
stosunku 1:2 środkiem ARDEX E 90. 

Proporcje mieszania wynoszą: 
25 kg ARDEX S 27 (proszku) 
3,3 kg ARDEX E 90
6,7l  wody

Proporcje mieszania: ok. 8,25–8,75l wody : 25kg 
Gęstość nasypowa: około 1,2kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,4kg/l
Zużycie materiału:
w przypadku gładkiego podłoża
paca 3x3x3 mm około 1,2 kg/m
paca 6x6x6 mm około 1,9 kg/m 
paca 8x8x8 mm około 2,4 kg/m 
paca 10x10x10 mm około 2,9 kg/m
paca 12x12x12 mm około 3,4 kg/m 
Czas pracy (w temperaturze +20  C):
około 45 - 60 min.
Czas układania płytek (EN 1346): około 30 min. (od 
momentu sporządzenia zaprawy) 
Czas korekcji: około 15min. 
Możliwość obciążania ruchem pieszym 
(w temperaturze +20  C): po około 2 godzinach
po tym czasie możliwe jest fugowanie 
Stosowania przy ogrzewaniu podłogowym: tak
Opakowanie: worki po 25kg  
Magazynowanie: składować w suchych pomieszcze-
niach przez około 12 miesięcy, w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach 

MICROTEC klej do
kamienia naturalnego

Wykorzystuje ARDURAPID – EFEKT

Klasa przyczepności miedzywarstwowj C2 według 
normy EN 12004

Do stosowania na powierzchnie ścian i podłóg 
wewnątrz pomieszczeń

Do kładzenia płytek i płyt z kamienia naturalnego, płyt 
betonowych bez odbarwień i nalotu w cienką i średnią 
warstwę kleju.
Osadzanie i układanie płytek kamionkowych i 
gresowych 
     
Dodatkowa pewność – połączenie MICROTEC tzn.
- naprężenia wewnętrzne zniesione
- przyczepność podniesiona
- siły odkształceń zostaną zredukowane 
Po około 2 godz. możliwe jest obciążenie ruchem 
pieszym oraz fugowanie.

Grubość warstwy kleju: 2 – 15 mm
Klej bardzo dobrze wiąże
Łatwy w obróbce

ARDEX S 27 W, biały:
Osadzenie i układanie płytek jasnych, półprzezroczy-
stych płyt marmurowych oraz innych płyt z kamienia 
naturalnego o półprzezroczystym charakterze.
W celu przygotowania kleju o wysokiej elastyczności 
orazo właściwościach wodoodpornych należy zmieszać 
proszek ARDEX S 27 W z rozcieńczonym w wodzie w 
stosunku 1:2 środkiem ARDEX E 90. 
Proporcje mieszania wynoszą: 
25 kg ARDEX S 27 W (proszku) 
3,3 kg ARDEX E 90
6,7l  wody  
Proporcje mieszania: ok. 8,25–8,75l wody : 25kg 
Gęstość nasypowa: około 1,2kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,4kg/l
Zużycie materiału:
w przypadku gładkiego podłoża
paca 3x3x3 mm około 1,2 kg/m 
paca 6x6x6 mm około 1,9 kg/m 
paca 8x8x8 mm około 2,4 kg/m 
paca 10x10x10 mm około 2,9 kg/m
paca 12x12x12 mm około 3,4 kg/m 
Czas pracy (w temperaturze +20  C):
około 45 - 60 min.
Czas układania płytek (EN 1346): około 30 min. (od 
momentu sporządzenia zaprawy) 
Czas korekcji: około 15min. 
Możliwość obciążania ruchem pieszym 
(w temperaturze +20  C): po około 2 godzinach
po tym czasie możliwe jest fugowanie 
Stosowania przy ogrzewaniu podłogowym: tak
Opakowanie: worki po 25kg  
Magazynowanie: składować w suchych pomieszcze-
niach przez około 12 miesięcy, w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach 

MICROTEC klej do
kamienia naturalnego, biały

Opakowanie N r artykułu EAN -N r Paleta
25 kg

worek papierowy
5 4 0 5 5

4 0 2 4 7 0 5 5 4 0 5 5 1
Pakow ane
po 4 szt .

2 0 8 toreb
5 kg
torby

5 4 0 7 6
4 0 2 4 7 0 5 5 4 0 7 6 6

4 0 w orków

Opakowanie N r artykułu EAN -N r Paleta
25 kg

worek papierowy
5 4 0 5 5

4 0 2 4 7 0 5 5 4 0 5 5 1
Pakow ane
po 4 szt .

2 0 8 toreb
5 kg
torby

5 4 0 7 6
4 0 2 4 7 0 5 5 4 0 7 6 6

4 0 w orków

Wykorzystuje ARDURAPID – EFEKT

Klasa przyczepności miedzywarstwowj C2 według 
normy EN 12004

Do stosowania na powierzchnie podłóg wewnątrz 
pomieszczeń

Do kładzenia płytek i płyt z kamienia naturalnego, płyt 
betonowych bez odbarwień i nalotu w cienką i średnią 
warstwę kleju.
Osadzanie i układanie płytek kamionkowych i 
gresowych 
     
Dodatkowa pewność – połączenie MICROTEC tzn.
- naprężenia wewnętrzne zniesione
- przyczepność podniesiona
- siły odkształceń zostaną zredukowane 
Po około 2 godz. możliwe jest obciążenie ruchem 
pieszym oraz fugowanie.

Grubość warstwy kleju: 2 – 15 mm
Klej bardzo dobrze wiąże
Łatwy w obróbce

W celu przygotowania kleju o wysokiej elastyczności 
orazo właściwościach wodoodpornych należy zmieszać 
proszek ARDEX S 28 z rozcieńczonym w wodzie w 
stosunku 1:2 środkiem ARDEX E 90. 

Proporcje mieszania wynoszą: 
25 kg ARDEX S 28 (proszku) 
2,5 kg ARDEX E 90
5,0 l  wody

Układanie wielkoformatowych płytek i płyt na 
wylewanych podłożach wapiennych.
Układanie płytek i płyt na jeszcze kurczących się 
podłożach z betonu (beton conajmniej 3 miesiące po 
wylaniu).
Na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym stosować 
metodę klejenia - platerowanie.

MICROTEC klej do kamienia
naturalnego do podłóg

o
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Wykorzystuje ARDURAPID – EFEKT

Klasa przyczepności miedzywarstwowj C2 według 
normy EN 12004

Do stosowania na powierzchnie podłóg wewnątrz 
pomieszczeń

Do kładzenia płytek i płyt z kamienia naturalnego, płyt 
betonowych bez odbarwień i nalotu w cienką i średnią 
warstwę kleju.
Osadzanie i układanie płytek kamionkowych i 
gresowych 
     
Dodatkowa pewność – połączenie MICROTEC tzn.
- naprężenia wewnętrzne zniesione
- przyczepność podniesiona
- siły odkształceń zostaną zredukowane 
Po około 2 godz. możliwe jest obciążenie ruchem 
pieszym oraz fugowanie.

Grubość warstwy kleju: 2 – 15 mm
Klej bardzo dobrze wiąże
Łatwy w obróbce

ARDEX S 28 W, biały:
Osadzenie i układanie płytek jasnych, półprzezroczy-
stych płyt marmurowych oraz innych płyt z kamienia 
naturalnego o półprzezroczystym charakterze.
W celu przygotowania kleju o wysokiej elastyczności 
orazo właściwościach wodoodpornych należy zmieszać 
proszek ARDEX S 28 W z rozcieńczonym w wodzie w 
stosunku 1:2 środkiem ARDEX E 90.

Układanie wielkoformatowych płytek i płyt na 
wylewanych podłożach wapiennych.
Układanie płytek i płyt na jeszcze kurczących się 
podłożach z betonu (beton conajmniej 3 miesiące po 
wylaniu).
Na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym stosować 
metodę klejenia - platerowanie.
 

MICROTEC klej do kamienia
naturalnego do podłóg, biały

Proporcje mieszania: ok. 6,25–6,75l wody : 25kg 
Gęstość nasypowa: około 1,1kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,4kg/l
Zużycie materiału:
w przypadku gładkiego podłoża
paca 3x3x3 mm około 1,3 kg/m 
paca 6x6x6 mm około 2,1 kg/m 
paca 8x8x8 mm około 2,6 kg/m 
paca 10x10x10 mm około 3,1 kg/m
paca 12x12x12 mm około 3,6 kg/m 
Czas pracy (w temperaturze +20  C):
około 45 - 60 min.
Czas układania płytek (EN 1346): około 30 min. (od 
momentu sporządzenia zaprawy) 
Czas korekcji: około 15 min. 
Możliwość obciążania ruchem pieszym 
(w temperaturze +20  C): po około 2 godzinach
po tym czasie możliwe jest fugowanie 
Stosowania przy ogrzewaniu podłogowym: tak
Opakowanie: worki po 25kg  
Składowanie: składować w suchych pomieszczeniach 
przez około 12 miesięcy, w oryginalnie zamkniętych 
opakowaniach 

Opakowanie N r artykułu EAN -N r Paleta
25 kg

worek papierowy
5 4 0 5 7

4 0 2 4 7 0 5 5 4 0 5 7 5 4 0 w orków

Proporcje mieszania wynoszą: 
25 kg ARDEX S 28 W (proszku) 
2,5 kg ARDEX E 90
5,0 l  wody 
 
Proporcje mieszania: ok. 6,25–6,75l wody : 25kg 
Gęstość nasypowa: około 1,1kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,4kg/l
Zużycie materiału:
w przypadku gładkiego podłoża
paca 3x3x3 mm około 1,3 kg/m
paca 6x6x6 mm około 2,1 kg/m 
paca 8x8x8 mm około 2,6 kg/m
paca 10x10x10 mm około 3,1 kg/m
paca 12x12x12 mm około 3,6 kg/m
Czas pracy (w temperaturze +20  C):
około 45 - 60 min.
Czas układania płytek (EN 1346): około 30 min. (od 
momentu sporządzenia zaprawy) 
Czas korekcji: około 15min. 
Możliwość obciążania ruchem pieszym 
(w temperaturze +20  C): po około 2 godzinach
po tym czasie możliwe jest fugowanie 
Stosowania przy ogrzewaniu podłogowym: tak
Opakowanie: worki po 25kg  
Magazynowanie: składować w suchych pomieszcze-
niach przez około 12 miesięcy, w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach 

Opakowanie N r artykułu EAN -N r Paleta
25 kg

worek papierowy
5 4 0 5 8

4 0 2 4 7 0 5 5 4 0 5 8 2 4 0 w orków
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Wykorzystuje ARDURAPID- Effekt. Do wolnego
od przebarw ień uk ładania p łyt i p łytek
z kam ienia naturalnego i p łyt kottonowych.
Do uk ładania transparentnych m arm urów
i innych kam ieni naturalnych o prześw itującym
charakterze.

Do stosowania wewnątrz. Ściany i podłogi.

Uk ładanie ok ładzin na jastrychach anhydry-
tow ych bez konieczności gruntowania.
Już po 3 godzinach m ożl iw ość obciążenia
ruchem pieszym . Grubość warstw y
od 5 ÷ 2 0 m m . Znakom ite w łasności w iążące.
Łatwa w nanoszeniu. Szybkoschnąca.

Zakres stosowania:
Wolne od przebarw ień uk ładanie p łytek i p łyt
z kam ieni naturalnych, takich, jak:
– m arm ur
– m arm ur jurajski
– granit
– kwarcyt, i inne, a także
Uk ładanie p łytek z:
– kam ionki i kam ionki szlachetnej
Wykonywanie warstw wyrównujących na
pow ierzchniach ściennych i pod łogowych oraz
uk ładanie ok ładzin na jastrychach
z ogrzewaniem pod łogowym .

Normy: Zapraw y cienkowarstw owe
EN 1 2 0 0 4 C2 /F

Proporcje mieszania:
do uk ładania i w yrównywania na posadzce
około 9 ,2 5 l w ody : 2 5 kg proszku, do
w yrównywania ścian około 8 ,2 5 l w ody : 2 5 kg
proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,5 5 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,2 kg/m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 4 5 ÷ 6 0 m in
Czas układania płytek: około 1 0 m in.
(po nałożeniu zapraw y)
Czas korekcji: około 1 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym/
fugowania/(2 0 °C): po około 3 h od nałożenia,
Przydatność w systemie ogrzewania podło-
gowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianowy
M agazynowanie: około 1 2 m iesięcy w oryginal-
nie zam kniętym opakowaniu, w suchym
pom ieszczeniu

ARDEX S 2 0 W
Średnio i grubowarstwowa
elastyczna zaprawa, biała

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
worek papier.

5 4 1 9 7
4 0 2 4 7 0 5 5 4 1 9 7 8 4 0 worków

7 6 KLEJE DO PŁYTEK

Zgo
dn

ie
z n o rm ą EN 12004C2

Wykorzystuje ARDURAPID- Effekt. Do wolnego
od przebarw ień uk ładania p łyt i p łytek z
kam ienia naturalnego i p łyt kottonowych

Do stosowania wewnątrz. Ściany i podłogi.

Uk ładanie ok ładzin na jastrychach anhydry-
tow ych bez konieczności gruntowania.
Już po 3 godzinach m ożl iw ość obciążenia
ruchem pieszym . Grubość warstw y
od 5 ÷ 2 0 m m . Znakom ite w łasności w iążące.
Łatwa w nanoszeniu. Szybkoschnąca.

Zakres stosowania:
Wolne od przebarw ień uk ładanie p łytek i p łyt
z kam ieni naturalnych, takich, jak:
– m arm ur
– m arm ur jurajski
– granit
– kwarcyt, i inne, a także
Uk ładanie p łytek z:
– kam ionki i kam ionki szlachetnej
Wykonywanie warstw wyrównujących na
pow ierzchniach ściennych i pod łogowych oraz
uk ładanie ok ładzin na jastrychach
z ogrzewaniem pod łogowym .

Normy: Zapraw y cienkowarstw owe
EN 1 2 0 0 4 C1 /F

Proporcje mieszania:
do uk ładania i w yrównywania na posadzce około
8 ,7 5 l w ody : 2 5 kg proszku, w yrównanie ściany
około 7 ,7 5 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,5 5 kg/l
Zużycie materiału: w przypadku gładkiego pod łoża
około 1 ,2 kg m 2/m m
packa 3 x 3 x 3 m m : około 0 ,9 kg/m 2

packa 6 x 6 x 6 m m : około 1 ,3 kg/m 2

packa 8 x 8 x 8 m m : około 1 ,7 kg/m 2

Czas pracy (2 0 °C): około 4 5 ÷ 6 0 m in.
Czas układania płytek: około 1 0 m in.
(po nałożeniu zapraw y)
Czas korekcji: około 1 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym/
fugowania/(2 0 °C): po około 3 h od nałożenia,
Przydatność w systemie ogrzewania podłogowego:
tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianowy
M agazynowanie: około 1 2 m iesięcy w oryginalnie
zam kniętym opakowaniu, w suchym
pom ieszczeniu.

ARDEX S 2 0
Średnio i grubowarstwowa
elastyczna zaprawa

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
worek papier.

5 4 1 9 6
4 0 2 4 7 0 5 5 4 1 9 6 1 4 0 worków

Zgo
dn

ie
z n o rm ą EN 12004C1
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ARDEX X 3 2
Elastyczna zaprawa
grubowarstwowa

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 5 kg
worek papier.

5 4 2 0 1
4 0 2 4 7 0 5 5 4 2 0 1 2 4 0 worków

Zgodn
ie

z
no

rm
ą EN 12004/ 12002

C2
S1

PLUS

Na bazie cem entu, w ykorzystuje ARDURAPID-
Effekt. Osadzanie bez tendencji do przebarw ień .
Do bezwykw itowego osadzania kam ienia natu-
ralnego, p łytek ceram icznych oraz m ateriałów
izolacyjnych. Osadzanie p łytek ceram icznych
z gresu, kam ionki i kam ionki szlachetnej.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

Po 3 godzinach m ożl iw e obciążanie ruchem
pieszym oraz fugowanie. Grubość zapraw y
od 3 ÷ 3 0 m m . Schybkoschnący.
Wysoka wydajność, łatw y w nak ładaniu.

Zakres stosowania:
Wolne od przebarw ień i w ykw itów uk ładanie:
– p łyt i p łytek z kam ienia naturalnego z:

m arm uru, m arm uru jurajskiego, granitu,
kwarcytu

– p łyt betonowych i aglom arm urow ych
– p łytek gresowych z kam ionki i fajansu,

kam ionki szlachetnej
Wyrównywanie pow ierzchni ścian i pod łóg
przed przystąpieniem do prac zw iązanych
z dalszym uk ładaniem warstw w ierzchnich.
Platerowanie na jastrychach z ogrzewaniem
pod łogowym .
Norm y: zapraw y cienkowarstw owe
EN 1 2 0 0 4 C2 /FTE S1

Proporcje mieszania:
Na pod łodze: około 8 -8 ,5 l w ody : 2 5 kg
proszku
Na ścianie: około 7 ,5 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,6 kg/l
Zużycie materiału: w przypadku gładkiego
pod łoża około 1 ,2 kg/m 2/m m
packa 8 x 8 x 8 m m : około 3 ,3 kg/m 2

Czas pracy (2 0 °C): około 6 0 m in
Czas układania płytek: około 2 0 m in.
(po nałożeniu zapraw y)
Czas korekcji: około 2 0 -3 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem
pieszym/fugowania/(2 0 °C): po około 3 h
od nałożenia,
Przydatność w systemie ogrzewania podło-
gowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianowy
M agazynowanie: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu,
w suchym pom ieszczeniu
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Dyspersja z tw orzyw a sztucznego do produktów
ARDEX X 7 G FLEX
ARDEX X 77 W
ARDEX X 7 7
A
ARDEX X 77S
ARDEX X 78 S
ARDEX S 21

RDEX X 7 8

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zakres stosowania:
W połączeniu z zapraw ą ARDEX X 7 G FLEX / X 7 FLEX DR
– pow staw anie łatw o form ow alnej, hydrofobow ej

zapraw y klejow ej
– m ocow anie i uk ładanie p łytek z kam ionki

szlachetnej
– m ocow anie ceram icznych w yłożeń na fasadach

budynków
– osadzanie i uk ładanie p łytek na jeszcze

kurczących się pod łożach z betonu i m uru (m ających
m inim um 3 m iesiące)

– platerow anie na jastrychach z ogrzew aniem pod ło-
gow ym

W połączeniu z zapraw ą ARDEX X 77 W:
– pow staw anie łatw o form ow alnej, hydrofobow ej

zapraw y klejow ej
– m ocow anie i uk ładanie p łytek z kam ienia

naturalnego, p łyt betonow ych, aglom arm uru
z trudno w iążącą warstw ą tylnią

– uk ładanie p łytek i p łyt na jastrychach
z ogrzew aniem pod łogow ym

– osadzanie i uk ładanie p łytek z kam ionki
szlachetnej

W połączeniu z zapraw ą ARDEX S 2 1 :
– pow staw anie łatw o form ow alnej, hydrofobow ej

zapraw y klejow ej
– uk ładanie p łytek i p łyt na jastrychach

z ogrzew aniem pod łogow ym
– osadzanie p łytek z kam ionki szlachetnej

Proporcje mieszania:
ARDEX E 9 0 m iesza się najpierw z w odą
w stosunku 1 :1
Proporcje m ieszania tak przygotow anego p łynu z
zapraw am i:

2 5 ,0 kg ARDEX X 7 G FLEX / X7 G FLEX DR
4 ,5 kg ARDEX E 9 0 + 4 ,5 l w ody

2 5 ,0 kg ARDEX X 77 W
3 ,75 kg ARDEX E 9 0 + 7 ,5 l w ody
2 5 ,0 kg ARDEX S 2 1

2 ,5 kg ARDEX E 9 0 + 2 ,5 l w ody

M agazynowanie: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu,
w suchym pom ieszczeniu.

ARDEX E 9 0
Plastyfikator do klejów
do płytek

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

4 ,5 kg
w iaderko

5 4 1 2 0
4 0 2 4 7 0 5 5 4 1 1 2 0 1

7 2 w iader-
ka

Do p łytek i m ateriałów izolacyjnych.

Do stosowania wewnątrz. Ściany i podłogi.

Łączy w łaściw ości k leju dyspersyjnego
z w łaściw ościam i szybkow iążącej zapraw y
cienkow arstw ow ej. Odporna na w ilgoć
w kuchniach, łazienkach i pom ieszczeniach
natryskow ych.

Zakres stosowania:
Osadzanie i uk ładanie p łytek ściennych
i pod łogow ych z:
– kam ionki i fajansu
– kam ionki szlachetnej
– średniej i drobnej m ozaiki ze szk ła i ceram iki
– tw ardych oraz m iękkich m ateriałów

izolujących na szczelnych i ch łonnych
pod łożach.

Odporna na w ilgoć w kuchniach, łazienkach
i dom ow ych pom ieszczeniach z prysznicam i.

Normy: Zapraw y cienkow arstw ow e
EN 1 2 0 0 4 C2 /FT S2

Proporcje mieszania:
około 1 5 ,5 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 0 ,8 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,3 kg/l
Zużycie materiału: w przypadku gładkiego
pod łoża
packa 3 x 3 x 3 m m : około 0 ,9 kg/m 2

packa 6 x 6 x 6 m m : około 1 ,3 kg/m 2

packa 8 x 8 x 8 m m : około 1 ,7 kg/m 2

Czas pracy (2 0 °C): około 1 h
Czas układania płytek: około 2 0 m in.
(po nałożeniu zapraw y)
Czas korekcji: około 3 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem
pieszym/fugowania/(2 0 °C): po około 5 h
od nałożenia,
Przydatność w systemie ogrzewania
podłogowego: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw iera cem ent
niskochrom ianow y
M agazynowanie: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu,
w suchym pom ieszczeniu.

ARDEX S 4 8
W ysokoelastyczna
zaprawa do płytek

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

5 kg
torby

5 4 2 3 0
4 0 2 4 7 0 5 5 4 2 3 0 2

Pakow ane
po 4 szt.

1 6 0 toreb

2 5 kg
w orek papier.

5 4 2 2 0
4 0 2 4 7 0 5 5 4 2 2 0 3 4 0 w orków

Zgodni
e

z
no

rm
ą EN 12004/ 12002

C2
S 2
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ARDEX E90 miesza sie najpierw z wodą w stosunki 1:2.
Proporcje mieszania tak przygotowanego
płynu z zaprawami:
25 kg ARDEX X77 + 4,5 kg ARDEX E90 + 9,0 l wody
25 kg ARDEX X78 + 3,5 kg ARDEX E90 + 7,0 l wody
25 kg ARDEX X77S + 3,0 kg ARDEX E 90 + 6,0 l wody
25 kg ARDEX X78S + 3,0 kg ARDEX E90 + 6,0 l wody
25 kg ARDEX S27/S27W + 3,3 kg ARDEX E90 + 6,7 l wody
25 kg ARDEX S28/S28W + 2,5 kg ARDEX E90 + 5,0 l wody
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Do p łytek i m ateriałów piankow ych.
Gotow y w użyciu, w ysoce w ytrzym ały,
łatw y w obróbce klej dyspersyjny o w ysokim
stopniu przyczepności, t rw ale przylegający,
po w yschnięciu odporny na działanie w ilgoci,
zalecany do stosow ania w pom ieszczeniach
sanitarnych (kabiny prysznicow e, w anny).

Do stosowania wewnątrz. N a ściany.

W ysoki stopień przyczepności i w ytrzym ałości.
W ysoka trw ałość.
Trw ałe przyleganie.
Duża w ydajność.

Zakres zastosowania:
Do klejenia:
– p łytek ściennych z fajansu
– p łytek ściennych z kam ionki i kam ionki

szlachetnej
– średniej i drobnej m ozaiki
– p łyt izolacyjnych oraz lekkich p łyt

budow lanych.
N a
– tynk gipsow y
– p łyty ścienne gipsow e
– p łyty kartonow o- gipsow e
– pod łoża betonow e

N ormy:
Spełnia w ym agania zgodnie z norm ą EN 1 2 0 0 4

Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,6 kg/l
Zużycie materiału: w przypadku gładkiego
pod łoża:
około 1 ,2 kg / m 2

dla szpach li o w ym iarach 3 x 3 x 3 m m
około 2 ,0 kg / m 2

dla szpach li o w ym iarach 6 x 6 x 6 m m
Czas układania (2 0 ° C) : ok. 2 0 M in
Czas korekcji (2 0° C) : ok. 1 5 M in.
Fugowania(2 0° C) : po w yschnięciu
(po ok. 2 4 godzinach)
Magazynowanie: Chronić przed m rozem !
Przechow yw ać w suchych pom ieszczeniach
w oryginalnie zam kniętych opakow aniach.
Trw ałość około 1 2 m iesięcy

ARDEX D 2 2
Dyspersyjny, gotowy klej
do płytek

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

1 4 kg
w iadro

5 7 1 0 0
4 0 2 4 7 0 5 5 7 1 0 0 5

3 3
w iadra

Zgo
dn

ie
z n o r m ą EN 12004D 2
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Do osadzania oraz klejenia p łytek ceram icz-
nych, p łyt, k linkieru, p łyt w iórow ych oraz
m ozaiki. Klej na bazie żyw icy epoksydow ej
spełniający wymogi normy EN 12004 R 2 T.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

Odporny na działanie środków chem icznych,
w ysoce odporny na obciążenia.

Zakres stosowania:
Osadzanie i k lejenie p łytek ceram icznych, p łyt,
k linkieru, p łyt w iórow ych oraz m ozaiki na
budow lach specjalnych, w których zapraw y
w iązane cem entem nie są w ystarczająco
odporne na obciążenia lub są zbyt m ało trw ałe,
np. w :
– rzeźniach, m leczarniach, kuchniach

użyteczności publicznej, brow arach, akum ula-
torow niach, kąpieliskach i basenach,
basenach term alnych i innych obszarach
szczególnie narażonych na chem iczne
oraz m echaniczne obciążenia.

N ormy: EN 1 2 0 0 4 R2 /T

Proporcje mieszania:
narzucone przez opakow anie
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,5 kg/l
Zużycie materiału:
do klejenia na gładkim pod łożu
packa 3 x 3 x 3 m m około 1 ,5 kg/m 2

packa 6 x 6 x 6 m m około 2 ,7 kg/m 2

packa 8 x 8 x 8 m m około 3 ,7 kg/m 2

Czas pracy (2 0 °C): około 8 0 m in.
Czas układania płytek: około 8 0 m in.
Czas korekcji: około 8 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
po w ystarczających utw ardzeniu, po około 1 2 h
GISCODE: RE 1 = bez substancji
rozpuszczających
Opakowanie: puszki po 3 ,0 0 kg pasty ARDEX
W A puszki po 1 ,0 0 kg utw ardzacza ARDEX W A
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym
opakow aniu. Pojem niki sk ładow ać w pozycji
p ionow ej, nie przew racać.

ARDEX W A
Epoksydowy klej do płytek

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

4 kg
puszka

6 0 4 0 1
4 0 2 4 7 0 5 6 0 4 0 1 7

9 6
puszek

Zgo
dn

ie
z n o r m ą EN 12004R2

ARDEX EG 8

Zakres stosowania:
Wszelkiego rodzaju przemysł spożywczy: mleczarnie, 
browary, ubojnie.
Baseny, sauny, zaplecza sanatoryjne, sportowe itp.
We wszelkich pomieszczeniach gdzie potrzebna jest 
wysoka odporność mechaniczna i chemiczna.
Opis materiału:
Zaprawa do fugowania składająca się z płynnej żywicy 
i komponentów utwardzających w postaci proszku.
Na 4-kg-opakowanie składa się 2,5 kg proszku i 
1,5 kg żywicy.
Klejenie:
ARDEX EG 8 nadaje się także do klejenia mozaiki 
szklanej i porcelanowej na ścianach i podłogach, a 
także do klejenia płytek ceramicznych, płyt itp. na 
podłogach. Klejenie płytek ściennych nie jest możliwe 
ze względu na płynną konsystencję zaprawy.
W celu zapobieżenia skracania czasu aplikacji  - 
przez wytwarzanie się ciepła reakcji egzotermicznej -  
zaleca się nakładanie zaprawy ARDEX EG 8  na 
podłoże natychmiast po wymieszaniu w jednym cyklu 
roboczym. 
Wg. zasady: mieszam – wykładam – rozprowadzam – 
czyszczę na gotowo
Narzędzia można wyczyścić stosując czystą zwykłą 
wodę bez dodatków i szczotkę pod warunkiem, że 
zaprawa nie będzie utwardzona. 
ARDEX EG 8 – zaprawę fugową do wnętrz i na 
zewnątrz należy stosować w temperaturze powyżej 
15°C.
W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę.
Straty spowodowane nadmiarem materiału mogą 
wynosić 0,10 do 0,20 kg/m   w zależności od rodzaju 
płytek i sposobu pracy.

Do klejenia – przy gładkim podłożu zużycie zaprawy 
fugowej ARDEX EG 8 wynosi przy pacy: 
3 x 3 x 3 mm około 1,3 kg/m
6 x 6 x 6 mm około 2,3 kg/m
8 x 8 x 8 mm około 3,0 kg/m
Czas układania (20°C): około 30 min.
Czas korekcji (20°C): około 30 min.
około 20 min.
Po wystarczającym utwardzeniu po około 2 dniach
Po 28 dniach wiązania w różnych warunkach i 
pomieszczeniach suchych / wilgotnych, jak również w 
przypadku wiązania w cieple oraz w warunkach 
zmiennych przemarzanie / odwilż nie mniej niż 1N/mm
Wytrzymałość na ściskanie: po 1 dniu około 19 
N/mm   po 28 dniach około 33 N/mm 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zgniataniu:
po jednym dniu około 4 N/mm   po 28 dniach około 6 
N/mm 
Opakowanie: wiadro zawierające 2,5 kg ARDEX EG 
8-komponent w postaci proszku
puszka zawierająca 1,5 kg ARDEX EG 8-komponent w 
postaci żywicy pakowane po 4 sztuki
Magazynowanie: W pomieszczeniach suchych i 
grzewanych. Wiadra składować w pozycji pionowej, 
nie przechylać! ARDEX EG 8 fugę hybrydową można 
przechowywać w oryginalnie zamkniętych opkowa-
niach przez około rok. Usztywnienie komponentu 
żywicznego podczas składowania nie ma wpływu na 
jakość ARDEX EG 8.

2

2
2
2

2

2

2

2

2

Fuga / klej hybrydowy
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Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
N a ściany i podłogi.

1 - kom ponentow y klej m ontażowy
Na bazie krzem owodoru m odyfikowany
polim eram i

N ie zaw iera rozpuszczalników , wody
oraz izocyjanianów
Dobre w łaściw ości przylegające
Twardnieje, nie powodując kurczenia
pow ierzchni dzięki elastycznym fugom
odpornym na w ibracje

Zakres zastosowania:

Klejenie i m ontowanie:
– profi l i , l istew cokołowych, listew zaciskow ych,

tuneli kablow ych
– p łyt izolacyjnych
– m ateriałów budow lanych wykonanych

z drewna i tw orzyw sztucznych
– profi l i m etalow ych
– elem entów parkietow ych
– p łytek ceram icznych oraz innych m ateriałów

do ch łonnych i stabilnych pod łoży

Uszczelnia fugi w przypadku elem entów
wykonanych z m etalu, drewna, ceram iki
oraz tw orzyw sztucznych

Baza surowcowa: zm odyfikowany polim er
na bazie krzem owodoru
Konsystencja: t iksotropowa
Kolor: biały
Zużycie materiału: 3 0 -4 0 m l/lfdm
(w zależności od przycięcia dyszy)
Czas tworzenia się pow łoki (2 3 °C/5 0 % rF):
około 7 -1 0 m in
Czas wiązania (2 3 °C/5 0 % rF):
około 3 -4 m m /2 4 godziny
Temperatura pracy: + 5 °C do 3 5 °C
Odporność na działanie temperatur:
-4 0 °C do + 9 0 °C (krótkotrw ale do + 2 0 0 °C,
1 5 -2 0 m in.)
M ożliwość użytkowania: 2 4 -4 8 godzin
(w zależności od warunków )
EM ICODE: EC1 R = bardzo niski poziom
em isji
M agazynowanie: chronić przed m rozem ,
w oryginalnie zam kniętych opakowaniach,
1 8 m iesięcy w suchych pom ieszczeniach

ARDEX CA 2 0 P
SMP - Wysokoelastyczny poliuretanowy
klej montażowy,
fuga montażowa

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

3 1 0 m l
kartusz

7 3 1 2 9
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 2 9 4

9 0
kartonów
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Do stosow ania w ew nąt rz.
Na ściany i pod łogi.

Klej m ontażowy na bazie dyspersji

N ie zaw iera rozpuszczalników
Wysoki stopień przyczepności i doskonałe
w łaściw ości w iążące
Krótki czas w iązania
Uniw ersalne zastosowania

Zakres zastosowania:
Do klejenia i m ontowania:
– listew cokołowych, listew zaciskow ych, tuneli

kablow ych
– p łyt dekoracyjnych, izolacyjnych

(izolacja cieplna, akustyczna)
– p łyt dekoracyjnych, profi l i ozdobnych,

m ateriałów budow lanych wykonanych
z drewna i tw orzyw sztucznych

– p łytek ceram icznych oraz innych elem entów
Na suche, nośne, wolne od zanieczyszczeń
pod łoża wykonane np. z betonu, tynku, p łyty
kartonowo- gipsowej, drewna, p łyty
styropianowej

Baza surowcowa: dyspersja
Zużycie materiału:
3 0 -4 0 m l/lfdm
7 ,5 -1 0 lfdm /kartusz
Czas tworzenia się pow łoki/ czas otwarty:
około 1 5 M in
Temperatura pracy: + 1 0 °C do 3 0 °C
M ożliwość użytkowania: 2 4 -4 8 godzin
(w zależności od warunków )
GISCODE: D1 – nie zaw iera rozpuszczalników
EM ICODE: EC1 – bardzo niski poziom em isji
M agazynowanie: chronić przed m rozem ,
w oryginalnie zam kniętych opakowaniach,
1 2 m iesięcy w suchych pom ieszczeniach

ARDEX CA 1 0 D
Klej montażowo-
konstrukcyjny

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

3 1 0 m l
kartusz

7 3 1 2 8
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 2 8 7

5 0
kartonów

G
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ji
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packa zębata
3 x 3 x 3 mm

packa zębata
6 x 6 x 6 mm

2 5 kg
wystarczy na około

packa zębata
8 x 8 x 8 mm

2 5 kg
wystarczy na około

ARDEX X6 PLUS NOWY około 1 ,0 0 kg/m 2 2 5 ,0 0 m 2 około 1 ,6 0 kg/m 2 1 5 ,6 0 m 2 około 2 ,2 0 kg/m 2 1 1 ,3 0 m 2

ARDEX X7 G FLEX około 1 ,3 0 kg/m 2 1 9 ,2 0 m 2 około 2 ,1 0 kg/m 2 1 1 ,9 0 m 2 około 2 ,9 0 kg/m 2 8 ,6 0 m 2

ARDEX X7 G PLU S około 1 ,0 0 kg/m 2 2 5 ,0 0 m 2 około 1 ,6 0 kg/m 2 1 5 ,6 0 m 2 około 2 ,2 0 kg/m 2 1 1 ,3 0 m 2

ARDEX X 7 7 około 1 ,0 0 kg/m 2 2 5 ,0 0 m 2 około 1 ,6 0 kg/m 2 1 5 ,6 0 m 2 około 2 ,2 0 kg/m 2 1 1 ,3 0 m 2

ARDEX X 7 8

ARDEX X 7 7 S

ARDEX X 7 8 S

około 1 ,2 0 kg/m 2 2 0 ,8 0 m 2 około 2 ,2 0 kg/m 2 1 1 ,3 0 m 2 około 2 ,8 0 kg/m 2 8 ,9 0 m 2

około 1 ,3 0 kg/m 2 1 9 ,2 0 m 2 około 2 ,0 0 kg/m 2 1 2 ,5 0 m 2 około 2 ,5 0 kg/m 2 1 0 ,0 0 m 2

około 1 ,2 0 kg/m 2 2 0 ,8 0 m 2 około 1 ,9 0 kg/m 2 1 3 ,1 0 m 2 około 2 ,3 0 kg/m 2 1 0 ,8 0 m 2

ARDEX X 5 0 0 0 około 1 ,2 0 kg/m 2 2 0 ,8 0 m 2 około 2 ,2 0 kg/m 2 1 1 ,4 0 m 2 około 2 ,9 0 kg/m 2 8 ,6 0 m 2

ARDEX S 2 0 *
ARDEX S 2 0 W *

ARDEX X 3 2 * około 3 ,3 0 kg/m 2 7 ,6 0 m 2

ARDEX S 2 1 około 4 ,0 0 km/m 2 6 ,3 0 m 2

ARDEX D 2 2 około 1 ,2 0 kg/m 2 1 1 ,6 0 m 2

(14 kg opakowanie) około 2 ,0 0 kg/m 2 7 ,0 0 m 2

(14 kg opakowanie)

ARDEX W A
Klej epoksydowy

około 1 ,5 0 kg/m 2 kleju 2 ,7 0 m 2

(4 kg kleju) około 2 ,7 0 kg/m 2 1 ,5 0 m 2

(4 kg kleju) około 3 ,7 0 kg/m 2 1 ,1 0 m 2

(4 kg kleju)

ZUŻYCIE M ATERIAŁU – KLEJE DO PŁYTEK

ARDEX DITRA FBM około 2 ,2 0 km/m 2 1 1 ,4 0 m 2 około 3 ,0 0 kg/m 2 8 ,3 0 m 2

ARDEX S 4 8 około 0 ,9 0 kg/m 2 2 7 ,8 0 m 2 około 1 ,3 0 kg/m 2 1 9 ,2 0 m 2 około 1 ,7 0 kg/m 2 1 4 ,7 0 m 2

2 5 kg
wystarczy na około

Kleje dyspersyjne

Kleje na bazie żywicy
epoksydowej

* około 1 ,2 kg proszku/m 2 na 1 mm grubości

Kleje cementowe
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ARDEX X 7 7 W

A
ARDEX S 27 W

RDEX S 2 7

A
ARDEX S 28 W

RDEX S 2 8

około 1 ,1 0 kg/m 2 2 2 ,7 0 m 2 około 2 ,0 0 kg/m 2 1 2 ,5 0 m 2 około 2 ,5 0 kg/m 2 10 ,0 0 m 2

około 1 ,2 0 kg/m 2 2 0 ,8 0 m 2 około 1 ,9 0 kg/m 2 1 3 ,1 0 m 2 około 2 ,4 0 kg/m 2 1 0 ,4 0 m 2

około 1 ,3 0 kg/m 2 1 9 ,2 0 m 2 około 2 ,1 0 kg/m 2 1 1 ,9 0 m 2 około 2 ,6 0 kg/m 2 9 ,6 0 m 2

około 2 ,5 0 kg/m 2 5 ,6 0 m 2

(14 kg opakowanie)
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ZAPRAW Y
DO FU GOW AN IA

PRZEGLĄD SYSTEM U
IN FORM ACJE O PRODU KTACH

ARDEX FM
MICROTECH - masa elastyczna, szybka

ARDEX FL
Elastyczna masa fugowa, szczególnie na tarasy i balkony

ARDEX GK
M asa szybkowiążąca do szerokich spoin

ARDEX FK
M asa szybkowiążąca do wąskich spoin

ARDEX M G
Fuga do marmuru

ARDEX W A
Fuga epoksydowa

ARDEX SE
Silikon do pomieszczeń sanitarnych

ARDEX SN
Silikon budowlany

ARDEX ST
Silikon do kamienia naturalnego

ARDEX SP 1
Grunt do chłonnych podłoży pod masę silikonową

ARDEX SP 2
Grunt do niechłonnych podłoży pod masę silikonową

ARDEX SG
Środek wygładzający do masy silikonowej

ARDEX czesc2:Layout 1 31-03-08 15:45 Strona 15

ARDEX FG FLEX
MICROTECH - masa elastyczna

ARDEX FG FLEX (DR) 
MICROTECH - masa elastyczna - srebrnoszara

ARDEX FG-C
MICROTECH - masa fugowa cementowa

ARDEX EG 8
Fuga hybrydowa
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Masy fugowe firmy ARDEX w mgnieniu oka.

Szerokie

Wąskie

Płytki niechłonne Płytki chłonne Kamień naturalny

ARDEX FM
fuga elastyczna, szybka
w technologii MICROTEC
szerokość 1 - 10 mm

ARDEX FG FLEX
fuga elastyczna
w technologii MICROTEC
szerokość 1 - 6 mm

nieodporny na wilgoć
ARDEX MG fuga do
marmurów
szerokość do 8 mm

ARDEX FL
fuga elastyczna, szybka
szerokość 4 - 15 mm

ARDEX FG-C
fuga cementowa
w technologii MICROTEC
szerokość 1 - 6 mm

odporny na wilgoć
wszystkie masy fugowe
z programu ARDEX

ARDEX FM ARDEX FG FLEX (DR) ARDEX FG-C ARDEX FL

Miejsce stosowania Wewnątrz na zawnątrz
Ściany i podlogi

Wewnątrz na zawnątrz
Ściany i podlogi

Wewnątrz na zawnątrz
Ściany i podlogi

Wewnątrz na zawnątrz
Ściany i podlogi

Szerokośc fugi 1 - 10 mm

Zakres stosowania do fugowania płytek 
z brzegami chłonnymi -
glazurowane i
niechłonne - gresy.
Do kamieni naturalnych
odpornych na działanie
wilgoci.
Do mozaiki ze szkła i
porcelany oraz do ceramiki.

do fugowania płytek 
z ceramiki, szkła oraz
kamienia naturalnego 
odpornego na działanie
wilgoci.
Do mozaiki ze szkła i
porcelany oraz do ceramiki.

do fugowania płytek 
z ceramiki, szkła oraz
kamienia naturalnego 
odpornego na działanie
wilgoci.
Do mozaiki ze szkła i
porcelany oraz do ceramiki.

do fugowania płytek 
z ceramiki, szkła oraz
kamienia naturalnego 
odpornego na działanie
wilgoci.
Do mozaiki ze szkła i
porcelany oraz do ceramiki.
Szczególnie zalecane 
na tarasy, balkony
i fasady.

Czas pracy

Obciążenie ruchem
pieszym

Ogrzewanie
podłogowe taktaktaktak

Uwagi Elastyczna, odporna na 
wodę i bród w niej zawarty.
Wysoka odporność
mechaniczna.

Elastyczna, odporna na wodę
i bród w niej zawarty. Wysoka
odporność mechaniczna.
Łatwa w nakładaniu i myciu.

Do wykonywania wąskich i deli-
katnych fug o gładkiej powie-
rzchni. Wysoka wytrzymałość.
Łatwo w nakładaniu i myciu.

Wodoodporna, hydrofobowa,
szybko utwardza się, łatwo
wypełnia fugi

Kolory biały, pergamon, srebrnoszary,
jasnoszary, manhattan,
cementowoszary, jaśminowy,
bahama beż

biały, pergamon, srebrnoszary,
jasnoszary, manhattan,
cementowoszary, jaśminowy,
bahama beż

biały, pergamon, srebrnoszary, 
jasnoszary, manhattan, bazalto-
wy, antracytowy, jaśminowy,
bahama beż, średniobrązowy,
czekoladowobrązowy

srebrnoszary, szary, bazaltowy

1 - 6 mm 1 - 6 mm 4 - 15 mm

ok. 30 min. ok. 1,5 godz. ok. 1,5 godz. ok. 30 min.

ok. 90 min. ok. 4 godz. ok. 4 godz. ok. 90 min.

Przegląd systemów mas fugowych
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Szerokie

Wąskie

Wysokie obciążenie mechaniczne Wysokie obciążenie chemiczne

ARDEX FK
fuga do dużych obciążeń,
szybka
szerokość 2 - 12 mm

ARDEX FG 8
fuga hybrydowa
mineralno - epoksydowa
szerokość 2 - 12 mm

ARDEX GK
fuga do dużych obciążeń, szara
szerokość od 4 mm

ARDEX WA
fuga epoksydowa
szerokość 2 - 15 mm

WA

ARDEX FK ARDEX MG ARDEX EG 8 ARDEX WA

Wewnątrz na zawnątrz
Ściany i podlogi

Wewnątrz
Ściany i podlogi

Wewnątrz na zawnątrz
Ściany i podlogi

Wewnątrz na zawnątrz
Ściany i podlogi

do fugowania płytek 
i płyt w zakładach
przemysłowych, basenach,
myjniach, w zbiornikach 
z wodą pitną, stopnie, podesty
i schody, wejścia do
budynków, balkony i tarasy

do fugowania płyt i płytek
z Jura - Marmur, krystaliczny
Marmur płyt Solohofeńskich
oraz innych kamien nie
odporne na wilgoć.
Zapobiega przebarwieniom
brzegów płytek.

do fugowania płytek 
ceramicznych, klinkierowych,
mozaiki, ze szkła i porcelany.

do fugowania płytek 
ceramicznych, klinkierowych,
mozaiki, ze szkła i porcelany.

taktaktaktak
Wytrzymałe na obciążenia wody z
solą podczas odwilży oraz na parę
wodna pod płytkami. Odporna na
wysokie temperatury, oleje mineralne
i na zwykłe środki czyszczące

Wykorzystuje
ARDURAPID - Efekt

Chemoodporna, do wysokich
obciążeń mechanicznych. 
Łatwa w nakładaniu i myciu.

Wysoko chemoodporna,
do wysokich obciążeń
mechanicznych. 

biały, srebrnoszary,
kamiennoszary, antracytowy,
beż jurajski, piaskowobeżowy

szary, bazaltowy biały, srebrnoszary, szary,
antracytowy

biały, srebrnoszary, szary

2 - 12 mm do 8 mm 2 - 12 mm 2 - 15 mm

ok. 30 min. ok. 30 min. ok. 45 min. ok. 80 min.

ok. 90 min. ok. 90 min. ok. 12 godz. ok. 12 godzin.

ARDEX GK

Wewnątrz na zawnątrz
Ściany i podlogi

do fugowania płytek
z brzegami chłonnymi - 
glazurowane i
niechłonnymi - gresy.
Do kamieni naturalnych
odpornych na wilgoć.
Płytki klinkierowe na
fasadach, luksfery.
Myjnie, baseny, zbiorniki
wody pitnej.
Powierzchnie przemysłowe,
podesty, schody, balkony
i tarasy.

tak

Szybko utwardza się,
wysoka odporność
mechaniczna i odporna na
ścieranie

szary

od 4 mm

ok. 30 min.

ok. 90 min.
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ARDEX FM
MICROTEC - szybkowiążąca
fuga elastyczna
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Cementowa zaprawa fugowa
Technologia ARDEX MICROTEC
Do spoin o szerokości od 1 do 10 mm

Do stosowania  wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi 

Przeznaczona do fugowania płytek gresowych, 
kamionkowych i fajansowych, niewrażliwych na 
działanie wilgoci płyt z kamienia naturalnego i płyt 
betonowych, mozaiki szklanej, porcelanowej i 
ceramicznej

Elastyczna, odporna na działanie wody i 
zanieczyszczenia
Posiada dobre właściwości sczepne
Dużą wytrzymałość
Szybkoutwardzalna i obciążalna
Zawiera ochronę zapobiegającą osadzaniu pleśni i 
zwiększającą odporność na działanie agresywnych 
środków czyszczących, stosowanych w gospodar-
stwach domowych
Ogólne zastosowanie:
W kąpieliskach i basenach oraz innych obiektach, 
wymagających okładzin wytrzymałych na duże 
obciążenia, należy zastosować fugę epoksydową 
ARDEX WA lub fugę hybrydową ARDEX EG 8 
zamiast cementowych materiałów do fugowania.
Do fugowania powierzchni z płyt z wrażliwego na 
wilgoć kamienia naturalnego (do wnętrz) należy 
stosować fugę do spoinowania okładzin marmuro-
wych ARDEX MG, aby uniknąć przebarwień. Można 
też wykonać fugowanie próbne fugą ARDEX FM, a 
po jego przeprowadzeniu ocenić czy nie powstają 
przebarwienia na krawędziach okładziny.
rękawice ochronne i okulary ochronne lub ochronę 
twarzy.
Proporcje rozrabiania:
około 5,25 l wody : 25 kg proszku
odpowiada
około 1 c.o. wody : 3,5 c.o. proszku
Gęstość nasypowa: około 1,3 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 2,0 kg/l
Zużycie materiału:
dla fugi o szerokości 3 mm i głębokości 5 mm
dla płytek ew. średniej mozaiki
od 60 x 60 cm około 0,10 kg/m
od 30 x 60 cm około 0,15 kg/m
od 30 x 30 cm około 0,20 kg/m
od 15 x 15 cm około 0,35 kg/m
od 10 x 10 cm około 0,50 kg/m
od 5 x 5 cm około 1,00 kg/m
Dodatkowe straty, związane z nanoszeniem zbyt 
dużej ilości materiału, wynoszą, w zależności od 
właściwości powierzchni płytek, a także sposobu 
pracy 0,05 – 0,10 kg/m .
Czas pracy (w temp. +20  C): około 30 min.
Możliwość obciążania ruchem pieszym (w temp. 
+20  C): po około 90 min.
Przydatność do stosowania na podłogach 
ogrzewanych: tak

2
2
2

2
2

2

Opakowanie:
worki po 25 kg netto;
worki po   5 kg netto,
pakowane po 4 stuki
Magazynowanie: składować w suchych pomiesz-
czeniach przez około 12 miesięcy, w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach

2
o

o

Kolory N r artykułu EAN-N r Paleta
biały
25 kg

papierowe worki
5 5 0 8 7

4 0 2 4 7 0 5 5 5 0 8 7 1 40 worków

pergamon
5 kg torba

5 5 0 9 0
4 0 2 4 7 0 5 5 5 0 9 0 1

srebrnoszary
5 kg torba

5 5 0 9 2
4 0 2 4 7 0 5 5 5 0 9 2 5

jasnoszary
5 kg torba

5 5 0 9 4
4 0 2 4 7 0 5 5 5 0 9 4 9

5 5 0 9 6
4 0 2 4 7 0 5 5 5 0 9 6 3

szary
5 kg torba

5 5 1 1 3
4 0 2 4 7 0 5 5 5 1 1 3 7

bazaltowy
5 kg torba

5 5 0 9 8
4 0 2 4 7 0 5 5 5 0 9 8 7

antracytowy
5 kg torba

5 5 0 9 9
4 0 2 4 7 0 5 5 5 0 9 9 4

jaśminowy
5 kg torba

5 5 1 0 1
4 0 2 4 7 0 5 5 5 1 0 1 4

5 5 1 0 3
4 0 2 4 7 0 5 5 5 1 0 3 8

manhattan
5 kg torba

czekoladowy
brąz

5 kg torba
5 5 1 0 4

4 0 2 4 7 0 5 5 5 1 0 4 5

średni brąz
5 kg torba

beż bahama
5 kg torba

5 5 1 0 2
4 0 2 4 7 0 5 5 5 1 0 2 1

jaśminowy
25 kg

papierowe worki
5 5 1 0 0

4 0 2 4 7 0 5 5 5 1 0 0 7

antracytowy
25 kg

papierowe worki
5 5 1 0 8

4 0 2 4 7 0 5 5 5 1 0 8 3

bazaltowy
25 kg

papierowe worki
5 5 0 9 7

4 0 2 4 7 0 5 5 5 0 9 7 0

szary
25 kg

papierowe worki
5 5 1 1 2

4 0 2 4 7 0 5 5 5 1 1 2 0

5 5 0 9 5
4 0 2 4 7 0 5 5 5 0 9 5 6

manhattan
25 kg

papierowe worki

jasnoszary
25 kg

papierowe worki
5 5 0 9 3

4 0 2 4 7 0 5 5 5 0 9 3 2

5 5 0 8 8
4 0 2 4 7 0 5 5 5 0 8 8 8

pergamon
25 kg

papierowe worki
5 5 0 8 9

4 0 2 4 7 0 5 5 5 0 8 9 5

srebrnoszary
25 kg

papierowe worki
5 5 0 9 1

4 0 2 4 7 0 5 5 5 0 9 1 8

biały
5 kg torba

pak. po 4 szt
208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

pak. po 4 szt
208 toreb

pak. po 4 szt
208 toreb

pak. po 4 szt
208 toreb
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ARDEX FG FLEX
MICROTEC
masa fugowa elastyczna

ARDEX FG FLEX DR
MICROTEC - masa elastyczna, 
srebrnoszara
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Cementowa zaprawa fugowa
z technologią MICROTEC
Do spoin o szerokości od 1 do 6 mm

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
Ściany i podłogi.

Elastyczna, odporna na działanie brudu i wody 
Tworzy zwartą i gładką powierzchnię fugi
Posiada dobre właściwości sczepne
Dużą wytrzymałość
Bez wypełniaczy kwarcowych 
Utwardzona pozostaje bez tendencji do tworzenia rys
Łatwa do zastosowania z długim odstępami czyszcze-
nia.
Z ochroną zapobiegającą powstawaniu pleśni

Zakres stosowania:
Do fugowania płytek ceramicznych, płytek szklanych, 
nie wrażliwych na działanie wilgoci płyt z kamienia 
naturalnego i płyt betonowych, mozaiki szklanej, 
porcelanowej i ceramicznej.

Proporcje mieszania: 
około 7,0 l wody : 25 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,8 kg/l
Zużycie materiału: przy fudze o grubości 3 mm, 
głębokości 5  5 mm w przypadku płytek lub średniej 
mozaiki o wymiarach
od 30 x 30 cm około 0,20 kg/m
od 15 x 15 cm około 0,35 kg/m
od 10 x 10 cm około 0,45 kg/m
od   5 x   5 cm około   0,9 kg/m
Dodatkowe straty związane z użyciem zbyt dużej ilości 
materiału wynoszą w zależności od rodzaju płytek i 
właściwości powierzchni, a także sposobu pracy 0,05 – 
0,10 kg/m  .

Czas pracy (+20  C): około 1,5 godziny.
Możliwość obciążenia ruchem pieszym (+20  C):
po około 4 godzinach
Przydatność do stosowania na podłogach 
ogrzewanych: tak
Opakowanie:
worki po 25 kg netto;
torby po 5 kg netto,
pakowane po 4 sztuki
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach około 
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

2

2

2

2

2

o
o

Kolory N r artykułu EAN -N r Paleta
biały
25 kg

papierowe worki
5 6 2 3 3

4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 3 3 1 40 worków

pergamon
5 kg torba

5 6 2 3 0
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 3 0 0

srebrnoszary
5 kg torba

5 6 2 3 2
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 3 2 4

jasnoszary
5 kg torba

5 6 2 2 4
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 2 4 9

5 6 2 2 8
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 2 8 7

cementowoszary
5 kg torba

5 6 2 3 6
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 3 6 2

5 6 2 2 6
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 2 6 3

jaśminowy
5 kg torba

manhattan
5 kg torba

beż bahama
5 kg torba

jaśminowy
25 kg

papierowe worki

5 5 1 0 5
4 0 2 4 7 0 5 5 5 1 0 5 2

5 6 2 2 5
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 2 5 6

cementowoszary
25 kg

papierowe worki
5 6 2 3 5

4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 3 5 5

5 6 2 2 7
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 2 7 0

manhattan
25 kg

papierowe worki

jasnoszary
25 kg

papierowe worki
5 6 2 2 3

4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 2 3 2

5 6 2 3 4
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 3 4 8

pergamon
25 kg

papierowe worki
5 6 2 2 9

4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 2 9 4

srebrnoszary
25 kg

papierowe worki
5 6 2 3 1

4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 3 1 7

biały
5 kg torba

pak. po 4 szt
208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

pak. po 4 szt
208 toreb

Wyprodukowano wg. formuły zapewniającej 
minimalną ilość cząstek drobnych / lotnych
Zredukowane pylenie podczas przygotowania i 
aplikacji.
Wartość ilości pyłu TRGS 900 - wg. Regulacji Norm 
Technicznych – dla zagrożenia na stanowisku pracy.

Cementowa zaprawa fugowa
z technologią MICROTEC
Do spoin o szerokości od 1 do 6 mm

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
Ściany i podłogi.

Elastyczna, odporna na działanie brudu i wody 
Tworzy zwartą i gładką powierzchnię fugi
Posiada dobre właściwości sczepne
Dużą wytrzymałość
Bez wypełniaczy kwarcowych 
Utwardzona pozostaje bez tendencji do tworzenia 
rys
Łatwa do zastosowania z długim odstępami 
czyszczenia.
Z ochroną zapobiegającą powstawaniu pleśni

Zakres stosowania:
Do fugowania płytek ceramicznych, płytek 
szklanych, nie wrażliwych na działanie wilgoci płyt z 
kamienia naturalnego i płyt betonowych, mozaiki 
szklanej, porcelanowej i ceramicznej.
Proporcje mieszania:
około 7,0 l wody : 25 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,8 kg/l
Zużycie materiału: przy fudze o grubości 3 mm, 
głębokości 5  5 mm w przypadku płytek lub średniej 
mozaiki o wymiarach
od 30 x 30 cm około 0,20 kg/m
od 15 x 15 cm około 0,35 kg/m
od 10 x 10 cm około 0,45 kg/m
od 5 x 5 cm     około 0,9 kg/m
Dodatkowe straty związane z użyciem zbyt dużej 
ilości materiału wynoszą w zależności od rodzaju 
płytek i właściwości powierzchni, a także sposobu 
pracy 0,05 – 0,10 kg/m  .
Czas pracy (+20  C): około 1,5 godziny.
Możliwość obciążenia ruchem pieszym (+20  C):  
po około 4 godzinach
Przydatność do stosowania na podłogach 
ogrzewanych: tak
Opakowanie:
worki po 25 kg netto;
torby po 5 kg netto,
pakowane po 4 sztuki
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach około 
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

2

2

2

2

2
o

o

Kolor N r artykułu
EAN -N r

Paleta

5 3 1 3 7
4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 3 7 5

srebrnoszary
25 kg

papierowe worki 40 worków
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ARDEX FG-C
MICROTEC - masa fugowa
cementowa
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N a bazie cem entu;
do spoin o szerokości od 4 m m do 1 5 m m

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Łatw a w obróbce, hydrofobow a, szybkow iążąca,
m ożl iw ość szybkiego obciążenia.

Zakres stosow ania:
Do fugow ania p łytek z
– ceram iki
– szk ła i kam ienia naturalnego,

z w yjątk iem m arm uru
– klinkieru
– p łyt pilśniow ych i cokołów fasadow ych

na pod łogach i ścianach oraz
– szklanych elem entów budow lanych,

szczególnie nadaje się do:
– balkonów , tarasów
– fasad

Proporcje mieszania:
około 4 ,7 5 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,3 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 2 ,1 kg/l
Zużycie materiału: przy szerokości spoiny 6
m m i głębokości spoiny 5 m m dla p łytek
3 0 x 3 0 cm : około 0 ,3 kg/m 2

1 5 x 1 5 cm : około 0 ,6 kg/m 2

1 0 x 1 0 cm : około 0 ,9 kg/m 2

5 x 5 cm : około 1 ,8 kg/m 2

Czas pracy (2 0°C): około 3 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
po ok. 1 ,5 godz.
Przydatność do stosowania na podłogach
ogrzewanych: tak
GISCODE: ZP1 = w yrób z dodatkiem cem entu,
zaw iera cem ent niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam knię-
tym opakow aniu.

ARDEX FL
Elastyczna masa fugowa,
szczególnie na tarasy
i balkony

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

szary
5 kg torby

5 5 3 4 0
4 0 2 4 7 0 5 5 5 3 4 0 7

pak. po 4 szt.
2 0 8 toreb

2 5 kg
w orek papier.

5 5 3 3 0
4 0 2 4 7 0 5 5 5 3 3 0 8 4 0 w orków

srebrnoszary
5 kg torby

5 5 3 4 6
4 0 2 4 7 0 5 5 5 3 4 6 9

pak. po 4 szt.
2 0 8 toreb

2 5 kg
w orek papier.

5 5 3 4 5
4 0 2 4 7 0 5 5 5 3 4 5 2 4 0 w orków

Cementowa zaprawa fugowa
z technologią MICROTEC
Do spoin o szerokości od 1 do 6 mm

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
Ściany i podłogi.

Gładka i delikatna powierzchnia fugi.
Wysoki stopień wytrzymałości.
Nie zawiera piasków kwarcowych.
Utwardza się bez powstawania rys.
Łatwa w obróbce, można ją zmyć z powierzchni po 
upływie dłuższego czasu od momentu zakończenia 
spoinowania.
Warstwa ochronna zapobiegająca tworzeniu się pleśni.

Zakres stosowania:
Do fugowania płytek z ceramiki, szkła, kamienia 
naturalnego oraz wodoodpornych płyt betonowych, 
mozaiki ze szkła, porcelany oraz ceramiki.

Proporcje mieszania:
ok. 7,25 l wody : 25 kg proszku
Ciężar właściwy: ok. 1,2 kg/l
Gęstość świerzej zaprawy: ok. 1,9 kg/l
Zużycie materiału:
dla spoin o szerokości 3’’
głębokości spoiny 5 mm
płytki lub mozaiki 
30 cm x 30 cm ok. 0,20 kg/m
15 cm x 15 cm ok. 0,35 kg/m
10 cm x 10 cm ok. 0,50 kg/m
5 cm x 5 cm ok. 1,00 kg/m

Dodatkowe straty wynikające z zużycia nadmiaru 
materiału wynoszą0,05–0,10 kg/m  , w zależności od 
rodzaju powierzchni i techniki 
i pracy.

Czas pracy (+20°C): ok. 1,5 godziny
Możliwość obciążania ruchem pieszym (+20°C):
po upływie ok. 4 godzin
Przydatność do stosowania na podłogach 
ogrzewanych: tak
Opakowanie:
worki 25 kg 
torby 5 kg pakowane 
po cztery sztuki
Magazynowanie: Produkt należy przechowywać w 
suchych pomieszczeniach. Okres trwałości produktu 
przechowywanego w oryginalnych opakowaniach 
wynosi ok. 12 miesięcy.
Kolory fugi
Biały
Srebrnoszary
Kolor cementu
Manhattan
Pergamon
Jasnoszary
Jaśminowy
Beżowy

2

2
2

2

2

Kolory N r artykułu EAN -N r Paleta
biały
25 kg

papierowe worki
5 6 2 1 3

4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 1 3 3 40 worków

pergamon
5 kg torba

5 6 2 1 0
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 1 0 2

srebrnoszary
5 kg torba

5 6 2 1 2
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 1 2 6

jasnoszary
5 kg torba

5 6 2 0 4
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 0 4 1

5 6 2 0 8
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 0 8 9

cementowoszary
5 kg torba

5 6 2 1 6
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 1 6 4

5 6 2 0 6
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 0 6 5

jaśminowy
5 kg torba

manhattan
5 kg torba

beż bahama
5 kg torba

jaśminowy
25 kg

papierowe worki

5 6 1 9 8
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 9 8 3

5 6 2 0 5
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 0 5 8

cementowoszary
25 kg

papierowe worki
5 6 2 1 5

4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 1 5 7

jasnoszary
25 kg

papierowe worki
5 6 2 0 3

4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 0 3 4

5 6 2 1 4
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 1 4 0

pergamon
25 kg

papierowe worki
5 6 2 0 9

4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 0 9 6

srebrnoszary
25 kg

papierowe worki
5 6 2 1 1

4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 1 1 9

biały
5 kg torba

pak. po 4 szt
208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

pak. po 4 szt
208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

40 worków
pak. po 4 szt

208 toreb

pak. po 4 szt
208 toreb

bazaltowy
5 kg torby

5 5 1 0 7
4 0 2 4 7 0 5 5 5 1 0 7 6

pak. po 4 szt
2 0 8 toreb

2 5 kg
w orek papier.

5 5 1 0 6
4 0 2 4 7 0 5 5 5 1 0 6 9 4 0 w orków



N a bazie cem entu
do spoin o szerokości od 4 m m .

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

N a bazie cem entu, w ysoka odporność na
obciążenia m echaniczne i ścieranie, odporność
pow ierzchni zafugow anej na skutki solenia dróg
zim ą, odporna na strum ienie parow e, na
w ysokie tem peratury, na oleje m ineralne i środ-
ki czyszczące, bez sk łonności do tw orzenia rys.

Zakres stosowania:
Do fugow ania p łytek z kam ionki i kam ionki
szlachetnej, p łyt betonow ych i kam ienia
naturalnego odpornego na działanie w ody
o obrobionej pow ierzchni, p łyt łupanych
i z klinkieru, belek fasadow ych i elem entów
szklanych. M ożna stosow ać na w arsztatach,
m yjniach, basenach, zbiornikach z w odą
pitną, w przem yśle, k latkach schodow ych,
balkonach i tarasach.

Proporcje mieszania:
około 4 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,5 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 2 ,2 kg/l
Zużycie materiału: przy szerokości spoiny 1 0
m m i głębokości 5 m m dla p łytek
3 0 x 3 0 cm : około 0 ,6 5 kg/m 2

1 5 x 1 5 cm : około 1 ,3 0 kg/m 2

1 0 x 1 0 cm : około 2 ,0 0 kg/m 2

Czas pracy (5 °C–2 0 °C): około 3 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C):
po około 1 ,5 godz.
Przydatność do stosowania na podłogach
ogrzewanych: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw ierający
cem ent, zaw iera cem ent niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam knię-
tym opakow aniu

ARDEX GK
M asa szybkowiążąca
d
i wysokich obciążeń

o szerokich spoin

N a bazie cem entu,
do spoin o szerokości od 2 do 1 2 m m .

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Do stosow ania rów nież przy niższych
tem peraturach (od 5 OC), bez odprysków ,
bez w ykruszeń , w ysoka obciążalność,
bez tendencji do tw orzenia rys.

Zakres stosowania:
Do fugow ania p łytek z:
– ceram iki
– szk ła i kam ienia naturalnego, z w yjątk iem

m arm uru
– klinkierów
– p łyt w iórow ych i belek fasadow ych, na

pow ierzchniach pod łóg i ścian oraz do
elem entów szklanych.

Do w ąskich spoin o gładkiej pow ierzchni.

Proporcje mieszania:
około 5 l w ody : 2 5 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1 ,3 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 2 ,1 kg/l
Zużycie materiału: przy szerokości spoiny 3
m m i głębokości 5 m m dla p łytek w zgl.
średniego wymiaru m ozaiki
3 0 x 3 0 cm : około 0 ,2 0 kg/m 2

1 5 x 1 5 cm : około 0 ,4 0 kg/m 2

1 0 x 1 0 cm : około 0 ,6 0 kg/m 2

5 x 5 cm : około 1 ,1 0 kg/m 2

Czas pracy (5 °C–2 0 °C): ok. 3 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem (2 0 °C):
po około 1 ,5 godz.
Przydatność do stosowania na podłogach
ogrzewanych: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw ierający
cem ent, zaw iera cem ent niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam knię

-

tym opakow aniu

ARDEX FK 
M asa szybkowiążąca
d
i wysokich obciążeń

o wąskich spoin

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
w orek papier.

5 5 3 4 9
4 0 2 4 7 0 5 5 5 3 4 9 0 4 0 w orków

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

agatowoszary
2 5 kg

w orek papier.
5 5 3 7 0

4 0 2 4 7 0 5 5 5 3 7 0 4 4 0 w orków
srebrnoszary

2 5 kg
w orek papier.

5 5 3 9 0
4 0 2 4 7 0 5 5 5 3 9 0 2 4 0 w orków
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N a bazie szybkow iążącego cem entu
ARDEX A3 5 , do spoin o szerokości do 8 m m

Do stosowania wewnątrz.

Zapobiega przebarw ieniom kraw ędzi ok ładziny z
kam ienia, m ożna zm yw ać po krótkim czasie od
nałożenia, szybkow iążąca, m oże być obciążona
po krótkim czasie od nałożenia,
bez tendencji do tw orzenia rys.

Zakres stosowania:
Do fugow ania:
– m arm uru jurajskiego
– p łyt solnhofeńskich
– m arm uru krystalicznego

Proporcje mieszania:
około 7 ,7 5 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,3 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,9 kg/l
Zużycie materiału: przy szerokości spoiny
3 m m i głębokości 5 m m dla p łytek
3 0 x 3 0 cm : około 0 ,2 0 kg/m 2

1 5 x 3 0 cm : około 0 ,3 0 kg/m 2

2 0 x 3 0 cm : około 0 ,2 5 kg/m 2

Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
M ożliwość obciążenia ruchem pieszym (2 0 °C):
po około 1 ,5 godz.
Przydatność do stosowania na podłogach
ogrzewanych: tak
GISCODE: ZP 1 = produkt zaw ierający
cem ent, zaw iera cem ent niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
przez około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam knię-
tym opakow aniu

ARDEX M G
Zaprawa do spoinowania
okładzin marmurowych

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

biała
5 kg torba

5 5 4 2 0
4 0 2 4 7 0 5 5 5 4 2 0 6

pak. po 4 szt.
2 0 8 toreb

2 5 kg
w orek papier.

5 5 4 1 0
4 0 2 4 7 0 5 5 5 4 1 0 7 4 0 w orków

srebrnoszara
5 kg torba

5 5 4 4 0
4 0 2 4 7 0 5 5 5 4 4 0 4

pak. po 4 szt.
2 0 8 toreb

2 5 kg
w orek papier.

5 5 4 3 0
4 0 2 4 7 0 5 5 5 4 3 0 5 4 0 w orków

antracyt
5 kg torba

5 5 4 7 5
4 0 2 4 7 0 5 5 5 4 7 5 6

pak. po 4 szt.
2 0 8 toreb

2 5 kg
w orek papier.

5 5 4 7 0
4 0 2 4 7 0 5 5 5 4 7 0 1 4 0 w orków

jurajskobeżowy
5 kg torba

5 5 4 6 0
4 0 2 4 7 0 5 5 5 4 6 0 2

pak. po 4 szt.
2 0 8 toreb

2 5 kg
w orek papier.

5 5 4 5 0
4 0 2 4 7 0 5 5 5 4 5 0 3 4 0 w orków

kamiennoszara
5 kg torba

5 5 4 8 5
4 0 2 4 7 0 5 5 5 4 8 5 5

pak. po 4 szt.
2 0 8 toreb

2 5 kg
w orek papier.

5 5 4 8 0
4 0 2 4 7 0 5 5 5 4 8 0 0 4 0 w orków



9 0 ZAPRAW Y DO FU GOW AN IA

ARDEX W A
Fuga epoksydowa

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

szary
4 kg w iadro

6 0 4 1 2
4 0 2 4 7 0 5 6 0 4 1 2 3 9 6 w iader

biały
4 kg w iadro

6 0 4 1 3
4 0 2 4 7 0 5 6 0 4 1 3 0 9 6 w iader

Do fugow ania p łytek ceram icznych, p łyt, p łyt
pilśniow ych i m ozaiki oraz do fugow ania m ozaiki
ze szk ła i porcelany na ścianach i pod łogach.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

Odporna na chem ikalia, w ysoko odporny na obciążenia.

Zakres stosowania:
Do fugow ania p łyt ceram icznych, klinkieru, p łyt
w iórow ych i m ozaiki, gdzie zapraw y cem entow e
nie są w ystarczająco odporne na obciążenia
lub zbyt m ało trw ałe, np. w :
– rzeźniach, m leczarniach, dużych kuchniach,

brow arach, akum ulatorniach, basenach
i kąpieliskach, prysznicach, łazienkach,
pom ieszczeniach sprzedaży, budow lach sportow ych
i w ypoczynkow ych oraz w innych zakresach,
w których w ystępują chem iczne
lub w ysoko m echaniczne obciążenia

– do szerokości fug od 2 do 1 5 m m

Proporcje mieszania:
narzucone przez opakow anie
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,5 kg/l
Zużycie materiału: przy szerokości spoiny 3 m m
i głębokości 5 m m dla p łytek w zgl. średniej m ozaiki
1 0 x 1 0 cm około 0 ,4 5 kg/m 2

1 5 x 1 5 cm około 0 ,3 0 kg/m 2

5 x 5 cm około 0 ,9 0 kg/m 2

Straty w ystępują przy nak ładaniu nadm iernej i lości
m ateriału na p łytki i w ynoszą w zależności od rodzaju
p łytki i sposobu nak ładania 0 ,1 0 do 0 ,2 0 kg/m 2

Czas pracy (2 0 °C): około 8 0 m in.
Czas układania płytek: około 8 0 m in.
Czas korygowania płytek: około 8 0 m in.
M ożliwość obciążania ruchem pieszym (2 0 °C): po
w ystarczającym w yschnięciu, po około 1 2 godz.
GISCODE: RE 1 = bez rozpuszczalników
Opakowania: w iaderka po 3 ,0 0 kg
pasty podstaw ow ej ARDEX W A,
w ieko po 1 ,0 0 kg utw ardzacza ARDEX W A
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach przez
około 1 2 m iesięcy w oryginalnie zam kniętym opakow a-
niu. Pojem niki sk ładow ać w pozycji p ionow ej, nie
przew racać.
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ARDEX EG 8
Klej / fuga hybrydowa

WA

Zakres stosowania:
Wszelkiego rodzaju przemysł spożywczy: mleczarnie, 
browary, ubojnie.
Baseny, sauny, zaplecza sanatoryjne, sportowe itp.
We wszelkich pomieszczeniach gdzie potrzebna jest 
wysoka odporność mechaniczna i chemiczna.

Opis materiału:
Zaprawa do fugowania składająca się z płynnej 
żywicy i komponentów utwardzających w postaci 
proszku.
Na 4-kg-opakowanie składa się 2,5 kg proszku i 
1,5 kg żywicy.

Klejenie:
ARDEX EG 8 nadaje się także do klejenia mozaiki 
szklanej i porcelanowej na ścianach i podłogach, a 
także do klejenia płytek ceramicznych, płyt itp. na 
podłogach. Klejenie płytek ściennych nie jest możliwe 
ze względu na płynną konsystencję zaprawy.
W celu zapobieżenia skracania czasu aplikacji  - 
przez wytwarzanie się ciepła reakcji egzotermicznej -  
zaleca się nakładanie zaprawy ARDEX EG 8  na 
podłoże natychmiast po wymieszaniu w jednym cyklu 
roboczym. 
Wg. zasady: mieszam – wykładam – rozprowadzam – 
czyszczę na gotowo
Narzędzia można wyczyścić stosując czystą zwykłą 
wodę bez dodatków i szczotkę pod warunkiem, że 
zaprawa nie będzie utwardzona. 
ARDEX EG 8 – zaprawę fugową do wnętrz i na 
zewnątrz należy stosować w temperaturze powyżej 
15°C.
W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić 
próbę.
Straty spowodowane nadmiarem materiału mogą 
wynosić 0,10 do 0,20 kg/m   w zależności od rodzaju 
płytek i sposobu pracy.

Do klejenia – przy gładkim podłożu zużycie zaprawy 
fugowej ARDEX EG 8 wynosi przy pacy: 
3 x 3 x 3 mm około 1,3 kg/m
6 x 6 x 6 mm około 2,3 kg/m
8 x 8 x 8 mm około 3,0 kg/m
Czas układania (20°C): około 30 min.
Czas korekcji (20°C): około 30 min.
około 20 min.
Po wystarczającym utwardzeniu po około 2 dniach
Po 28 dniach wiązania w różnych warunkach i 
pomieszczeniach suchych / wilgotnych, jak również w 
przypadku wiązania w cieple oraz w warunkach 
zmiennych przemarzanie / odwilż nie mniej niż 1N/mm

Wytrzymałość na ściskanie: po 1 dniu około 19 
N/mm   po 28 dniach około 33 N/mm 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zgniataniu:
po jednym dniu około 4 N/mm   po 28 dniach około 6 
N/mm 
Opakowanie: wiadro zawierające 2,5 kg ARDEX EG 
8-komponent w postaci proszku
puszka zawierająca 1,5 kg ARDEX EG 8-komponent w 
postaci żywicy pakowane po 4 sztuki

Magazynowanie: W pomieszczeniach suchych i 
grzewanych. Wiadra składować w pozycji pionowej, nie 
przechylać! ARDEX EG 8 fugę hybrydową można 
przechowywać w oryginalnie zamkniętych opkowaniach 
przez około rok. Usztywnienie komponentu żywicznego 
podczas składowania nie ma wpływu na jakość ARDEX 
EG 8.

2
2
2

2

2 2

2
2

2

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

biały
4 kg w iadro

6 0 1 0 2
4 0 2 4 7 0 5 6 0 1 0 2 3 72 kartony

srebrnoszary
4 kg w iadro

6 0 1 0 1
4 0 2 4 7 0 5 6 0 1 01 6

szary
4 kg w iadro

6 0 1 0 0
4 0 2 4 7 0 5 6 0 1 0 0 9

antracyt
4 kg w iadro

6 0 1 0 7
4 0 2 4 7 0 5 6 0 1 0 7 8

72 kartony

72 kartony

72 kartony
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Silikon uszczelniający ze środkiem
grzybobójczym .
Elastyczne wypełnianie szczelin dylatacyjnych,
narożnych i końcowych wewnąt rz
i na zewnąt rz.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

Łatw y do obróbki, dobre w łaściw ości
sczepne, odporny na wp ływ y warunków
atm osferycznych, na prom ienie UV oraz
stosowanych w handlu środków czyszczących
i odkażających.

Zakres stosowania:
Elastyczne wypełnianie szczelin dylatacyjnych,
narożnych i łączących:
– w łazienkach, prysznicach i toaletach
– w pom ieszczeniach m ieszkalnych na

pow łokach ceram icznych, przy drzw iach,
oknach i elem entach zabudowy

– na pow łokach ceram icznych na balkonach,
tarasach i fasadach

Szerokość spoiny: do 3 0 m m
Tem peratura pracy: + 5 °C do + 4 0 °C
(tem peratura pod łoża)
Główny czas wiązania: (około + 2 3 °C i 5 0 %
w ilgotności pow ietrza) 1 0 –1 2 m inut,
po niew ielu godzinach podatność
na uszkodzenie fi lm u w ierzchniego m aleje
Prędkość utwardzania: (około + 2 3 °C i 5 0 %
w ilgotność pow ietrza)
około 2 m m /dzień
około 7 m m /tydzień
W ytrzymałość termiczna: –4 0 °C do + 1 8 0 °C
W zględne wydłużenie:
około 2 5 % szerokości fugi
Twardość według Shore’a: około 2 5
Zużycie materiału:
– 5 x 5 m m : około 1 2 ,0 m b z kartusza
– 1 0 x 1 0 m m : około 3 ,0 m b z kartusza
– przy fugach narożnych zużycie jest

dwukrotnie m niejsze niż podane wyżej
Opakowanie:
kartusz o zawartości 3 1 0 m l netto, pakowany
po 2 0 sztuk
M agazynowanie: w ch łodnym i suchym m iejscu
do około 2 4 m iesięcy

ARDEX SE
Silikon sanitarny

Kolory Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

szary
7 3 0 0 0

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 0 0 6
kartusz
3 1 0 m l

przeźroczysty
7 3 0 0 1

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 0 1 3
kartusz
3 1 0 m l

srebrnoszary
7 3 0 1 6

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 1 6 7
kartusz
3 1 0 m l

jasnoszary
7 3 0 0 3

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 0 3 7
kartusz
3 1 0 m l

antracytowy
7 3 0 0 6

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 0 6 8
kartusz
3 1 0 m l

beżowy
7 3 0 0 7

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 0 7 5
kartusz
3 1 0 m l

jaśminowy
7 3 0 0 8

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 0 8 2
kartusz
3 1 0 m l

biały
7 3 0 0 9

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 0 9 9
kartusz
3 1 0 m l

cementowo
szary

7 3 0 1 0
4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 1 0 5

kartusz
3 1 0 m l

pergamon
7 3 0 1 1

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 1 1 2
kartusz
3 1 0 m l

manhattan
7 3 0 1 2

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 1 2 9
kartusz
3 1 0 m l

średniobrą-
zowy

7 3 0 1 3
4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 1 3 6

kartusz
3 1 0 m l

bazaltowy
7 3 0 1 7

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 1 7 4
kartusz
3 1 0 m l

agatowoszary
7 3 0 1 8

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 1 8 1
kartusz
3 1 0 m l
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Silikon uszczelniający z środkiem
grzybobójczym . Elastyczne wypełnianie szczelin
dylatacyjnych, narożnych i końcowych
wewnąt rz i na zewnąt rz. Uszczelnianie spoin
m iędzy m urem , betonem , ok ładzinam i
spoinow ym i, tynkiem , m etalem , szk łem ,
oknam i z drewna, alum inium i tw orzywa
sztucznego oraz gzym sem i blachy dachowej.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Ściany i podłogi.

Łatw y do obróbki, dobre w łaściw ości
sczepne, odporny na wp ływ y warunków
atm osferycznych, na prom ienie UV
oraz stosowanych w handlu środków
czyszczących i odkażających.

Zakres stosowania:
Elastyczne wypełnianie szczelin dylatacyjnych,
narożnych i łączących:
– w łazienkach, prysznicach i toaletach
– w pom ieszczeniach m ieszkalnych na

pow łokach ceram icznych, przy drzw iach,
oknach i elem entach zabudowy

– na pow łokach ceram icznych na balkonach,
tarasach i fasadach

Szerokość spoin: do 3 0 m m
Temperatura pracy: + 5 °C do + 4 0 °C
(tem peratura pod łoża)
Główny czas wiązania: (około + 2 3 °C i 5 0 %
w ilgotności pow ietrza) 7 –1 0 m inut,
po nie w ielu godzinach podatność
na uszkodzenie fi lm u w ierzchniego m aleje
Prędkość utwardzania:
(około + 2 3 °C i 5 0 % w ilgotność pow ietrza)
około 2 m m /dzień
około 7 m m /tydzień
W ytrzymałość termiczna: –4 0 °C do + 1 8 0 °C
W zględne wydłużenie: około 2 5 % szerokości
fugi
Twardość według Shore’a: około 2 5
Zużycie materiału:
– 5 x 5 m m : około 1 2 ,0 m b z kartusza
– 1 0 x 1 0 m m : około 3 ,0 m b z kartusza
– przy fugach narożnych zużycie jest

dwukrotnie m niejsze niż podane wyżej
Opakowanie: kartusz o zawartości 3 1 0 m l
netto, pakowany po 2 0 sztuk
M agazynowanie: w ch łodnym i suchym m iejscu
do około 1 8 m iesięcy

ARDEX SN
Silikon budowlany

Silikon uszczelniający ze środkiem
grzybobójczym . Fugowanie kam ieni naturalnych
jak m arm ur, granit , kw arcyt, itd.
Elastyczne wypełnianie szczelin dylatacyjnych,
narożnych i łączących wewnąt rz i na zewnąt rz.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
Ściany i podłogi.

Łatw y do obróbki, dobre w łaściw ości sczepne,
odporny na wp ływ y warunków atm osferycznych,
na prom ienie UV oraz stosowanych
w handlu środków czyszczących i odkażających.

Zakres stosowania:
Elastyczne wypełnianie szczelin dylatacyjnych,
narożnych i łączących:
– w łazienkach, prysznicach i toaletach
– w pom ieszczeniach m ieszkalnych na pow łokach

ceram icznych, na drzw iach, oknach i elem entach
zabudowanych

– na pow łokach ceram icznych na balkonach,
tarasach i fasadach

Szerokość spoin: do 3 0 m m na ścianach/do 1 5
m m na pod łogach
Temperatura pracy: + 5 °C do + 4 0 °C
(tem peratura pod łoża)
Czas główny wiązania: (około + 2 3 °C i 5 0 %
w ilgotności pow ietrza) około 1 5 m in (po kilku
godzinach pow łoka jest już bardzo tw arda)
Prędkość utwardzania: (około + 2 3 °C i 5 0 %
w ilgotność pow ietrza)
około 1 m m /dzień
około 6 m m /tydzień
W ytrzymałość termiczna: –4 0 °C do + 1 2 0 °C
W zględne wydłużenie: około 2 0 % szerokości fugi
Twardość według Shore’a: około 3 0
Zużycie materiału:
– 5 x 5 m m : około 1 2 ,0 m b z kartusza
– 1 0 x 1 0 m m : około 3 ,0 m b z kartusza
– przy fugach narożnych zużycie jest

dwukrotnie m niejsze niż podane wyżej
Opakowanie: kartusz o zawartości 3 1 0 m l netto,
pakowany po 2 0 sztuk
M agazynowanie: w ch łodnym i suchym m iejscu
do około 1 2 m iesięcy

ARDEX ST
Silikon do kamienia
naturalnego

Kolory Nr artykułu
EAN-Nr

Opakowanie

srebrnoszary
7 3 1 0 4

4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 0 4 1
kartusz
3 1 0 m l

antracyt
7 3 1 0 6

4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 0 6 5
kartusz
3 1 0 m l

jurajsko-
beżowy

7 3 1 0 5
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 0 5 8

kartusz
3 1 0 m l

biały
7 3 1 0 8

4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 0 8 9
kartusz
3 1 0 m l

kamien-
noszary

7 3 1 0 7
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 0 7 2

kartusz
3 1 0 m l

Kolory Nr artykułu
EAN-Nr

Opakowanie

szary
7 3 0 5 0

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 5 0 1
kartusz
3 1 0 m l

przeźroczysty
7 3 0 5 1

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 5 1 8
kartusz
3 1 0 m l

srebrnoszary
7 3 0 6 6

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 6 6 2
kartusz
3 1 0 m l

jasnoszary
7 3 0 5 3

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 5 3 2
kartusz
3 1 0 m l

antracytowy
7 3 0 5 7

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 5 7 0
kartusz
3 1 0 m l

beżowy
7 3 0 5 8

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 5 8 7
kartusz
3 1 0 m l

jaśminowy
7 3 0 5 9

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 5 9 4
kartusz
3 1 0 m l

biały
7 3 0 6 0

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 6 0 0
kartusz
3 1 0 m l

cementowo
szary

7 3 0 6 1
4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 6 1 7

kartusz
3 1 0 m l

antracytowy
7 3 0 6 2

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 6 2 4
kartusz
3 1 0 m l

pergamon
7 3 0 6 3

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 6 3 1
kartusz
3 1 0 m l

manhattan
7 3 0 6 7

4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 6 7 9
kartusz
3 1 0 m l

średniobrą-
zowy

7 3 0 6 8
4 0 2 4 7 0 5 7 3 0 6 8 6

kartusz
3 1 0 m l
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ARDEX SP 1
Grunt do chłonnych podłoży
pod masę silikonową

Do nie ch łonnych pod łoży jak m etal, tw orzywa
sztuczne.

Opakowanie: puszki po 2 0 0 m l
M agazynowanie: 1 8 m iesięcy w ch łodnym
i suchym m iejscu

ARDEX SP 2
Grunt do niechłonnych podłoży
pod masę silikonową

Gotow y do użycia środek do prac w ygładzają-
cych na m asach sil ikonowych ARDEX.

Opakowanie: butelka po 1 .0 0 0 m l
M agazynowanie: 1 2 m iesięcy w suchym
i ch łodnym m iejscu

ARDEX SG
Środek gładzący
do masy silikonowej

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 0 0 m l
puszka

7 3 1 1 0
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 1 0 2

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

2 0 0 m l
puszka

7 3 1 2 1
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 2 1 8

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

1 0 0 0 m l
butelka

7 3 1 2 0
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 2 0 1

Do ch łonnych pod łoży jak beton, tynk, kam ień
naturalny.

Opakowanie: puszki po 2 0 0 m l
M agazynowanie: 1 2 m iesięcy, w ch łodnym
i suchym m iejscu
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ARDEX SE
Silikon do pomieszczeń sanitarnych
Zakres stosowania
• Silikon uszczelniający z środkiem grzybobójczym

(sieciowanie kwasu octowego).
• Elastyczne wypełnianie szczelin dylatacyjnych,

narożnych i końcowych wewnątrz i na zewnątrz
• odporny na wpływy warunków atmosferycznych,

na promienie UV oraz stosowanych w handlu
środków czyszczących i odkażających

Zakres stosowania
• Silikon uszczelniający ze środkiem grzybobójczym

(sieciowanie alkoholowe)
• Elastyczne wypełnianie szczelin dylatacyjnych,

narożnych i końcowych wewnątrz i na zewnątrz
• Uszczelnianie spoin między murem, betonem,

okładzinami spoinowymi, tynkiem, metalem,
szkłem, oknami z drewna, aluminium i tworzy-
wa sztucznego oraz gzymsem i blachy dachowej

• odporny na wpływy warunków atmosferycznych,
na promienie UV oraz stosowanych w handlu
środków czyszczących i odkażających

Zakres stosowania
• Silikon uszczelniający ze środkiem grzybobójczym

(sieciowanie naturalne)
• Elastyczne wypełnianie szczelin dylatacyjnych,

narożnych i końcowych wewnątrz i na zewnątrz
• Fugowanie kamieni naturalnych jak marmur, granit,

kwarcyt, gnejs, płyt solnhofeńskich, itd.
• odporny na wpływy warunków atmosferycznych,

na promienie UV oraz stosowanych w handlu
środków czyszczących i odkażających

Zawartość: 3 1 0 ml/ w kartuszu Zawartość: 3 1 0 ml/ w kartuszu Zawartość: 3 1 0 ml/ w kartuszu

Szerokość spoin: do 3 0 mm Szerokość spoin: do 3 0 mm Szerokość spoin: do 3 0 mm na ścianach /
do 1 5 mm na podłogach

Główny czas wiązania: około 1 0 –1 2 minut Główny czas wiązania: około 7 –1 0 minut Główny czas wiązania: około 5 minut

W zględne wydłużenie:
około 2 5 % szerokości spoiny

W zględne wydłużenie:
około 2 5 % szerokości spoiny

W zględne wydłużenie:
około 2 0 % szerokości spoiny

Twardość według Shore’a: około 2 5 Twardość według Shore’a: około 2 5 Twardość według Shore’a: około 3 0
Zużycie:
fugi 5 x 5 mm: około 1 2 mb/kartusz
fugi 1 0 x 1 0 mm: około 3 mb/kartusz

Zużycie:
fugi 5 x 5 mm: około 1 2 mb/kartusz
fugi 1 0 x 1 0 mm: około 3 mb/kartusz

Zużycie:
fugi 5 x 5 mm: około 1 2 mb/kartusz
fugi 1 0 x 1 0 mm: około 3 mb /kartusz

M agazynowanie: około 2 4 miesiące M agazynowanie: około 1 8 miesiące M agazynowanie: około 1 2 miesiące
Kolory:
szary, transparentny, srebrnoszary,
jasnoszary, antracyt, beżowy, jaśminowy, biały,
cementowoszary, pergamon, manhattan,
średniobrązowy, bazaltowy, agatowoszary

Kolory:
szary, transparentny, srebrnoszary, jasnoszary,
antracyt, beżowy, jaśminowy, biały,
cementowoszary, pergamon, manhattan,
średniobrązowy, bazaltowy, agatowoszary

Kolory:
srebrnoszary, antracyt, beż jurajski, biały,
kamiennoszary

ARDEX SN
Silikon budowlany

ARDEX ST
Silikon do kamienia naturalnego

PRZEGLĄD SYSTEM U ARDEX SILIKON – ŚRODKI USZCZELN IAJĄCE

ARDEX SP 1
Grunt do chłonnych podłoży
pod masę silikonową

ARDEX SP 2
Grunt do niechłonnych podłoży
pod masę silikonową

np. beton, tynk, kamień naturalny np. metal, tworzywo sztuczne środek wygładzający do zwilżania powierzchni
pod silikony uszczelniające ARDEX

Czas wstępnego odparowania: około 6 0 minut Czas wstępnego odparowania:
około 1 5 -9 0 minut

gotowy do użytku

M agazynowanie: około 1 2 miesięcy M agazynowanie: około 1 8 miesięcy
Zawartość: 2 0 0 ml Zawartość: 2 0 0 ml Zawartość: 1 0 0 0 ml

ARDEX SG
Środek wygładzający
do masy silikonowej
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M agazynowanie: około 1 2 miesięcy
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W YKAZ PRZYCZEPNOŚCI SILIKONÓW USZCZELN IAJĄCYCH FIRM Y ARDEX

Bez konieczności użycia środka gruntującego

Zastosować grunt ARDEX SP1

Zastosować grunt ARDEX SP2

N ie nadaje się do użycia

Akryl sanitarny (np. wanny)

Aluminium nieocynkowane

Aluminium eloksalowane

Beton

W yroby betonowe

Chrom

Stal szlachetna

Emalia

Cement w łóknisty

Szkło

Drewno lakierowane (zawierające rozpuszczalniki)

Drewno lakierowane (systemy wodne)

Drewno lazurowane (zawierające rozpuszczalniki)

Drewno lazurowane (systemy wodne)

Ceramika glazurowana

Ceramika nieglazurowana

Kamień sztuczny

Profile z tworzyw sztucznych

M iedź

P łyty z żywic melaminowych

M osiądz

Kamień naturalny / M armur

Poliester

Porobeton

Tynk

Blacha biała

Cynk, ocynkowane żelazo

SP 1

SP 2

ARDEX SE
Silikon do pomieszczeń

sanitarnych

RODZAJ PODŁOŻA ARDEX SN
Silikon budowlany

ARDEX ST
Silikon do kamienia

naturalnego

SP 1

SP 2

SP 2

SP 1

SP 2

SP 1

SP 1

SP 1

SP 1

SP 1

SP 2

SP 1

SP 1

SP 2

SP 1

SP 1

SP 2

SP 2

SP 1

SP 2

SP 1

SP 2

SP 1

SP 1

SP 1

SP 2
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Zaprawa Zużycie materiału przy następujących wymiarach płytkiszerokość/
głębokość fugi

3 0 x 3 0 cm 1 5 x 1 5 cm 1 0 x 1 0 cm 5 x 5 cm 1 5 x 3 0 cm 2 0 x 3 0 cm

ARDEX FM szerokość fugi 3 mm
głębokość fugi 5 mm 0 ,2 0 kg/m 2 0 ,3 5 kg/m 2 0 ,5 0 kg/m 2 1 ,0 0 kg/m 2

ARDEX FGFLEX (DR) szerokość fugi 3 mm
głębokość fugi 5 mm 0 ,2 0 kg/m 2 0 ,3 5 kg/m 2 0 ,4 5 kg/m 2 0 ,9 0 kg/m 2

ARDEX FG-C szerokość fugi 3 mm
głębokość fugi 5 mm 0 ,2 0 kg/m 2 0 ,3 5 kg/m 2 0 ,5 0 kg/m 2

ARDEX F L szerokość fugi 6 mm
głębokość fugi 5 mm 0 ,3 0 kg/m 2 0 ,6 0 kg/m 2 0 ,9 0 kg/m 2

ARDEX GK szerokość fugi 1 0 mm
głębokość fugi 5 mm 0 ,6 5 kg/m 2 1 ,3 0 kg/m 2 2 ,0 0 kg/m 2

ARDEX FK szerokość fugi 3 mm
głębokość fugi 5 mm 0 ,2 0 kg/m 2 0 ,4 0 kg/m 2 0 ,6 0 kg/m 2 1 ,1 0 kg/m 2

ARDEX M G szerokość fugi 3 mm
głębokość fugi 5 mm 0 ,2 0 kg/m 2 0 ,3 0 kg/m 2 0 ,2 5 kg/m 2

ARDEX W A fuga epoksydowa szerokość fugi 3 mm
głębokość fugi 5 mm 0 ,3 0 kg/m 2 0 ,4 5 kg/m 2 0 ,9 0 kg/m 2

ZU ŻYCIE M ATERIAŁU – ZAPRAW Y DO FU GOW AN IA

ZAKRES STOSOW AN IA ZAPRAW Y DO SPOIN

Szerokośc fugi w mm
Zaprawa fugowa Kolor

ARDEX FM

biały, srebrnoszary,
manhattan, pergamon, jasnoszary,

jaśmin,

bazaltowy, antracyt, bahama beż,
średniobrązowy,
czekoladowobrązowa

ARDEX FL szary, srebrnoszary, bazaltowy

ARDEX GK szary

ARDEX FK szary, bazaltowy

ARDEX M G
biały, srebrnoszary, antracyt,
p
beż jurajski,

iaskowo beżowy
beżowy

, kamiennoszary,

ARDEX EG 8 biały, srernoszary, szary, antracyt

2 01 91 81 71 61 51 41 31 21 11 0987654321
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0 ,9 0 kg/m 2

0 ,9 0 kg/m 2

ARDEX EG 8 szerokość fugi 3 mm
głębokość fugi 5 mm 0 ,3 0 kg/m 2 0 ,4 5 kg/m 2 0 ,9 0 kg/m 2

A
ARDEX FG-C

RDEX FG FLEX (DR) biały, pergamon, srebrnoszary,
jasnoszary, manhattan, jaśminowy,
cementowoszary, bahama beż

ARDEX W A fuga epoksydowa szary, biały
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Kolory mas fugowych ARDEX

Kolor fugi

FM
MICROTEC

1 - 10 mm

FG FLEX
MICROTEC

1 - 6 mm

FG-C
MICROTEC

1 - 6 mm

FL

4 - 15 mm

GK

ab 4 mm

SE / SN  

biała

pergamin

srebrnoszara

jasnoszara

manhattan

szara

cementowoszara

kamiennoszara

bazaltowa

antracytowa

jaśminowa

bahama beż

piaskowy beż

jurajski beż

średnobrązowy

czekoladowobrązowy

brylantowobiały

transparentny

SE / SN  SE / SN  SE / SN  SE / SN  
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FK

2 - 12 mm

MG

bis 8 mm

WA

2 - 15 mm

EG 8

2 - 12 mm

SE SN ST

SE / SN ST SE / SN SE / SN



1 00

KLEJE DO W YKŁADZIN
PODŁOGOW YCH

I PARKIETU
PRZEGLĄD SYSTEM U

INFORM ACJE O PRODUKTACH

ARDEX Premium E 2 1 5 0
Klej jednostronny – standard PCW /CW

ARDEX Premium U 2 2 0 0
Klej uniwersalny

ARDEX Premium AF 2 2 6 0
Szybki klej do wykładzin tekstylnych

ARDEX Premium AF 2 2 7 0
Klej uniwersalny przewodzący ładunek elektrostatyczny

ARDEX Premium T 2 2 5 0
Klej obiektowy do wykładzin dywanowych

ARDEX Premium AF 2 4 2 0
Klej do parkietu

ARDEX Premium L 2 7 5 0
Klej do linoleum

ARDEX SL 9 0 0
Środek mocujący do płytek wykładzinowych

ARDEX K 6 6 0
Klej kontaktowy

ARDEX AF 2 5 1 0
2 -K Klej poliuretanowy

ARDEX P 4 0 0
Dyspersyjny klej do parkietu

ARDEX Premium S 2 3 0 0
Klej do wykładzin kauczukowych

ARDEX Premium UF 2 8 0 0
Uniwersalny środek mocujący

ARDEX Premium E 2 1 0 0
Klej o podwyższonej przyczepności PCW /CW
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102 KLEJE DO W YKŁADZIN PODŁOGOWYCH I PARKIETU

PRZEGLĄD SYSTEM U ARDEX – KLEJE DO W YKŁADZIN PODŁOGOW YCH

PRZEGLĄD SYSTEM U ARDEX – KLEJE DO PARKIETU

Wykładziny tekstylne
z TR
z podłożem z w łókniny
z pianką poliuretanową
z pianką PCV
z pianką lateksową
lateksowy
wykładziny w łókninowe
płytki SL
wykładziny PCV
homogeniczne
na piance
na korku
płytki kwarcowe
wykładziny CV
Linoleum
płytki w pasach
płyty
korek
guma
płyty, tylna ściana gładka
płytki w pasach
płytki w pasach z podkładkami
wykładziny sizalowe i kokosowe

bez tylnej strony
z pianki lateksowej
z pianki PCV
wykładziny
wykładziny tekstylne

mozaika
parkiet płytkowy
1 0 mm laminatu
dwuwarstwowy parkiet
trzy warstwowy parkiet
parkiet masywny
kostka drewniana
podłogi laminowane

płytki SL
PCV
linoleum
guma
korek
profile/listwy cokołowe

EM ICODE
GISCODE

EC1
D1

EC1
D1

EM ICODE
GISCODE

EC1
D1

EC1
RU1

EC1 R
RU1

EC1
D1

EC1
D1

EC1
D1

PREM IUM U 2 2 0 0
Klej uniwersalny

PREM IUM T 2 2 5 0
Klej obiektowy do wykładzin
dywanowych

PREM IUM E 2 1 0 0
Klej do wykładzin
dywanowych i linoleum

PREM IUM E 2 1 5 0
Klej jednostronny

PREM IUM S 2 3 0 0
Klej do wykładzin
kauczukowych

PREM IUM L 2 7 5 0
Klej do linoleum

P 4 0 0
Dyspersyjny klej do parkietu

Oznaczenie AF 2 4 2 0
Klej polimerowy

AF 2 5 1 0
Klej poliuretanowy
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103KLEJE DO W YKŁADZIN PODŁOGOWYCH I PARKIETU

EC1
D1

EC1
D1

S1 EC1
RU1

PREM IUM UF 2 8 0 0
Uniwersalny środek
mocujący

PREM IUM SL 9 0 0
Środek mocujący do płytek
wykładzinowych

PREM IUM K 6 6 0
Klej kontaktowy

ARDEX AF 2 5 1 0
2 -K Klej poliuretanowy

Szczególnie zalecany Zalecany
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104 KLEJE DO W YKŁADZIN PODŁOGOWYCH I PARKIETU

Do stosowania wewnątrz.

N iska em isja substancji organicznych,
po w yschnięciu bezzapachowy,
bezrozpuszczalnikow y, szeroki zakres stosowa-
nia, bardzo wydajny, łatw y do rozprowadzania,
d ługotrw ała lepkość po nałożeniu, bardzo
wysoka wytrzym ałość.

Zakres stosowania:
Klej dyspersyjny do klejenia:
– w yk ładziny PCV
– wyk ładziny CV
– wyk ładzin w ielowarstw owych
– wyk ładzin z gum y o grubości do 2 ,5 m m
– z pod łożem w łókienniczym
– wyk ładziny tekstylne ze spodem z lateksu,

PCV lub pianki
ARDEX PREM IUM E 2 1 0 0 odznacza się
– m ocną si łą przyczepności
– bardzo wysoką wytrzym ałością końcow ą
– wysoką odpornością na w ilgoć
– wysoką wydajnością
– nadaje się na ogrzewanie pod łogowe
Na ch łonne i niech łonne pod łoża.

Rodzaj materiału: specjalna dyspersja
tw orzywa sztucznego
Zużycie materiału: patrz zalecane packi zębate
i i lości k leju przeznaczone do nanoszenia
W arunki pracy:
– tem peratura: pow yżej 1 5 °C
– względna w ilgotność pow ietrza: poniżej 7 5 %

ARDEX
PREM IUM E 2 1 0 0
Klej o podwyższonej
przyczepności

Czas wstępnego odparowania:
od 5 do 1 5 m inut na pod łożach ch łonnych,
do 4 5 m inut na pod łożach nie ch łonnych
Czas pracy (2 0 °C): 2 0 -4 0 m inut, niskie tem -
peratury i w ysoka w ilgotność pow ietrza
w yd łużają czas pracy.
Podany czas pracy odnosi się do tem peratury
1 8 °C oraz w ilgotności 6 5 %
Środki czyszczące: przed wyschnięciem : woda
Odporność na obciążenie skupione: tak
(rolk i zgodne z norm ą EN 1 2 5 2 9 )
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
EM ICODE: EC 1 – bardzo niski poziom em isji
substancji organicznych
GISCODE: D1 – bez rozpuszczalnika
Oznaczenie według GefStoffV, ADR, GGVS,
VbF: nie m a
Opakowanie: w iaderko o zawartości 1 6 kg
netto
M agazynowanie: w suchym i ogrzewanym
m iejscu, dobrze zam ykać napoczęte
opakowania
Czas magazynowania: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu

Do stosowania wewnątrz.

N iska em isja, po w yschnięciu bezzapachowy,
bezrozpuszczalnikow y, krótki czas w stępnego
odparowania, w ysoka odporność początkowa
i bardzo wysoka wytrzym ałość końcowa.

Zakres stosowania:
Klej dyspersyjny do klejenia:
– w yk ładzin z PCV
– wyk ładzin z CW
– wyk ładziny tekstylne ze spodem z pianki

lateksowej lub lateksu na pod łożach ch łonnych
wewnąt rz.

ARDEX PREM IUM E 2 1 5 0 odznacza się krótkim
czasem odparowania początkowego, w ysoką
przyczepnością początkow ą i bardzo wysoką
t rw ałością końcow ą oraz w ysoką odpornością
na w ilgoć.

Rodzaj materiału: specjalna dyspersja
z tw orzywa sztucznego
Zużycie materiału: patrz zalecane packi zębate
i i lości k leju przeznaczone do nanoszenia
W arunki pracy:
– tem peratura: pow yżej 1 5 °C
– względna w ilgotność pow ietrza: poniżej 7 5 %
Czas wstępnego odparowania: do 1 5 m inut
Czas pracy (2 0 °C): 2 0 m inut, niższe
tem peratury i w yższa w ilgotność pow ietrza
przed łużają czas. Podane czasy dotyczą 1 8 °C
i 6 5 % w ilgotności.
Środki czyszczące: przed wyschnięciem : woda
Odporność na obciążenie skupione: tak
(rolk i zgodne z norm ą EN 1 2 5 2 9 )
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
EM ICODE: EC 1 – bardzo niski poziom em isji
substancji organicznych
GISCODE: D1 – bez rozpuszczalnika
Oznaczenie według GefStoffV, ADR, GGVS,
VbF: nie m a
Opakowanie: w iaderka o zawartości 1 8 kg netto
M agazynowanie: w suchym i ogrzewanym m iejs-
cu, dobrze zam ykać napoczęte opakowania
Czas m agazynow ania: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu

ARDEX
PREM IUM E 2 1 5 0
Klej jednostronny

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

1 6 kg
w iadro

7 0 2 3 0
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 3 0 0 3 3 w iadra

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

1 8 kg
w iadro

7 0 2 4 0
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 4 0 9 3 3 w iadra

o k . 64 m 2

16 k g TK B A 2

o k . 64 m 2

18 k g TK B A 2

G
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-EM
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EC 1
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s

k i p o zio
m
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EC 1
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105KLEJE DO W YKŁADZIN PODŁOGOWYCH I PARKIETU

Do stosowania wewnątrz.

N iski poziom em isji substancji organicznych,
po w yschnięciu bezzapachowy, bezrozpuszczal-
nikow y, w ysoka odporność początkow ą
i bardzo wysoka wytrzym ałość końcowa.
Łatw y w nanoszeniu. Wysoka odporność
na działanie wody.

Zakres stosowania:
Specjalna dyspersja tw orzyw sztucznych
do klejenia:
– kauczukowych wyk ładzin pod łogowych

w pasach i p łytach o grubości do 4 m m
na wyszpach lowanych pod łożach wewnąt rz.

ARDEX PREM IUM S 2 3 0 0 bardzo dobrze m ocuje
w yk ładziny natychm iast po nałożeniu poprzez swoją
bardzo wysoką przyczepność
w stanie początkowego w iązania.
W łaściw ie dobrane gładkie pod łoże i zawarte
w kleju w ypełniacze po odpow iednim
dociśnięciu i przewalcowaniu gwarantują
optym alną przyczepność.

Rodzaj materiału: specjalna dyspersja
z tw orzywa sztucznego
Zużycie materiału: patrz zalecane packi zębate
i zużycie m ateriału
W arunki pracy:
– tem peratura: pow yżej 1 8°C
– względna w ilgotność pow ietrza: poniżej 7 5 %
Czas wstępnego odparowania: brak
M ożliwość obciążania ruchem pieszym:
po około 2 4 -4 8 h, niższe tem peratury i w yższa
w ilgotność pow ietrza przed łużają czas.
Podane czasy dotyczą 1 8°C i 6 5 % w ilgotności.
Czas pracy (2 0°C): do 1 5 m inut,
Środki czyszczące: przed wyschnięciem : woda
Odporność na obciążenie skupione: tak
(rolk i zgodne z norm ą EN 1 2 5 2 9 )
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
EM ICODE: EC 1 – bardzo niski poziom em isji
substancji organicznych
GISCODE: D1 – bez rozpuszczalnika
Oznaczenie według GefStoffV, ADR, GGVS, VbF:
nie m a
Opakowanie: w iaderka o zawartości 1 6 kg netto
M agazynowanie: w suchym i ogrzewanym
m iejscu, dobrze zam ykać napoczęte
opakowania.
Czas magazynowania: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu

ARDEX Premium
S 2 3 0 0
Klej do wykładzin
kauczukowych

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

1 6 kg
w iadro

7 0 2 8 6
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 8 6 7 3 3 w iadra

o k . 72 m 2

16 k g TK B A 2
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Do stosowania wewnątrz.

Niskoemisyjny,
po w yschnięciu bezzapachowy,
bezrozpuszczalnikow y,
szeroki zakres stosowania,
do tekstylnych i elastycznych wyk ładzin
pod łogowych i ściennych,
dobra przyczepność początkowa.

Zakres stosowania:
Klej dyspersyjny do klejenia:
– w yk ładziny PCV
– wyk ładziny CV
– wyk ładziny tekstylne z tylnią stroną z pianki

lateksowej lub lateksu
– tkane wyk ładziny tekstylne
– lekkie w yk ładziny w łókninowe
– wyk ładziny z linoleum ze stroną tylnią

wykonaną z juty lub w łókniny szklanej
– w yk ładziny z w łókna kokosowego i sizalu

z lub bez strony tylniej

ARDEX PREM IUM E 2 2 0 0 odznacza się
uniw ersalnym zastosowaniem , m ocną
przyczepnością początkow ą i bardzo wysoka
trw ałością końcow ą oraz w ysoką odporność
na w ilgoć.

Baza surowcowa : specjalna dyspersja
tw orzywa sztucznego
Zużycie materiału: patrz zalecane packi zębate
i i lości k leju przeznaczone do nanoszenia
W arunki pracy:
– tem peratura: pow yżej 1 5°C
– względna w ilgotność pow ietrza: poniżej 7 5 %

ARDEX Premium
U 2 2 0 0
Klej uniwersalny

Czas wstępnego odparowania: do 2 0 m in.
Czas pracy (2 0 °C): 2 0 -3 0 m in., niższe
tem peratury i w yższa w ilgotność pow ietrza
przed łużają czasy. Podane czasy dotyczą tem p.
1 8 °C i w zględnej w ilgotności pow ietrza 6 5 %.
Środki czyszczące: przed wyschnięciem : woda
Odporność na obciążenie skupione: tak
(rolk i zgodne z norm ą EN 1 2 5 2 9 )
Przydatność przy ogrzew aniu pod łogow ym : tak
EM ICODE: EC 1 – bardzo niski poziom em isji
substancji organicznych
GISCODE: D1 – bez rozpuszczalnika
Oznaczenie według GefStoffV, ADR, GGVS,
VbF: nie m a
Opakowanie:, w iaderka o zawartości
6 i 1 8 kg netto
M agazynowanie: w suchym i ogrzewanym
m iejscu, dobrze zam ykać napoczęte
opakowania
Czas magazynowania: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

1 8 kg
w iadro

7 0 2 8 0
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 8 0 5 3 3 w iadra

6 kg
w iadro

7 0 2 8 1
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 8 1 2 7 2 w iadra

1 kg
puszka

7 0 2 8 2
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 8 2 9 3 8 4 puszki

o k . 56 m 2

18 k g TK B B 2

o k . 66 m 2

18 k g TK B A 2
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Do stosowania wewnątrz.

Szybki czas początkowego wiązania, przy konieczności
natychmiastowego unieruchomienia wykładzin (aretacja)
Wysoka w yt rzym ałość końcow a
Niskoemisyjny,
Po w yschn ięciu bezw onny
Bezrozpuszczaln ikow y

Zakres zastosowania:
Klej dyspersyjny p rzeznaczony do klejen ia:
– w yk ładzin tekstylnych
– w yk ładzin tekstylnych z dodatkiem w łókien

naturalnych
– jedno- lub w ielow arstw ow ych w yk ładzin

z dodatkiem w łókien igłow ych na chłonnych
podłożach .

Baza surowcowa: spec jalna dyspersja na bazie
tw orzyw sztucznych
Zużycie: pat rz zalecen ie dot . rodzaju szpach l i oraz
ilość nanoszonego środka
W arunki procesu:
– tem peratura: m in + 1 5°C
– w zględna w i lgotność pow ietrza; m ax. 7 5 %
Czas wstępnego odparowania: około 0 -1 0 m in
Czas pracy: 0 -2 5 m in .
N iższe tem peratury oraz w yższe w artości
w zględnej w i lgotności pow ietrza m ogą w ydłużać
czas w iązan ia. Podany czas odnosi się
do tem peratury + 1 8°C i w zgl . w i lgotności
pow ietrza 6 5 %.
Środki czyszczące: Przed w yschn ięciem : w oda
Odporność na obciążenie skupione: tak
(rolki zgodne z Norm ą EN 1 2 5 29 )
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
EM ICODE: EC 1 – bardzo n isk i poziom em isj i
substanc j i organ icznych
GISCODE: D1 – bez rozpuszczaln ika
Oznaczenie wg. GefStoffV, ADR, GGVS,VbF: b rak
Opakowanie: w iaderko 1 6 kg netto
Magazynowanie: w suchym , ogrzew anym
m iejscu, dob rze zam ykać rozpoczęte opakow an ia
Czas magazynowania: około 1 2 m iesięcy
w oryginaln ie zam kn iętym opakow an iu

ARDEX Premium
AF 2 2 6 0
Szybki klej do wykładzin
tekstylnych

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

1 6 kg
w iadro

7 0 2 2 5
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 2 5 6

3 3
w iadra
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Do stosowania wewnątrz.

Przeznaczony do w yk ładzin tekstylnych
i elastycznych
W p rzypadku w yk ładzin tekstylnych,
kauczukow ych oraz linoleum m ożna
zrezygnow ać z gruntow an ia pow ierzchn i
Trw ale p rzylega do pow ierzchn i
Niskoemisyjny
Bezrozpuszczaln ikow y

Zakres zastosowania:
Jasny, klej dyspersyjny do klejen ia
p rzew odzących ;
– w yk ładzin tekstylnych
– w yk ładzin z dodatkiem w łókna igłow ego
– linoleum
– w yk ładzin z PCV
– w yk ładzin kauczukow ych o grubości

do 3 ,5 m m na chłonnych podłożach

Baza surowcowa: dyspersja akrylow a
Zużycie: pat rz zalecen ie dot . rodzaju szpach l i oraz
ilość nanoszonego środka
W arunki procesu:
– tem peratura: n ie pon iżej + 1 5°C
– w zględna w i lgotność pow ietrza; m ax.7 5 %
Czas w stępnego odparow an ia: około 5 -1 5 m in
Czas pracy: 5 -4 0 m in .
N iższe temperatury oraz wyższe wartości
względnej w ilgotności pow ietrza mogą wydłużać czas
w iązan ia. Podany czas odnosi się do temperatury
+ 18°C i wzgl. w ilgotności pow ietrza 65%.
Środki czyszczące: p rzed w yschn ięciem : w oda
Odporność na obciążenie skupione: tak
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
W łaściwości przewodzące kleju (DIN EN 1 3 4 1 5 ):
1 0 4 do 3 x 1 0 5 Ω opór
EM ICODE: EC 1 – bardzo n isk i poziom em isj i
substanc j i organ icznych
GISCODE: D1 – bez rozpuszczaln ika
Oznaczenie wg. GefStoffV, ADR, GGVS,VbF: b rak
Opakowanie: w iaderko 1 8 kg netto
Magazynowanie: w suchym , ogrzew anym m iejscu
Czas magazynowania: około 1 2 m iesięcy
w oryginaln ie zam kn iętym opakow an iu .

ARDEX Premium
AF 2 2 7 0
Klej uniwersalny
przewodzący ładunek
elektrostatyczny

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

1 8 kg
w iadro

7 0 2 2 6
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 2 6 3

2 4
w iadra
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ARDEX Premium
T 2 2 5 0
Klej obiektowy do wykładzin
dywanowych
Do stosowania wewnątrz.

Niskoemisyjny,
po w yschn ięciu bezzapachow y,
bezrozpuszczaln ikow y,
w ysoka p rzyczepność początkow a,
bardzo w ydajny,
łatw y do rozp row adzan ia.

Zakres stosowania:
Klej dyspersyjny do klejen ia:
– w yk ładziny tekstylne z tyln ią st roną w ykonaną

z tekstyliów
– w yk ładziny tekstylne z tyln ią st roną w ykonaną

z pianki lateksow ej lub lateksu
– w yk ładziny tekstylne tkane
– w yk ładziny w łókn inow e
na chłonne podłoża w ew nątrz.

ARDEX PREM IUM E 2 2 5 0 odznacza się w ysoką
p rzyczepnością początkow ą, w ysoką odpornością
końcow ą, łatw y do rozp row adzan ia i w ysoka
odporność na działan ie w i lgoci.

Baza surowcowa: spec jalna dyspersja
tw orzyw a sztucznego
Zużycie materiału: pat rz zalecane packi zębate
i zużycie m ateriału
W arunki pracy:
– tem peratura: pow yżej 1 5 °C
– w zględna w i lgotność pow ietrza: pon iżej 7 5 %
Czas wstępnego odparowania: do 1 5 m inut
Czas pracy (2 0 °C): 1 5 -2 0 m inut, n iższe
tem peratury i w yższa w zględna w i lgotność
pow ietrza p rzedłużają czas.
Podane czasy dotyczą tem p. 1 8 °C i w zględnej
w i lgotności pow ietrza 6 5 % .
Środki czyszczące: p rzed w yschn ięciem : w oda
Odporność na obciążenia skupione: tak
(rolki zgodne z norm ą EN 1 2 5 2 9 )
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
EM ICODE: EC 1 – bardzo n isk i poziom em isj i
substanc j i organ icznych
GISCODE: D1 – bez rozpuszczaln ika
Oznaczenie według GefStoffV, ADR, GGVS, VbF:
n ie m a
Opakowanie: w iaderko o zaw artości 1 6 kg netto
M agazynowanie: w suchym i ogrzew anym
m iejscu, dob rze zam ykać napoczęte opakow an ia
Czas magazynowania: około 1 2 m iesięcy
w oryginaln ie zam kn iętym opakow an iu

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

1 6 kg
w iadro

7 0 2 7 0
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 7 0 6 3 3 w iadra

o k . 48 m 2

16 k g TK B B 2

G
EV

-EM ICO DE ®

EC 1
ba rd zo n iski p ozio m

e m
isj

i
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Do stosowania wewnątrz.

Duża wytrzym ałość na przesuwanie,
idealny dla każdego rodzaju parkietu

Na m asę szpach low ą ARDEX A5 5 parkiet
m ożna k łaść już po up ływ ie 1 godziny
Gruntowanie nie jest konieczne
Elastyczny, nie niszczy pod łoża
Łatwo się rozprowadza
Wysoki stopień wydajności
N ie zaw iera rozpuszczalników ani w ody

Zakres zastosowania:
Zm odyfikowany klej polim erow y na bazie
krzem owodoru, przeznaczony do klejenia:
– parkietu m ozaikowego
– parkietu z klepek o wysokich kraw ędziach
– parkietu klepkowego oraz desek parkietow ych
– m asywnego parkietu o grubości 1 0 m m
– m asywnych drewnianych bali łączonych na

wpust i drewno
– parkietu w ielowarstw owego

do odpow iednio przygotowanych pod łoży.

Baza surowcowa: zm odyfikowany polim er na bazie
krzem owodoru
Zużycie: patrz zalecenie dot. rodzaju szpachli oraz
ilość nanoszonego środka
W arunki procesu:
– tem peratura: nie poniżej + 1 8 °C
– względna w ilgotność pow ietrza; m ax. 7 5
Czas wstępnego odparowania: brak
Czas pracy: około 2 0 m in
Środki czyszczące: przed wyschnięciem : środek
konserwacyjny zaw ierający olej lub wosk
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
(rolk i zgodne z Norm ą EN 1 2 5 2 9 )
EM ICODE: EC 1 R – bardzo niski poziom em isji
substancji organicznych
Oznaczenie wg. GefStoffV, ADR, GGVS,VbF: brak
Opakowanie: Wiadro m asie 1 5 kg netto
Magazynowanie: w suchym , ogrzewanym
m iejscu, dobrze zam ykać rozpoczęte opakowania
Czas magazynowania: około 9 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu,
w suchych pom ieszczeniach

ARDEX Premium
AF 2 4 2 0
Klej do parkietu

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

1 5 kg
w iadro

7 0 2 2 8
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 2 8 7

4 4
w iadra

Pa
jar

ito

Do stosowania wewnątrz.

Niskoemisyjny,
po w yschnięciu bezzapachowy,
bezrozpuszczalnikow y,
w ysoka przyczepność początkowa.

Zakres stosowania:
Klej dyspersyjny do klejenia:
– w yk ładziny z linoleum z tylnią stroną

wykonana z juty lub w łókniny szklanej
– korkm ent
– fi lc
– w yk ładziny z w łókna kokosowego i sizalu

z tylnią stroną lub bez w ykonana z lateksu
– wyk ładziny tekstylne o tylniej stronie z pianki

lateksowej, tkaniny tekstylnej
na ch łonne pod łoża wewnąt rz.

ARDEX PREM IUM L 2 75 0 odznacza się wysoką
przyczepnością początkow ą, łatw y do rozprowadzania,
w ysoka odporność na w ilgoć

Baza surowcowa: specjalna dyspersja
tw orzywa sztucznego
Zużycie materiału: patrz zalecane packi zębate
i zużycie m ateriału
W arunki pracy:
– tem peratura: pow yżej 1 5 °C
– względna w ilgotność pow ietrza: poniżej 7 5 %
Czas wstępnego odparowania: brak
Czas pracy (2 0 °C): 2 0 -3 0 m inut, niższe
tem peratury i w yższa względna w ilgotność
pow ietrza przed łużają czas.
Podane czasy dotyczą tem p. 1 8 °C i w zględnej
w ilgotności pow ietrza 6 5 % .
Środki czyszczące: przed wyschnięciem : woda
Odporność na obciążenia skupione: tak
(rolk i zgodne z norm ą EN 1 2 5 2 9 )
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym : tak
Przydatność ekstrakcyjna przy myciu
szamponem i rozpryskiwaniu: tak
EM ICODE: EC 1 – bardzo niski poziom em isji
substancji organicznych
GISCODE: D1 – bez rozpuszczalnika
Oznaczenie według GefStoffV, ADR, GGVS, VbF:
nie m a
Opakowanie: w iaderko o zawartości 1 6 kg netto
M agazynowanie: w suchym i ogrzewanym
m iejscu, dobrze zam ykać napoczęte opakowania
Czas magazynowania: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu

ARDEX Premium
L 2 7 5 0
Klej do linoleum

Do stosowania wewnątrz.

Niskoemisyjny, bezrozpuszczalnikow y,
szybko schnący,
m ożl iw a zdolność przewodnictw a elektrycznego,
bardzo wydajny

Zakres stosowania:
Dyspersja m ocująca swobodnie leżące
wyk ładziny dywanowe, w celu uniknięcia ich
przesuwania:
Wyk ładziny dywanowe z tylną stroną wykonana z:
– bitum ów , w łóknin
– PCV
– naw ierzchni z poliuretanu na pod łożach ch łon-

nych i nie ch łonnych wewnąt rz

Baza surowcowa: dyspersja tw orzywa
sztucznego
Zużycie materiału: około 7 0 -9 0 g/m 2

około 8 0 -1 2 0 g/m 2 z ARDEX LZ 9 7 0
W arunki pracy:
– tem peratura: pow yżej 1 5 °C
– w ilgotność pow ietrza: poniżej 7 5 %
Czas wstępnego odparowania:
co najm niej 3 0 m in. na pod łożach ch łonnych,
6 0 m in. na pod łożach nie ch łonnych
Czas pracy (2 0 °C): 2 4 godziny, niższe
tem peratury i w yższa względna w ilgotność
pow ietrza przed łużają czas.
Podane czasy dotyczą tem p. 1 8 °C i w ilgotności
pow ietrza 6 5 %.
Środki czyszczące: przed wyschnięciem : woda
Odporność na obciążenia skupione (w ózk i
w id łow e, krzesła na kółkach): tak
w m ieszkaniach
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
Przewodność kleju (DIN 5 3 2 7 6 ):
1 0 4 do 3 x 1 0 5 Ω z ARDEX LZ 9 7 0
EM ICODE: EC 1 – bardzo niski poziom em isji
substancji organicznych
GISCODE: D1 – bez rozpuszczalnika
Oznaczenie według GefStoffV, ADR, GGVS,
VbF: nie m a
Opakowanie: ARDEX SL 9 0 0 , w iaderko o
zawartości 1 0 kg netto. ARDEX LZ 9 7 0 , kanistry
o zawartości 5 kg netto
M agazynowanie: w suchym i ogrzewanym
m iejscu, dobrze zam ykać napoczęte opakowania
Czas magazynowania: ARDEX SL 9 0 0 około 1 2
m iesięcy a ARDEX LZ 9 7 0 6 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu

ARDEX SL 9 0 0
Środek mocujący do płytek
wykładzinowych

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

1 6 kg
w iadro

7 0 2 5 0
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 5 0 8 3 3 w iadra

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

1 0 kg
w iadro

7 0 1 2 5
4 0 2 4 7 0 5 7 0 1 2 5 9 4 0 w iader

o k . 57 m 2

16 k g TK B B 1

G
EV

-EM ICO DE ®

EC 1

ba rd zo n iski p ozio m
e m

isj
i

G
EV

-EM ICO DE ®

EC 1
ba rd zo n iski p ozio m

e m
isj

i
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ARDEX Premium
U F 2 8 0 0
U niwersalny środek
mocujący

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

1 1 kg
w iadro

7 0 2 0 8
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 0 8 9 4 0 w iader

Do stosowania wewnątrz.

M ocowanie w yk ładzin tekstylnych oraz CV,
niska em isja substancji organicznych,
po w yschnięciu bezzapachowy,
bezrozpuszczalnikow y,
m ożl iw ość nak ładania wałkiem
i szpach lowania,
oszczędne zużycie,
zm ywalny przy użyciu wody.

Zakres stosowania:
M ocowanie:
– tekstylnych w yk ładzin pod łogowych z tylnią

stroną wykonaną z pianki, TR lub w łókniny
– w yk ładzin CV
na pod łożach ch łonnych oraz pow ierzchniach
użytkow ych wewnąt rz.

Baza surowcowa: specjalna dyspersja
tw orzywa sztucznego
Zużycie materiału: około 1 0 0 -3 0 0 g/m 2

w zależności od rodzaju nak ładania i tylniej
strony w yk ładziny
W arunki pracy:
– tem peratura: pow yżej + 1 5 °C
– względna w ilgotność pow ietrza: poniżej 6 5 %
Czas wstępnego odparowania: 1 0 -4 5 m in.
Czas pracy (2 0 °C): 9 0 -1 2 0 m inut, niższe
tem peratury i w yższa w ilgotność pow ietrza
przed łużają czas. Podane czasy dotyczą 1 8 °C
i 6 5 % w ilgotności.
Środki czyszczące: woda
Odporność na obciążenia skupione: tak
(rolk i zgodne z norm ą EN 1 2 5 2 9 )
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
EM ICODE: EC 1 – bardzo niski poziom em isji
substancji organicznych
GISCODE: D1 – bez rozpuszczalnika
Oznaczenie według GefStoffV, ADR, GGVS,
VbF: nie m a
Opakowanie: w iaderka o zawartości 1 1 kg
netto
M agazynowanie: w suchym i ogrzewanym
m iejscu, dobrze zam ykać napoczęte
opakowania
Czas magazynowania: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zam kniętym opakowaniu

G
EV

-EM ICO DE ®

EC 1

ba rd zo n iski p ozio m
e m

isj
i

ARDEX K 6 6 0
Klej kontaktowy

Do uniw ersalnego stosowania, do profi l i
z tw orzyw sztucznych.

Do stosowania wewnątrz.

Do nanoszenia pędzlem i szpachlowania,
w ysoka m oc początkowego klejenia,
w ysoka trw ałość końcowa.

Zakres stosowania:
Klej kontaktow y do klejenia profi l i i ok ładzin z:
– PCV i gum owych
– do kraw ędzi p ionowych na schodach
– do listew przypod łogowych
– do naw ierzchni z korka o tylnej stronie z korka

naturalnego
– do linoleum na pow ierzchniach ch łonnych

i nie ch łonnych

Baza surowcowa: polich lor, rozpuszczalny
rozpuszczalnik iem
Zużycie materiału: 3 0 0 g/m 2, w zależności
od tylnej strony w yk ładziny przy obustronnym
nanoszeniu
Temperatura stosowania: powyżej + 1 5 °C
Czas wstępnego odparowania: 1 5 -2 0 m in.
Czas pracy (2 0 °C): 4 5 m in. przy 6 5 %
relatywnej w ilgotności pow ietrza
Środki czyszczące: rozcieńczalnik do farb
Odporność na obciążenia skupione: tak
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
Oznaczenie według GefStoffV, ADR, GGVS,
VbF: łatwo zapalny, przestrzegać wskazówek
na opakowaniu!
GISCODE: S1
M agazynowanie: w suchym m iejscu, dobrze
zam ykać napoczęte opakowania, około 6
m iesięcy w oryginalnie zam kniętym opakowaniu

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

5 kg
w iadro

7 0 2 2 1
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 2 1 8

7 5
w iader

0 ,6 5 kg
puszka

7 0 2 2 0
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 2 0 1

5 0 0
puszek

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Uniwersalny klej do w yk ładzin pod łogowych
z kauczuku i PCV oraz parkietów . Wysoka wytrzym ałość
w pom ieszczeniach poddawanych dużem u obciążeniu
(hale przem ysłowe, hale sportowe).
Duża odporność na działanie w ysokich tem peratur,
np. za frontam i okiennym i.
Wysoka odporność na działanie w ilgoci i w arunki atm os-
feryczne, nadaje się do stosowania w pom ieszczeniach
narażonych na działanie w ilgoci oraz na zewnąt rz
budynku. Niskoemisyjny. Bezrozpuszczalnikow y.

Zakres zastosowania:
Dwukomponentowy klej poliuretanowy do przyklejania:
– w yk ładzin z kauczuku w form ie p łyt
– w ielowarstw owych wyk ładzin z PCV
– Am tico Strat ica
– linoleum o grubości do 4 m m
– p łyt żyw iczno-w inylow ych
– wyk ładzin na zewnąt rz pom ieszczeń
– wyk ładzin lam inowanych
– parkietu mozaikowego, masywnego o grubości 10 mm

oraz parkietu klepkowego o grubości 22 mm
– parkietu z klepek o wysokich kraw ędziach
– gotowego parkietu 2 - oraz 3 -warstw owego

do odpow iednio przygotowanych, ch łonnych
i tw ardych pod łoży.

Baza surowcowa: poliuretan dwusk ładnikow y
Zużycie: patrz zalecenie dot. rodzaju szpach li oraz ilość
nanoszonego środka
W arunki procesu:
– tem peratura: nie poniżej + 1 5 °C
– względna w ilgotność pow ietrza; m ax.7 5 %
Proporcje mieszania: podane na opakowaniu
Czas wysychania: około 4 5 m in
Czas wstępnego odparowania: brak
Czas pracy: około 7 0 m in
Środki czyszczące: przed wyschnięciem : środek
konserwacyjny zaw ierający olej lub wosk
Odporność na obciążenie skupione: tak
(rolk i zgodne z Norm ą EN 1 2 5 2 9 )
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
EM ICODE: EC 1 R – bardzo niski poziom em isji
substancji organicznych
GISCODE: RU 1 – bez rozpuszczalnika
Oznaczenie wg. GefStoffV, ADR, GGVS,VbF:
sk ładnik A: brak
sk ładnik B: Xn > szkodliw y dla zdrow ia<
zaw iera dwufenylom etan -4 ,4 ’ dwuizocyjan
Opakowanie: 2 -komponentowe, w iadro masie 6 kg netto
Przechowywanie: w ch łodnych pom ieszczeniach,
chronić przed m rozem , uszkodzone opakowania
zabezpieczyć
Czas magazynowania: około 12 m iesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu, w suchych pom ieszczeniach

ARDEX Premium
AF 2 5 1 0
2 -K Klej poliuretanowy

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

6 kg
2 -kom ponentne

w iadro
7 0 2 2 9

4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 2 9 4
6 0

w iader
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Do stosowania wewnątrz.

N iskoem isyjny,
bezrozpuszczalnikow y
wed ług norm y EN 1 4 2 9 3 ,
łatw y do rozprowadzania,
dobra, stabilna konsystencja.

Zakres stosowania:
Klej dyspersyjny do klejenia:
– parkietów dwuwarstw owych w rażl iw ych na

występowanie ewentualnych wybrzuszeń
– parkietu m ozaikowego
– kształ tek parkietow ych
Na dobrze ch łonnych pod łożach wewnąt rz.

Baza surowcowa: dyspersja tw orzywa
sztucznego
Zużycie materiału: 7 5 0 -1 1 0 0 g/m 2

W arunki pracy:
– tem peratura stosowania: pow yżej 1 5 °C
– relatywna w ilgotność pow ietrza: poniżej 7 5 %
Czas wstępnego odparowania: bez
Czas pracy (2 0 °C): około 1 0 -2 0 m inut,
po nałożeniu, niższe tem peratury i w yższa
relatywna w ilgotność pow ietrza przed łużają
czas. Podane czasy dotyczą tem p. 1 8 °C
i relatywnej w ilgotności pow ietrza 6 5 %.
Środki czyszczące: przed stw ardnieniem : woda
Przydatność przy ogrzewaniu podłogowym: tak
EM ICODE: EC 1 – bardzo niski poziom em isji
substancji organicznych
GISCODE: D1 – bez rozpuszczalników
Oznaczenie według GefStoffV, ADR, GGVS,
VbF: n ie m a
Opakowanie: w iaderka po 2 0 kg netto
M agazynowanie: w suchym i ogrzewanym
m iejscu, dobrze zam ykać napoczęte
opakowania.
Czas magazynowania: około 1 2 m iesięcy
w oryginalnie zapakowanym opakowaniu

ARDEX P 4 0 0
Dyspersyjny klej do parkietu

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 0 kg
w iadro

7 0 1 3 0
4 0 2 4 7 0 5 7 0 1 3 0 3 3 3 w iadra

G
EV

-EM
IC O DE ®

EC 1

ba rd zo n isk i p o zio
m

e m
is
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ZU ŻYCIE M ATERIAŁU – KLEJE DO W YKŁADZIN PODŁOGOW YCH

A2
B1

A2

B1

A2
B1

B1

B2

B3
B1
B2

B3
B1

B2

A1
A2

A1

A2
B1

A2
B1

2

ZU ŻYCIE M ATERIAŁU – KLEJE DO PARKIETU

Produkt Packa zębata Średnie zużycie materiału

ARDEX PREMIUM E 2100

ARDEX PREMIUM E 2150

ARDEX PREMIUM S 2300

ARDEX PREMIUM U 2200

ARDEX PREMIUM T 2250

ARDEX PREMIUM L 2750

ARDEX SL 900

ARDEX PREMIUM UF 2800

ARDEX K 660

ARDEX AF 2510

rolka

rolka

rolka

Pajarito 21 1200g/m

700g/m

400g/m
300g/m

300g/m

300g/m
300g/m

200g/m

250g/m
200g/m

2

2

2

2

2

2

2

2

2

70g/m

300g/m
280g/m

380g/m

330g/m
300g/m

360g/m
320g/m

290g/m

230g/m

220g/m

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

300g/m

280g/m

280g/m

250g/m

220g/m

2

2

2

2

2

Produkt Packa zębowa Średnie zużycie materiału
Klej Proszek

ARDEX P 400

ARDEX AF 2420

ARDEX AF 2510

TKB B3

TKB B6
TKB B11

TKB B3

TKB B6

TKB B11

TKB B15
TKB B3
TKB B10
TKB B12

750g/m

800g/m
1100g/m

850g/m

850g/m

1100g/m

1500g/m
850g/m
1000g/m
1250g/m

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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M ASY SZPACH LOW E
ŚCIAN Y, FASADY

PRZEGLĄD SYSTEM U
IN FORM ACJE O PRODU KTACH

ARDEX A 8 2 6
Gładź szpachlowa na bazie gipsu

ARDEX A 8 2 8
Gładź szpachlowa na bazie gipsu

ARDEX A 9 0 0
M asa szpachlowa – biała

ARDEX A 9 5 0
M asa szpachlowa

ARDEX R 1
Renowacyjna masa szpachlowa

ARDEX 8 2 8 Lemon DR
Gładź szpachlowa na bazie gipsu – zapach cytrynowy

ARDEX F 3
M asa szpachlowa o podwyższonej przyczepności

ARDEX F 1 1
Elewacyjna masa szpachlowa

ARDEX czesc2:Layout 1 31-03-08 15:47 Strona 41

ARDEX F 5
Wzmocniona włóknami fasadowymi masa szpachlowa

ARDEX W 8 2 0
Natryskowa masa szpachlowa
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Produkt Zastosowanie Grubość
warstwy

Czas pracy
przy + 2 0 °C

Czas
wiązania
przy + 2 0 °C

Zużycie
materiału
proszku
m 2/mm

ARDEX A 8 2 6
M asa szpachlowa na bazie gipsu
do wykonywania gładzi ściennych

W ewnątrz. W ykonywanie gładkich i pozbawionych naprężeń
gładzi na powierzchniach ścian i sufitów przed tapetowaniem,
malowaniem. W ypełnianie rys
i nierówności. W ypełnianie fug
• z możliwością sprowadzania grubości warstwy do zera;

również dobrze da się nakładać bez rys przy grubych
warstwach

• „materiał niepalny“ według DIN 4 1 0 2 , część 4

dowolna 6 0 min. 1 ÷ 2 godz. 0 ,9 kg

ARDEX A 8 2 8
M asa szpachlowa na bazie
gipsu do wyrównywania
nierówności ścian

ARDEX A 8 2 8 DR LEM ON
M asa szpachlowa na bazie
gipsu do wyrównywania
nierówności ścian – zapach
cytrynowy

W ewnątrz. W ygładzanie, tynkowanie i szpachlowanie ścian
i sufitów przed tapetowaniem i malowaniem.
W ypełnianie zagłębień o dużych powierzchniach i ubytkach
na ścianach i sufitach. W ypełnianie rys, otworów, fug
i szczelin
• wysokie zdolności wypełniające, nie zmienia objętości
• łatwa do nałożenia, także w warstwach

o grubości wielu centymetrów
• „materiał nie palny” według DIN 4 1 0 2 , część 4
• szczególnie przydatna do wypełniania fug między płytami

kartonowo-gipsowymi

dowolna 3 0 min. 4 5 min. 1 ,0 kg

ARDEX A 9 0 0
M asa szpachlowa
do wypełniania ubytków
– biała

W ewnątrz. W ypełnianie, naprawa i wygładzanie ścian
i sufitów. Tynkowanie i wypełnianie większych ubytków.
Do stosowania również przy dekoracyjnym kształtowaniu ścian
• wykorzystując ARDU RAPID-Effekt, co powoduje szybkie

hydrauliczne twardnienie i pełne krystaliczne wiązanie
cząstek wody

• możliwość nakładania cienkich i grubych warstw
• po upływie 1 dnia możliwe tapetowanie i malowanie

dowolna 3 0 min. 4 5 min. 1 ,0 kg

ARDEX 9 5 0
M asa szpachlowa
do wypełniania ubytków
– szara

W ewnątrz. Do gładzenia i wyrównywania ścian i sufitów.
Z możliwością do nakładania płytek i innych nawierzchni
• wykorzystując ARDU RAPID-Effekt, co powoduje szybkie

hydrauliczne twardnienie i pełne krystaliczne wiązanie
cząstek wody

• bez naprężenia, możliwość nakładania cienkich warstw
• nakładanie płytek po upływie około 2 -3 godzin

dowolna 3 0 ÷ 4 0 min. 6 0 min. 1 ,1 kg

ARDEX R 1
M asa szpachlowa

r

enowacyjna

W ewnątrz. Gładzenie i szpachlowanie ścian i sufitów
w pomieszczeniach do remontu i nowym budownictwie.
Posiada w łaściwości dyspersyjnej masy szpachlowej
i szybkoschnącej szpachlówki. N a większości z nawierzchni
można ją stosować bez używania gruntu
• wykorzystując ARDU RAPID-Effekt, co powoduje szybkie

hydrauliczne twardnienie i pełne krystaliczne wiązanie
cząstek wody

• bez naprężeń i tworzenia rys
• bardzo wydajna i ekonomiczna

za jednym
zabiegiem
roboczym
do 1 0 mm

3 0 min. 2 godz. 1 ,0 kg

ARDEX F 3
M asa szpachlow

ao podwyższonej
przyczepności

W ewnątrz i na zewnątrz. W ypełnianie, naprawianie
i wygładzenie fasad, ścian i sufitów
• szybko twardnieje i wysycha
• bez naprężeń i tworzenia rys bez względu na grubość

warstw
• w normalnych temperaturach już po 1 dniu możliwe

tapetowanie i malowanie

dowolna 3 0 min. 9 0 min. 1 ,0 kg

ARDEX F 1 1
M asa szpachlowa do fasad,
szczególnie pod farby
mineralne

W ewnątrz i na zewnątrz. W ygładzanie, naprawa
i szpachlowanie fasad, ścian i sufitów. W ypełnianie rys,
otworów i większych zagłębień w ścianach i sufitach
• szpachlówka fasadowa odporna na działanie czynników

atmosferycznych, wolna od naprężeń i pozwalająca podłożu
na oddychanie

do 5 mm
bez piasku,
pow. 5 mm
mieszana
z piaskiem

6 0 min. 9 0 min. 1 ,2 kg

PRZEGLĄD SYSTEM U ARDEX
– PRODU KTY N A ŚCIAN Y: SZPACH LÓW KI , FASADOW E M ASY SZPACH LOW E
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ARDEX F 5
Wzmocniona włóknami
masa szpachlowa

3 0 min. 4 0 - 50 min. 0 ,9 kg

ARDEX W 8 2 0
Gipsowa masa szpachlowa
do nakładania maszynowego

1 ,0 kgWewnątrz. Ściany i sufity. 
Do szpachlowania, wygładzania, tynkowania ścian i sufitów.
Wypełnianie dziur i ubytków, połączeń pomiędzy płytami
gips-karton oraz innymi płytami budowalnymi.
   grubość warstwy 0 - 20 mm
   wysokaa zdolność wypełniania ubytków
   długi czas pracy i obróbki końcowej / dogładzającej
   materiał niepalny wg EN 13501 cz. 1

0 - 20 mm ok. 3 godz.

Wewnątrz i na zewnątrz. Szpachlowanie, wygładzanie
i poprawianie powierzchni fasad. Ściany i sufity.
   pewniejsze rozwiązania dzięki zawartości włókien
   z tworzywa sztucznego
   rozwiązanie szybkie, bez rys i pęknięć, nawet w grubych
   warstwach
   można filcować i dogładzać na mokro oraz szlifować

•
•

•

•
•
•
•
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ARDEX A 8 2 6
M asa szpachlowa na bazie
gipsu do wykonywania gładzi
ściennych i sufitowych

ARDEX A 8 2 8
M asa szpachlowa na bazie
gipsu do wyrównywania
ścian i sufitów

N a bazie gipsu i tw orzyw a sztucznego, do
gładzenia i w ypełniania ścian i sufitów .

Do wewnątrz.

Szczególnie w ydajna, z m ożl iw ością
sprow adzenia nak ładanej w arstw y do zera

Zakres stosowania:
Do tw orzenia p łaskich, gładkich i pozbaw ionych
naprężeń gładzi na pow ierzchniach ścian
i sufitów do:
– tapetow ania
– m alow ania
– m alow ania lakieram i i farbam i dyspersyjnym i
– ściennych p łyt z tw orzyw a sztucznego
– foli i
– technik gładzenia przy m alow aniu budynków ,

w ypełnianie rys i otw orów , w ypełnianie fug,
osadzanie p łyt gipsow ych, klejenie i
pow lekanie tw ardych m ateriałów piankow ych,
uszczelnianie i osadzanie uchw ytów arm atury,
instalacji i innych.

N ormy, świadectwa kontrolne:
N ie zapalny m ateriał budow lany klasa A 1
w ed ług DIN 4 1 0 2 , część 4 spełnienie
zaw artych w DIN 1 1 6 8 w ym agań dotyczących
gipsu, gipsu do spoin i gipsu szpach low ego.

Proporcje mieszania: około 1 6 l w ody : 2 5 kg
proszku
Ciężar w łaściwy: około 0 ,8 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,5 kg/l
Zużycie materiału: około 0 ,9 kg/m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 1 godz.
Prace malarskie i klejenie na szpachlówce: po
w yschnięciu
W artość pH : około 8
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach w
oryginalnie zapakow anym opakow aniu
1 2 m iesięcy

N a bazie gipsu m odyfikow anego polim eram i,
szpach lów ka do ścian o zaletach szybkow -
iążącego tynku, do w ypełniania fug p łyt
kartonow o gipsow ych i innych p łyt budow lanych.

Do wewnątrz.

M oże być nak ładana w arstw am i o dow olnej
grubości, bez tendencji do tw orzenia rys i zm ian
objętości.

Zakres stosowania:
W ygładzanie i tynkow anie:
– surow ego m uru
– betonu
– gazobetonu
– p łyt lekkich, t łum iących i izolujących przed

tapetow aniem i m alow aniem , służy do
w ypełnienia zagłębień o dużych
pow ierzchniach na ścianach i sufitach

– w ypełnianie rys, otw orów i szczelin
– fugow anie łączy p łyt kartonow o gipsow ych

i innych p łyt budow lanych, szpach low anie
ścian

– p łyt i elem entów z piasku w apiennego, w ypeł-
nianie fug w gotow ych częściach betonow ych
na sufity, osadzanie belek
gipsow ych, łączenie na kołki i zak ładanie
uchw ytów arm atury, instalacji i innych.

N ormy, świadectwa kontrolne:
N iepalny m ateriał budow lany klasa A 1 w ed ług
DIN 4 1 0 2 , część 4 spełnienie zaw artych w DIN
1 1 6 8 w ym agań dotyczących gipsu, gipsu do
spoin i gipsu szpach low ego.

Proporcje mieszania:
około 1 3 l w ody : 2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,0 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,5 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,0 kg/m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
Prace malarskie i klejenie na szpachlówce:
po w yschnięciu
W artość pH : około 8
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
w oryginalnie zapakow anym opakow aniu
1 2 m iesięcy

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

5 kg
torba

5 6 1 4 0
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 4 0 2

pak. po 4 szt.
1 6 0 toreb

2 5 kg
papier. w orek

5 6 1 3 0
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 3 0 3 4 0 w orków

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

5 kg
torba

5 6 1 2 0
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 2 0 4

pak. po 4 szt.
1 6 0 toreb

2 5 kg
papier. w orek

5 6 1 1 0
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 1 0 5 4 0 w orków
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ARDEX W 8 2 0
Gipsowa masa szpachlowa
do nakładania maszynowego

Gipsowa masa szpachlowa zawierająca
Polepszające dodatki z tworzyw sztucznych
do aplikacji maszynowej lub ręcznej

Do stosowania wewnątrz, ściany i sufity 

Do wykonywania powierzchni w jakości Q1-Q4*
Do dekoracyjnego kształtowania powierzchni
Niepalny materiał budowlany, klasa A1 zgodnie z 
normą EN 13501, część 1
Na warstwy o grubości od 0 do 20 mm
Długi czas nakładania i obrabiania
Łatwa do wygładzania
Duże zdolności wypełniające

Zakres stosowania:
Szpachlowanie, wygładzanie i tynkowanie 
powierzchni ścian i sufitów z betonu, murowanych, 
tynkowanych, z płyt gipsowych, gipsowo-kartono-
wych i innych odpowiednich typów podłoża.
Wypełnianie dziur, zagłębień oraz szczelin.
Szpachlowanie spoin w płytach gipsowo-kartono-
wych, innych płytach budowlanych oraz gotowych 
elementów betonowych.

Proporcje mieszania:
około 11,0- 12,5 l wody : 25 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,5 kg/l
Zużycie materiału: około1,0 kg proszku na każdy 
m2 i mm grubości
Czas pracy (+20  C): około 3 godz.
Prace malarskie i klejenie: po wyschnięciu
Wytrzymałość na ściskanie: około 4 N/ mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zgniataniu:  
około 2 N/mm
Wartość pH: około 7 
Opakowanie: worki po 25 kg netto;
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach 
około 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu

o

2

2

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
papier. w orek

5 6 1 6 8
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 6 8 6 4 0 w orków
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ARDEX A 9 0 0
M asa szpachlowa do wypełnia-
nia ubytków – biała

ARDEX A 9 5 0
M asa szpachlowa
do wypełniania ubytków
– szara

W ykorzystuje ARDU RAPID-Effekt, na bazie
cem entu, do w ygładzania i w ypełniania
pow ierzchni ścian i sufitów , a w szczególności
przy pracach napraw czych.

Do wewnątrz.

Szybko tw ardnieje i w ysycha, bez naprężeń ,
także w grubych w arstw ach, szczególne
zdolności w ypełniające, łatw a do stosow ania,
m ożl iw ość fi lcow ania i w ygładzania

Zakres stosowania:
W ypełnianie, napraw y i szpach low anie:
– ścian i sufitów
– szczególnie przy w iększych zagłębieniach,

w ygładzanie głębszych w yłom ów .

Proporcje mieszania: około 9 l w ody : 2 5 kg
proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,0 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,4 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,0 kg/m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
Prace malarskie i klejenie na szpachlówce: po
około 2 4 godz.
W artość pH : około 1 0 -1 2
GISCODE: ZP 1 = produkt o zw artości cem en-
tu, zaw iera cem ent niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach w
oryginalnie zapakow anym opakow aniu
1 2 m iesięcy

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
papier. w orek

5 6 1 6 9
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 6 9 3 4 0 w orków

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
papier. w orek

5 6 1 7 1
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 7 1 6 4 0 w orków

W ykorzystuje ARDU RAPID-Effekt, na bazie
cem entu, do w ygładzania i w ypełniania
pow ierzchni ścian i sufitów , a w szczególności
przy pracach napraw czych, przed uk ładaniem
p łytek i innych ok ładzin.

Do wewnątrz.

Szybko tw ardnieje i w ysycha, bez naprężeń
także w grubych w arstw ach, szczególne
zdolności w ypełniania, bardzo w ydajna poprzez
posiadanie wypełniacza do 1 mm, łatwa do
stosowania, możliwość filcowania i wygładzania.

Zakres stosowania:
Do popraw ek i szpachlow ania ścian i sufitów ,
w ypełnianie w iększych zagłębień , w ypełnianie
głębszych w yłom ów , przygotow anie
do położenia p łytek lub innych ok ładzin.

Proporcje mieszania: około 7 ,7 5 l w ody :
2 5 kg
Ciężar w łaściwy: około 1 ,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,4 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,1 kg/m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 -4 0 m in.
U kładanie płytek ceramicznych (2 0 °C):
po up ływ ie około 2 -3 godzin
U kładanie kamienia naturalnego (2 0 °C): po
około 1 dniu
Prace malarskie i klejenie (2 0 °C): po około
1 dniu
W artość pH : św ieża zapraw a zaw iera cem ent
= około 1 2 zw iązanych w arstw szpach lów ki =
około 1 0
GISCODE: ZP 1 = produkt na bazie cem entu,
zaw iera cem ent niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
w oryginalnie zapakow anym opakow aniu
1 2 m iesięcy

ARDEX czesc2:Layout 1 31-03-08 15:47 Strona 45

ARDEX A 828 DRLemon
M asa szpachlowa na bazie gipsu
d
o zapachu cytrynowym

o wyrównywania

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

2 5 kg
papier. w orek

7 0 2 8 6
4 0 2 4 7 0 5 7 0 2 8 6 7 4 0 w orków

Wyprodukowano wg. formuły zapewniającej 
minimalną ilość cząstek drobnych / lotnych
Zredukowane pylenie podczas przygotowania i 
aplikacji.
Wartość ilości pyłu TRGS 900
- wg. Regulacji Norm Technicznych – dla 
zagrożenia na stanowisku pracy.

Po wymieszaniu z wodą uzyskujemy dodatkowy 
cytrynowy zapach.

Wszystkie inne dane techniczne jak dla produktu 
ARDEX A 828 
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ARDEX F 3
M asa szpachlowa
o podwyższonej
przyczepności

ARDEX F 5
Wzmocniona włóknami fasadowa
masa szpachlowa

Zaw iera cem ent, do fasad, ścian i sufitów .

Do wewnątrz i na zewnątrz.

Szybko tw ardnieje i w ysycha, bez naprężeń
i tendencji do tw orzenia rys przy każdej grubości
w arstw , łatw a do stosow ania, doskonała
przyczepność, bardzo w ydajna, nadaje się pod
w arstw y farby dyspersyjnej.

Zakres stosowania:
W ypełnianie, napraw ianie i szpach low anie:
– fasad
– ścian i sufitów na suchych pod łożach, przed

nak ładaniem
– farb dyspersyjnych
– tynków z żyw ic syntetycznych
– klejeniem tapet itp.

Proporcje mieszania: około 1 1 ,5 l w ody : 2 5 kg
proszku
Ciężar w łaściwy: około 0 ,9 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,4 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,0 kg/m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
Prace malarskie i klejenie (2 0 °C):
po w yschnięciu, około 2 4 godz.
W artość pH : około 1 1
GISCODE: ZP 1 = produkt na bazie cem entu,
zaw iera cem ent niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
w oryginalnie zapakow anym opakow aniu
1 2 m iesięcy

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

5 kg
torba

5 6 1 6 0
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 6 0 0

pak. po 4 szt.
1 6 0 toreb

2 5 kg
papier. w orek

5 6 1 5 0
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 5 0 1 4 0 w orków
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W ykorzystuje ARDU RAPID-Effekt, na bazie
cem entu, do w ygładzania i szpach low ania
pow ierzchni ścian i sufitów w pom ieszczeniach
rem ontow anych i w now ym budow nictw ie,
Posiada zarów no w łaściw ości dyspersyjnej
m asy szpach low ej i szybkoschnącej
szpach lów ki

Do wewnątrz.

Bez naprężeń i tendencji do tw orzenia rys, do
w arstw o grubościach do 1 0 m m , bez tendencji
do zm ian objętości, łatw a do stosow ania,
doskonała przyczepność, m ożl iw ość
w ygładzania bez fi lcow ania, bardzo w ydajna

Zakres stosowania:
W ygładzanie i szpach low anie ścian i sufitów
przed tapetow aniem , m alow aniem ,
tynkow aniem pow ierzchni ścian; w ypełnianie
rys, głębokich otw orów , szczelin, jak i fug przy
nak ładaniu ich na p łyty kartonow o gipsow e i
inne p łyty budow lane.

Proporcje mieszania: około 1 2 ,5 l w ody :
2 5 kg proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,0 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,4 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,0 kg/m 2/m m
Czas pracy (2 0°C): około 3 0 m in.
Prace malarskie i klejenie (2 0°C):
po w yschnięciu, około 2 4 godz.
W artość pH : św ieża zapraw a zaw iera cem ent
= około 1 2 zw iązanych w arstw szpach lów ki =
około 1 0
GISCODE: ZP 1 = produkt na bazie cem entu,
zaw iera cem ent niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
w oryginalnie zapakow anym opakow aniu 6
m iesięcy

ARDEX R 1
Renowacyjna masa
szpachlowa

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

5 kg
torba

5 3 1 7 2
4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 7 2 6

pak. po 4 szt.
1 6 0 toreb

2 5 kg
papier. w orek

5 3 1 7 1
4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 7 1 9 4 0 w orków

Z zastosowaniem ARDEX MICROTEC TECHNOLO-
GY oraz wykorzystuje ARDURAPID - EFFEKT.
Przeznaczona do szpachlowania, wygładzania i 
naprawy powierzchni fasad oraz ścian.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Ściany i 
sufity.

Odpowiednia pod farby i tynki dyspersyjne, tynki 
mineralne, farby na bazie żywicy silikonowej, farby 
na bazie dyspersji silikatowej. 
Niezawodna dzięki wzmocnieniu włóknami.
Wiąże szybko i bez rys, także w przypadku 
nakładania grubą warstwą.
Warstwa o grubości do 10 mm wysycha już po 1 
dniu.
Odpowiednia do stosowania z tkaniną zbrojeniową 
do wykonywania wypełnień rys ARDEX BU-R.
Nadaje się do filcowania, wygładzania i szlifowa-
nia.
Nie powoduje przebarwień i łatwo się rozprowadza

Zakres stosowania:
Szpachlowanie, wygładzanie i naprawa powierzchni 
fasad oraz ścian i sufitów we wnętrzach przed 
zastosowaniem farb i tynków dyspersyjnych, 
tynków mineralnych, farb na bazie żywicy 
silikonowej, farb na bazie dyspersji silikatowej i 
technik dekoracyjnych takich, jak lazurowanie, 
przecieranie, szpachlowanie.

Proporcje rozrabiania:
około 12,5 l wody : 25 kg proszku
Gęstość nasypowa: około 1,0 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,4 kg/l
Zużycie materiału:
około 0,9 kg proszku na każdy m   i mm
Czas obróbki: około 30 min. (w temp. +20  C)
Możliwość malowania i oklejania: 
do 10 mm po 1 dniu
Wytrzymałość na ściskanie:
po 7 dniach około 7 N/mm
po 28 dniach około 12 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zgniataniu: 
po 7 dniach około 3 N/mm
po 28 dniach około 5 N/mm
Wartość pH: około 11
Opakowanie: worki po 25 kg netto
     torby po 5 kg netto
     pakowane po 4 sztuki
Magazynowanie: składować w suchych pomiesz-
czeniach przez około 12 miesięcy, w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach

2
o

2

2

2
2

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

5 kg
torba

5 6 1 5 9
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 5 9 4

pak. po 4 szt.
1 6 0 toreb

2 5 kg
papier. w orek

5 6 1 4 9
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 4 9 5 4 0 w orków
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ARDEX F 1 1
M asa szpachlowa do fasad,
szczególnie pod farby
mineralne

Opakowanie Nr artykułu
EAN-Nr

Paleta

5 kg
torba

5 6 2 0 0
4 0 2 4 7 0 5 5 6 2 0 0 3

pak. po 4 szt.
2 0 8 toreb

2 5 kg
papier. w orek

5 6 1 9 0
4 0 2 4 7 0 5 5 6 1 9 0 7 4 0 worków

Na bazie cem entu, do w ygładzania i w yrówny-
wania fasad, ścian i sufitów .

Do wewnątrz i na zewnątrz.

Odporna na działanie czynników
atm osferycznych, bez naprężeń ,
paroprzepuszczalna

Zakres stosowania:
Wygładzanie, napraw ianie i w yrównywanie:
– fasad
– ścian i sufitów , pokrywanie i w yrównywanie

pow ierzchni z:
– betonu elewacyjnego
– surowego m uru
– tynku, w ypełnianie rys, otw orów i wgłębień

o dużej pow ierzchni na ścianach i sufitach,
w yrównywanie wewnęt rznych pow ierzchni
ścian z gazobetonu

Proporcje mieszania: około 8 ,5 l w ody : 2 5 kg
proszku
Ciężar w łaściwy: około 1 ,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,7 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,2 kg/m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 3 0 m in.
Prace malarskie i klejenie (2 0 °C):
po wyschnięciu
W artość pH: około 1 2
GISCODE: ZP 1 = produkt na bazie cem entu,
zaw iera cem ent niskochrom ianowy
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
w oryginalnie zapakowanym opakowaniu 1 2
m iesięcy
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Doskonale wypełnia wszelkiego rodzaju

nierówności, może być nakładana

warstwami o dowolnej grubości.

Bez tendencji do tworzenia rys.
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PRZEGLĄD SYSTEM U
IN FORM ACJE O PRODU KTACH

ARDEX PANDOMO K 2
Biała masa na podłogi do wykonywania LOFT

ARDEX PANDOMO W 1
Biała dekoracyjna masa na ściany

ARDEX PANDOMO BASIC
Cement do podłóg grubowarstwowych
ARDEX PANDOMO MW / MB
Cement do podłóg TERRAZZO MICRO

ARDEX PANDOMO PW /PB
Cement do podłóg TERRAZZO PLUS

ARDEX PANDOMO ATS
Cement do jastrychów podkładowych

ARDEX PANDOMO TFW / TWB
Cement do szlamowania 

ARDEX PANDOMO SL
Olej mineralny impregnujący

ARDEX czesc2:Layout 1 31-03-08 15:47 Strona 41

ARDEX PANDOMO PR
Środek gruntujacy

ARDEX PANDOMO K 1
Biała rozlewna masa na podłogi 

PANDOMO 
TWORZENIE

KOLOROWYCH
PŁASZCZYZN

ARDEX PANDOMO CC
Barwnik / pigment

ARDEX PANDOMO CC MIX
MIX Barwnik / Pigment wg. wzornika kolorów

ARDEX PANDOMO HG
Kruszywo do zasypu podłóg LOFT

ARDEX PANDOMO WP
Środek do pielęgnacji powierzchni

ARDEX PANDOMO BC
Środek do gruntownego mycia i renowacji powierzchni

ARDEX PANDOMO DMC 
Środek do zabezpieczenia powierzchni

ARDEX PANDOMO PF
Olej pielęgnacyjny do rys

ARDEX PANDOMO TG  
Kruszywo do podłóg TERRAZZO 
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Zakres stosowania:
Do stosowania wewnątrz budynków. Tworzenie
reprezentacyjnych, wzorzystych pow ierzchni
dekoracyjnych i użytkowych o dużej wytrzymałości
na uderzenia, jak np. w sklepach, restauracjach,
kaw iarniach, m agazynach i na pow ierzchniach
wystawowych.

Nanoszenie zaprawy:
M inim alna warstwa m asy PANDOM O K 1
wynosi około 5 m m . W przeciągu jednego cyklu
pracy m ożna nanieść warstwę o grubości
m aksym alnie do 1 0 m m . W przypadku grubości
warstwy powyżej 1 0 m m należy wcześniej
zaszpachlować podłoże warstwą m asy cienko-
warstwowej ARDUR K 8 0 . Łączna grubość m as
K 1 oraz ARDUR K 8 0 nie pow inna jednak prze-
kraczać 2 0 m m . Masa PANDOM O K 1 m oże
być zaciągana przy pom ocy ograniczników, a na
dużych pow ierzchniach wyrównywana za pom o-
cą szpachli i wysięgnikowych narzędzi wyrównu-
jących. M asę PANDOM O K 1 należy przerabiać
od tem peratury + 5 OC.

Zamykanie powierzchni:
Po wyszlifowaniu masą PANDOMO K1 zamyka
się olejem mineralnym ARDEX PANDOMO SL.

Uwaga:
Nie należy stosować m asy PANDOM O K 1 na
zewnątrz oraz w obszarach narażonych na stałe
działanie w ilgoci.

Dane techniczne produktu według normy
jakości ARDEX:
Stosunek mieszania: Około 5 1 /4 1 wody :
2 5 kg proszku, co odpow iada około 1 c.o wody :
3 ,5 co proszku
Gęstość nasypowa: około 1 ,4 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 2 ,0 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,5 kg proszku/m 2
Czas pracy (20 OC): około 3 0 m inut
Zdolność do obciążania ruchem pieszym
(20 OC): po około 3 godzinach
Prace kreujące powierzchnie: po osiągnięciu
zdolności do obciążeń ruchem pieszym .
Odporność na obciążania skupione (krzesła
obrotowe): Tak
Przydatność w przypadku ogrzewania
podłogowego: Tak
W artość pH: po 1 dniu około 1 1
Opakowanie: worki po 2 5 kg netto
Magazynowanie: około 6 m iesięcy w
oryginalnie zam kniętych opakowaniach.

ARDEX
PANDOM O K1
Biała dekoracyjna masa
wyrównująca

Opakowanie N r artykułu
EAN-N r

Paleta

2 5 kg
w orek 4 0 2 4 7 0 5 5 3 1 8 1 8

4 0
w orków

PANDOM O K2
Biała dekoracyjna masa na
podłogi - LOFT

Łatwo formowalna cienkowarstwowa szpachla do 
podłogi, biała.
Do przygotowania podłogi PANDOMO® Loft
Wykorzystuje ARDURAPID – EFFEKT 

Do wewnątrz na podłogi 

- Szybkoschnąca
- Przeznaczona do szpachlowania kończącego /  
  wyrównującego
- Nadaje dużej trwałości przygotowanym powierzch- 
  niom
- Zapewnia niskie naprężenia
- Umożliwia szybkie obciążanie ruchem pieszym

Zakres stosowania:
Wykonanie reprezentacyjnych, kreatywnie 
zaprojektowanych powierzchni estetycznych i 
użytkowych o przeciętnych wymogach wytrzymało-
ści na wstrząsy i uderzenia, takich jak np. lokale 
sklepowe, zakłady gastronomiczne, kawiarnie, hole 
wejściowe, prywatne pomieszczenia mieszkalne, 
pomieszczenia wystawiennicze itd.
Proporcje mieszania:około 5 l wody : 25 kg 
proszku
Gęstość nasypowa: około 1,2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1,9 kg/l
Zużycie materiału: około 1,5 kg proszku na m   i 
mm
Minimalna temperatura podłoża, otoczenia, wody 
i proszku: +10  C
Czas pracy i (+20  C): około 20 min.
Możliwość obciążenia ruchem pieszym (+20  C): 
po około 2 godzinach
Klasa antypoślizgowa: R 10
Przydatność do stosowania pod krzesła na 
kółkach: tak
Przydatność do stosowania na podłogach 
ogrzewanych: tak
Przydatność do stosowania na podłogach 
ogrzewanych elektrycznie: nie
Wartość pH: po 1 dniu około 11
Opakowanie: worki po 25 kg netto
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach około 
6 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

2

o
o

o

Do kształ tow ania dekoracyjnych powierzchni
ścian i sufitów , na bazie cem entu m odyfikow anego
polim erami
Do wewnątrz.

Zakres stosowania:

Tw orzenie reprezentatyw nych kreatyw nych
pow ierzchni w idocznych, jak np.
w pom ieszczeniach w ystaw , w korytarzach,
w pom ieszczeniach sprzedaży i w pryw atnych
pom ieszczeniach m ieszkalnych.
Szybko tw ardnieje i w ysycha, bez naprężeń
i tendencji do tw orzenia rys na w szystkich
grubościach w arstw .
PAN DOM O W 1 m ożna nak ładać na gładkie
i chropow ate pow ierzchnie jak i barw ić za
pom ocą pigm entu PAN DOM O FT.
Do zabezpieczenia pow ierzchni i jednoczesnego
podniesienia intensyw ności barw należy
stosow ać im pregnat olejow y PAN DOM O SL.
N adaje się do stosow ania w pom ieszczeniach
suchych, łazienkach i toaletach.

Proporcje mieszania: około 2 ,5 l w ody : 5 kg
proszku
Ciężar w łaściwy: około 0 ,9 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 1 ,4 kg/l
Zużycie materiału: około 1 ,0 kg/m 2/m m
Czas pracy (2 0 °C): około 5 0 m in.
GISCODE: ZP 1 = produkt na bazie cem entu,
zaw iera cem ent niskochrom ianow y
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
w oryginalnie zapakow anym opakow aniu
6 m iesięcy

PANDOM O W 1
Dekoracyjna masa szpachlowa

Opakowanie N r artykułu
EAN-N r

Paleta

5 kg
torba

5 3 2 2 6
4 0 2 4 7 0 5 5 3 2 2 6 6

pak. po 4 szt.
1 6 0 toreb

ARDEX
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PAN DOM O ATS
Cement do jastrychów
podkładowych 

PAN DOM O
BG BASIC
Cement do podłóg
grubowarstwowych

Systemowy cement do jastrychów podkładowych 
pod podłogi PANDOMO 

Do wewnątrz i na zewnątrz 

Zakres zastosowania:

W celu wykonania szybkich podłoży jastrychowych,
łączne - związane z podłożem
pływające - na warstwie poślizgowej / termoizola- 
   cyjnej 

Minimalna grubość warstwy posadzki pływają-
cej: 5 cm 
Powierzchnie gotowe do dalszego układania 
warstw wierzchnich: po 1 dniu 
Proporcje mieszania:
Proporcje mieszania 1:5
25 kg PANDOMO  ATS 125 kg piasku o uziarnieniu 
0/8, 6-11 l wody (w zależności od wilgotności 
piasku)
Ciężar nasypowy: ok. 1.1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2.1 kg/l 
Zużycie materiału:
ok. 3.3 kg proszku na m   na cm grubości
Czas pracy (20°C): ok. 60 min.
Możliwość obciążenia ruchem pieszym: po ok. 8 
godzinach
Wytrzymałość na ściskania:
po 1 dniu:  ok. 25 N/mm
po 7 dniach: ok. 35 N/mm  
po 28 dniach: ok. 40 N/mm
Przydatność w systemie ogrzewania podłogo-
wego: tak
Opakowanie: worki o wadze 25 kg netto
Magazynowanie:
ok. 6 m-cy  w oryginalnych opakowaniach

2

2
2
2

Cement posadzkowy szary / biały

Zakres stosowania:
Wykonywanie szlifowanych podłóg dekoracyjnych o 
szybkim czasie obciążania ruchem pieszym i 
wczesnej wytrzymałości początkowej
łączne – zespolone z podłożem 
na warstwie rozdzielającej – ułożone na folii
na jastrychu pływającym – ułożone na warstwie 
izolacji termicznej lub dźwiękochłonnej 
Jako normy wykonawcze obowiązują DIN 18353 
»obróbka jastrychów«, DIN 18560 »jastrychy w 
budownictwie« oraz EN 13813 »jastrych w 
zaprawie i jastrych w masie«. Przy czym należy 
uwzględnić szybkie utwardzanie zaprawy jastrychu.
Przygotowanie i stosowanie materiału:
W celu wymieszania PANDOMO BG należy 
zastosować ogólnie stosowane maszyny do 
mieszania i podawania mieszanek jastrychowych 
np.: typu MIXOCRET. Proporcje mieszania w 
przypadku mieszarki o pojemności 220 l wynoszą:
50 kg PANDOMO BG = 2 worki po 25 kg 250 kg 
piasku 0 - 8 mm = 30 - 36 łopat budowlanych12 - 
22 l wody (w zależności od wilgotności piasku).

Proporcje mieszania:
Proporcje mieszania 1 : 525 kg PANDOMO BG : 
125 kgpiasku, ziarno 0 – 8 mm   - 11 l wody
(w zależności od wilgotności piasku)
Gęstość nasypowa:
około. 1,1 kg/l
około 2,1 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: około 3,3 kg proszku 
na każdy m   i cm grubości
Czas pracy (+20 °C): około 60 min.
Możliwość obciążania ruchem pieszym (+20 °C):
po około 12 godzinach
Wytrzymałość na ściskanie:
po 1 dniu około 20 N/mm
po 7 dniach około 35 N/mm
po 28 dniach około 40 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zgniataniu: 
po 1 dniu około 3 N/mm
po 7 dniach około 4,5 N/mm
po 28 dniach około 5 N/mm
Odpowiedni pod ogrzewanie podłogowe: tak
Oznaczenie materiału niebezpiecznego:
Xi działa drażniąco
Oznaczenie GGVS/ADR: brak
Opakowanie: worki po 25 kg netto
Magazynowanie: składować w suchych pomiesz-
czeniach, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach 
przez około 6 miesięcy

2

2

2
2

2

2
2

6

ARDEX
PAN DOM O MW / MB
Cement do podłóg
TERRAZZO MICRO
Lepiszcze dostępne w kolorze białym i czarnym do 
mieszania z kruszywem ARDEX PANDOMO TG.  
Obciążenie ruchem pieszym po 8 godzinach
Szlifować po 24 godzinach
Minimalna grubości warstwy na gotowo po 
szlifowaniu 11 mm 

Do wewnątrz. 

Z optymalnymi właściwościami obróbki:
- Samorozlewna 
- Czas pracy  – 30 minut, 
- Minimalny skurcz 
- Szybka zdatność do szlifowania
- Szybka przydatność do użytkowania
- Niepalna

Proporcje mieszania:
4,5-5,0 l wody, 25 kg PANDOMO MW/MB oraz 25 
kg PANDOMO TG
Ilość wody może być zmienna w zależności od 
stosowanego ziarna
Ciężar właściwy: ok. 1.2 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2.2 kg/l 
Zużycie materiału:
ok. 10 kg proszku na m   na cm
Czas pracy (20°C)*: ok. 30 min.
Możliwość obciążenia ruchem pieszym:
Po ok. 8 godzinach
Wytrzymałość na ściskania:
po 1 dniu  ok. 30 N/mm
po 7 dniach ok. 40 N/mm  
po 28 dniach ok. 45 N/mm
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:
po 1 dniu  ok. 4,0 N/mm
po 7 dniach ok. 4,5 N/mm
po 28 dniach ok. 5,0 N/mm
Klasa pożarowa: A1– wg EN 13501
Wytrzymałość na ścieranie: A9
(mierzona w oparciu o EN 13892, część 3,
Przydatność w systemie ogrzewania podłogo-
wego: tak
Opakowanie: Worki o 25 kg netto
Magazynowanie: ok. 6 m-cy  w oryginalnych 
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach

2

2
2

2

2
2

2
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ARDEX 
PANDOMO TFW / TWB
Cement do szlamowania
Masa szpachlowa micro / plus  

ARDEX
PAN DOM O PW / PB
Cement do podłóg
TERRAZZO PLUS
Lepiszcze dostępne w kolorze białym i czarnym do 
mieszania z kruszywem ARDEX PANDOMO TG.  

Obciążenie ruchem pieszym po 8 godzinach
Szlifowanie po 24 godzinach
Grubość warstwy od 25 mm .  
Spełnia wymogi DIN 18560 i EN 13813.

Do wewnątrz 

Z optymalnymi właściwościami obróbki:
- czas obróbki – 60 minut, 
- szybka zdatność do szlifowania
- niewielkie miary zaniku
- szybka obciążalność
- niepalna 

Do wykonania cementowych, szlifowanych 
powierzchni wizualnych w optyce terakoty o 
szybkim utwardzeniu umożliwiającym chodzenie i 
wczesnej wytrzymałości początkowej
- w systemie łącznym:
  grubość min. d = 25 mm  
- na systemie pływającym:
  grubość min. d = 40 mm
- na jastrychu z ogrzewaniem podłogowym:
  grubość min. d = 45 mm
Proporcje mieszania:
4,5-4,75 l wody na 25 kg PANDOMO PW/PB 
1 opakowanie 37,5 kg PANDOMO TG
Ciężar właściwy: ok. 1.4 kg/l
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2.4 kg/l 
Zużycie materiału: ok. 9 kg proszku na m   na cm
Czas pracy (20°C)*: ok. 60 min.
Możliwość obciążenia ruchem pieszym:
Po ok. 8 godzinach
Klasa pożarowa: A1– wg EN 13501
Wytrzymałość na ścieranie: A9
(mierzona w oparciu o EN 13892, część 3,
Przydatność w systemie ogrzewania podłogo-
wego: tak
Opakowanie: Worki 25 kg netto
Magazynowanie: ok. 6 m-cy  w oryginalnych 
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach

Masa do wypełnienie mikroporów w systemach 
podłóg PANDOMO® TerrazzoPlus oraz 
PANDOMO® TerrazzoMicro

Przeznaczona do stosowania przed ostatnim 
szlifowaniem

Cementowa masa bez wypełniaczy kwarcowych do 
zamykania i wygładzania powierzchni Terrazzo

Do wnętrz i na zewnątrz.

Proporcje mieszania:
Całe opakowanie 5 kg : 1,5 l wody 
Czas pracy: około 20 minut w temperaturze 
+20°C.
Możliwość szlifowania: najwcześniej po 16 godz. 
(zależnie od wilgotności podłoża i warunków 
wewnątrz pomieszczenia)
Przygotowanie podłoża: Powierzchnię należy 
oczyścić z resztek po szlifowaniu oraz – o ile to 
konieczne – nawilżyć.
Temperatura pracy i nakładania :
ponad +5 °C ( otoczenie i podłoże !! ) 
Magazynowanie: produkt można przechowywać w 
suchych pomieszczeniach przez około 12 miesięcy 
w oryginalnie zamkniętych opakowaniach.

2

B iała dyspersja na bazie żyw icy syn tetycznej
n ie zaw ierająca rozpuszczaln ików , k tóra po
zw iązan iu w yrażn ie ham uje w n ikan ie w ody
do pod łoża, zam yka rysy i pory.

Zakres stosowania:
Gruntowanie podłoża wewnątrz, przed układaniem
podłóg i ścian w systemie PANDOMO.
Do zamykania porów w podłożach:
- betonowych
- tynków gipsowych i wapiennych
- płyt gipsowych
Zapobiega powstawaniu przebarwień i 
wykwitów z podłoża.

Zużycie materiału:
pierw sze nałożen ie: p roporc je m ieszan ia 1 : 3
5 0 g PAN DOM O PR i 1 5 0 g w ody na m 2,
d rugie nałożen ie: p roporc je m ieszan ia 1 : 1
1 5 0 g PAN DOM O PR i 1 5 0 g w ody na m 2

M agazynow an ie: w m rozoodpornym m iejscu
około 1 2 m iesięcy w oryginaln ie zam kn iętym
opakow an iu

PAN DOM O PR
Środek gruntujący

Opakowanie N r artykułu
EAN -N r

Paleta

5 kg
w iad ro

5 9 1 4 8
4 0 2 4 7 0 5 5 9 1 4 8 5 7 2 w iad ra
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PANDOM O SL
Impregnat olejowy

PANDOM O CC
Pigment

D
w systemie PANDOMO.

o zabezpieczenia podłóg i ścian

Zakres stosowania:
Wew nąt rz pom ieszczeń do m as dekoracyjnych
PAN DOM O W 1, PANDOMO K1, PANDOMO K2.
Odporna na ścieranie, z połyskiem jedw abistym ,
w odoodporna, bezbarw na, paroprzepuszczalna,
w ysoka w ydajność, na bazie w oskow o-olejow ej,
nie zaw iera konserw antów .
PAN DOM O SL im pregnat olejow y jest czasowo
odporny na działanie w ina, piw a, oranżady, kaw y,
soków , m leka, w ody.
Ciężar w łaściwy: około 0 ,9 kg/l
Zużycie materiału: PAN DOM O W 1 około
2 5 g/m 2 przy jednej w arstw ie
M agazynowanie: w suchych pom ieszczeniach
1 2 m iesięcy w oryginalnie zapakow anym
opakow aniu

Opakowanie N r artykułu
EAN-N r

Paleta

3 l
kanister

7 0 4 5 8
4 0 2 4 7 0 5 7 0 4 5 8 8 1 6 8 sztuk

1 l
puszka

7 0 3 3 6
4 0 2 4 7 0 5 7 0 3 3 6 9

1 2 sztuk
w kartonie

Opakowanie N r artykułu
EAN-N r

Paleta
pak. po 4 szt.

N r 1
czarny

7 0 4 6 3
4 0 2 4 7 0 5 7 0 4 6 3 2

puszka
2 5 0 m l

N r 2
bia ły

7 0 4 8 7
4 0 2 4 7 0 5 7 0 4 8 7 8

puszka
2 5 0 m l

N r 3
n iebiesk i

7 0 4 7 1
4 0 2 4 7 0 5 7 0 4 7 1 7

puszka
2 5 0 m l

N r 4
czerw ony

7 0 4 8 9
4 0 2 4 7 0 5 7 0 4 8 9 2

puszka
2 5 0 m l

N r 5
żół t y

7 0 4 8 8
4 0 2 4 7 0 5 7 0 4 8 8 5

puszka
2 5 0 m l

N r 6
zielony

7 0 4 7 0
4 0 2 4 7 0 5 7 0 4 7 0 0

puszka
2 5 0 m l

N r 7
um bra

7 0 4 6 4
4 0 2 4 7 0 5 7 0 4 6 4 9

puszka
2 5 0 m l

N r 8
brązow y

7 0 4 6 5
4 0 2 4 7 0 5 7 0 4 6 5 6

puszka
2 5 0 m l

N r 9
oxyd-

czerw ony
7 0 4 6 6

4 0 2 4 7 0 5 7 0 4 6 6 3
puszka
2 5 0 m l

N r 1 0
oxyd-ochra

7 0 4 6 7
4 0 2 4 7 0 5 7 0 4 6 7 0

puszka
2 5 0 m l

Do barw ienia proszkow ych w yrobów ARDEX.
Koncentrat barw iący, który nie zaw iera środków
w iążących i nie jest środkiem m alarskim .

W ysoko skoncentrow any środek, bardzo
w ydajny, bez środków w iążących, odporny na
m róz i upał , m ożl iw ość m ieszania

M agazynowanie: w pom ieszczeniu
m rozoodpornym około 2 4 m iesiące
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu

Opakowanie N r artykułu
EAN-N r

Paleta
pak. po 4 szt.

1 .2
Leich t

7 3 1 8 5
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 8 5 0

puszka
2 5 0 m l

7 3 1 8 6
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 8 6 7

puszka
2 5 0 m l

1 .4
Leich t

1 .7
Leich t

2 .3
N atur

2 .4
N atur

2 .9
N atur

3 .3
Pur
3 .5
Pur
3 .6
Pur
4 .1

H eiter
4 .2

H eiter
4 .5

H eiter
5 .1

Akzent
5 .2

Akzent
5 .5

Akzent

7 3 1 8 7
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 8 7 4

puszka
2 5 0 m l

7 3 1 8 8
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 8 9 1

puszka
2 5 0 m l

7 3 1 8 9
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 8 9 8

puszka
2 5 0 m l

7 3 1 9 0
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 9 0 4

puszka
2 5 0 m l

7 3 1 9 1
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 9 1 4

puszka
2 5 0 m l

7 3 1 9 2
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 9 2 8

puszka
2 5 0 m l

7 3 1 9 3
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 9 3 5

puszka
2 5 0 m l

7 3 1 9 4
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 9 4 2

puszka
2 5 0 m l

7 3 1 9 5
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 9 5 9

puszka
2 5 0 m l

7 3 1 9 6
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 9 6 6

puszka
2 5 0 m l

7 3 1 9 7
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 9 7 3

puszka
2 5 0 m l

7 3 1 9 8
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 9 8 0

puszka
2 5 0 m l

7 3 1 9 9
4 0 2 4 7 0 5 7 3 1 9 9 7

puszka
2 5 0 m l

W ym ieszane i gotow e koncentraty
do barw ienia m asy
ARDEX PAN DOM O W 1
ARDEX PAN DOM O K1

Koncentrat nie jest środkiem m alarskim ,
nie zaw iera środków w iążących.

M agazynowanie: w pom ieszczeniu
m rozoodpornym około 2 4 m iesiące
w oryginalnie zam kniętym opakow aniu.

PANDOM O CC M IX
Pigment M IX

ARDEX PAN DOM O K2
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ARDEX
PANDOM O WP
Środek do pielęgnacji
powierzchni

ARDEX
PANDOM O HG
Kruszywo bazaltowo – kwarcowe
do zasypu podłóg LOFT
Zakres stosowania: 
1) Do zasypu podłóg
PANDOMO® FloorPlus i HARDKORN
złożona z materiałów:
PANDOMO® K1 oraz PANDOMO® HG
oraz 
2) do wykonywania mostka sczepnego w systemie 
LOFT 
Do posypywania oraz przygotowania gruntu 
sczepnego
pod PANDOMO® K2 z użyciem PANDOMO® HG 
oraz ARDEX EP 2000

Kruszywo pakowane w szczelnie zamknietych 
wiadrach po 12,5 kg 

Zużycie:
dla  PANDOMO® FloorPlus powierzchnie podłóg:
około 70 – 80 g/m²
dla gruntu sczepnego pod PANDOMO® K2:
około 2 kg/m²
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, 
dokładnie zamknięte 24 miesiące
 

Zastosowanie:
Do używania wewnątrz pomieszczeń.

PANDOMO WP oczyszcza i równocześnie 
pielęgnuje wszystkie rodzaje podłóg zaimpregno-
wanych wcześniej przy użyciu preparatów 
PANDOMO SL oraz PANDOMO PF.
Właściwości:
- Działa anty- poślizgowo
- Odporny na działanie wody
- Nie tworzy warstw na powierzchni podłogi
- Odporny na obciążenia ruchem pieszym
PANDOMO WP usuwa zanieczyszczenia oraz 
nadaje czyszczonym powierzchniom jedwabisty 
połysk.
Użycie:
Pierwsze użycie: W celu udostępnienia 
powierzchni do pierwszego użycia należy 
wyczyścić ją przy użyciu PANDOMO WP 
rozcieńczonego z wodą w stosunku 500 ml na 10 
litrów wody.
Regularne użycie: W celu regularnego 
czyszczenia konserwacyjnego powierzchni 
PANDOMO należy używać także PANDOMO WP.
W celu rozpoczęcia pracy należy najpierw usunąć 
wszelkie zanieczyszczenia jak : brud, piasek 
(ponieważ działają jak papier ścierny) z 
czyszczonej powierzchni za pomocą odkurzacza z 
końcówką  szczotkową.
Po tej czynności należy rozcieńczyć PANDOMO 
WP – około 100 ml ( jedna miarka)  w 10 litrach 
czystej wody, poczym za pomocą ścierki do 
podłogi rozprowadzić po powierzchni czyszcząc ją.
Ważne wskazówki: Należy zawsze pracować z 
dwoma wiadrami: w jednym należy trzymać czysty 
roztwór PANDOMO WP, drugie używać, w celu 
wyżymania ścierki.
Nie należy mieszać PANDOMO WP z innymi 
środkami czyszczącymi i pielęgnującymi. Ich 
działanie w połączeniu z PANDOMO WP może 
doprowadzić do uszkodzenia powierzchni.
Do czasu wyschnięcia powierzchni po użyciu 
PANDOMO WP nie należy obciążać jej ruchem 
pieszym.
Uwagi: Przy każdorazowym czyszczeniu 
powierzchni nie należy jej zbytnio namaczać, 
pracować z użyciem jedynie wilgotnej ścierki.
Podłogi nie należy obciążać ruchem pieszym aż 
do momentu całkowitego wyschnięcia warstwy 
PANDOMO WP– około 2 - 3 dni (zależnie od 
warunków klimatycznych).
Ciężar właściwy: około 0,9 kg/l
Zużycie: pierwsza pielęgnacja = 500 ml/10 l wody
              kolejne użycia = 50 ml/ 10 l wody
Opakowanie: kanistry po 5 litrów
     Kartony z 6 x 1 l
Magazynowanie: Należy magazynować w suchym 
pomieszczeniu o temperaturze pokojowej.
Trwałość – w oryginalnie zamkniętym opakowani 
około 24 miesięcy. Otwarte opakowanie należy 
dokładnie zamknąć i w miarę szybkim czasie 
wykorzystać jego zawartość.

PANDOM O BC
Środek do gruntownego
mycia i renowacji powierzchni
Środek intensywnie czyszczący, wolny od 
rozpuszczalników

Do wewnątrz 

Zakres zastosowania: PANDOMO BC jest 
środkiem do gruntownego czyszczenia zabrudzeń 
na podłogach PANDOMO Floor, pokrytych z 
zastosowaniem produktu PANDOMO DMC 
dyspersyjnego środka do pielęgnacji.
Usuwa uporczywe zabrudzeniaRozpuszczalny w 
wodzieHamuje powstawanie piany

Usuwa:
– powłoki polimerowe,
– film rozdzielający i pielęgnujący,
– zabrudzenia z oleju i innych substancji       
   zawierających tłuszcz.

Wolny od rozpuszczalników.
Stosować naprzemiennie z PANDOMO WP 
pielęgnującym środkiem do wycierania.
Ciężar właściwy: około 1,0 kg / l
Wartość pH: około 9,5
Zużycie materiału:
3 – 4 l na każde 100m²
(rozrobiony w stosunku 1 : 4 z wodą)
Wskazówki w zakresie ochrony ppoż. i 
przeciwwybuchowej: brak specjalnych wymagań 
dot. środków ochrony przeciwpożarowej.
Opakowanie: kanistry po 3 l
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, 
chroniąc przed mrozem, szczelnie zamknięte 
około 12 miesięcy
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PAN DOM O DMC 
Dyspersyjny środek do
pielęgnacji podłóg PANDOMO

PAN DOM O PF
Olej pielęgnacyjny do rys

Posiadająca właściwości tworzenia filmu, 
metaliczna dyspersja z tworzywa sztucznego, 
jedwabiście matowa

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 

Zakres zastosowania:
Do pierwszej pielęgnacji bazowej oraz do bieżącej 
pielęgnacji konserwacyjnej olejowanych i 
lakierowanych podłóg PANDOMO Floor
antypoślizgowy.
Zapobiega osadzaniu się brudu.
Odporny na zużycie i ścieranie

Ciężar właściwy: około 1,0 kg / l
Wartość pH: około 8,5
Zużycie materiału: około 25 g/m² jednowarstwo-
wo, odpowiada około 50g/m² w przypadku 
zalecanego zastosowania dwuwarstwowego
Wskazówki w zakresie ochrony ppoż. i 
przeciwwybuchowej: brak specjalnych wymagań 
dot. środków ochrony przeciwpożarowej.
Opakowanie: kanistry po 3 l
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, 
chroniąc przed mrozem, szczelnie zamknięte 
około 12 miesięcy

Do pielęgnacji zniszczonych części zeszlifowa-
nych w systemie PANDOMO, zaimpregnowanych 
przy pomocy środka PANDOMO SL.

Na bazie naturalnego oleju, wolny od środków 
konserwujących.
Nie tworzy warstw.
Pozostawia otwarte pory na powierzchni.
Ulega biodegradacji.

Zakres stosowania:
PANDOMO PF uzupełnia pielęgnację powierzchni 
w systemie z PANDOMO SL części powierzchni, 
które są narażone na duże obciążenia. 
Ciężar właściwy: 0,9 kg/l
Zużycie: ok. 25 g/m²
Opakowanie: puszki po 1 l
Magazynowanie: w suchych pomieszczeniach, 
przez 12 miesięcy w dobrze zamkniętych 
opakowaniach 

PAN DOM O TG
Kruszywo mineralne do podłóg 
PANDOMO TERRAZZO  
Kruszywo mineralne 

Kolory i frakcje 
Nero  1-3 / 3-5 / 6-9 mm
Rosso  1-3 / 3-5 / 6-9 mm    
Marrone-Ocra 1-3 / 3-5 / 6-9 mm
Bianco-Rosé 1-3 / 3-5 / 6-9 mm
Bianco  1-3 / 3-8 mm

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń 

Do mieszania z lepiszczem:
1) System MICROTERRAZZO
ARDEX PANDOMO MW / MB 
2) System PLUSTERRAZZO
ARDEX PANDOMO PW / PB

Opakowania:
Worki po 25 kg
Big Bagi po 1000 kg 
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W szystkie produkty w postaci proszków zawarte w ofercie firmy ARDEX twardnieją poprzez hydratację
i wysychanie. W iązanie tych produktów jest więc uzależnione od temperatury otoczenia, przy czym wysokie
temperatury skracają (przyspieszają), a niskie wydłużają czas wiązania.
Odnosi się to także do następujących produktów, wiążących poprzez reakcje chemiczną zachodzącą pomiędzy składnikami pasty i utwardzacza:

ARDEX W A ARDEX FB ARDEX P 2 -K ARDEX EP 2 5
Klej i fuga na bazie Żywica kontaktowa i naprawcza Środek gruntujący Żywica do jastrychu epoksydowego
żywicy epoksydowej

ARDEX EP 2 0 0 0 ARDEX S 2 -K
Epoksydowa żywica gruntująca M asa uszczelniająca

Temperatury poniżej + 1 5 °C:
W temperaturach poniżej + 1 5 °C nie należy stosować klei do wykładzin podłogowych i parkietu.

Temperatury poniżej + 1 0 °C:
W temperaturach poniżej + 1 0 °C nie należy stosować produktów: ARDEX P 5 2 , ARDEX W A klej na bazie żywicy epoksydowej, ARDEX W A zaprawa na
bazie żywicy epoksydowej, ARDEX EP 2 5 . Mas szpachlowych P3 oraz klejów i fug ARDEX CA 20P, CA 10D.

Temperatury około + 5 °C:
Przy temperaturach około + 5 °C trzeba się liczyć z wydłużonymi czasami wiązania i wysychania zapraw jastrychowych, cienkowarstwowych, szybkowiążących,
mas szpachlowych, wygładzających, poziomujących i wypełniających. Przy niskich temperaturach wydłuża się czas wiązania i schnięcia, jednak czasy te
są o wiele krótsze niż w wypadku zwykłych jastrychów cementowych, szpachlówek czy klei do płytek. W związku z niskimi temperaturami w miesiącach
zimowych zalecane jest stosowanie podgrzanej wody do mieszania proszku, aby temperatura całej zaprawy nie była niższa niż + 1 0 °C. W każdym wypadku
zimne podłoża znacznie wydłużają czas wysychania. Jeżeli temperatury otoczenia lub podłoża spadają poniżej + 5 °C, należy wstrzymać prace.
Odnosi się to do następujących produktów:

ARDEX A 3 5

ARDEX A 4 5

ARDEX A 5 5

Cement szybkowiążący

Gęstoplastyczna, naprawcza
masa szpachlowa

M asa wyrównująca i
poziomująca -– szybkoschnąca

ARDEX A 3 5 M IX

ARDEX FIX

Szybkowiążąca zaprawa

Błyskawicznie wiążąca
masa szpachlowa

Temperatury poniżej + 5 °C:
W temperaturach poniżej + 5 °C nie należy prowadzić prac na nie ogrzewanych budowach z zaprawami jastrychowymi, masami szpachlowymi i klejami
do płytek. W takich temperaturach nie należy również stosować silikonu.
Produkty nie odporne na działanie mrozu:

ARDEX D 2 2

ARDEX BU 2 K
Grubowarstwowa uszczelniająca pow łoka bitumiczna

ARDEX BU 2 K-P
Grubowarstwowa uszczelniająca pow łoka bitumiczna

ARDEX PREM IU M U 2 2 0 0
Klej uniwersalny

ARDEX S 1 -K
M asa uszczelniająca pod płytki – jednoskładnikowa

ARDEX BU -P
Grunt bitumiczny

ARDEX PREM IU M AF 2 2 6 0
Szybki klej do wykładzin tekstylnych

ARDEX 8
M asa uszczelniająca pod płytki

ARDEX BB
M alarska warstwa bitumiczna

ARDEX PREM IU M AF 2 2 7 0
Klej uniwersalny przewodzący ładunek elektrostatyczny

ARDEX PREM IU M AF 2 2 7 5 P
rodek gruntującyrodek gruntujący

ARDEX E 9 0
Plastyfikator do zapraw klejowych

ARDEX BM -P
Grunt pod bitumiczne arkusze samoprzylepne

ARDEX PREM IU M T 2 2 5 0
Klej obiektowy do wykładzin dywanowych

ARDEX P 5 1
Środek gruntujący na podłoża chłonne

ARDEX R 3 0 E
W odorozcieńczalna pow łokowa żywica epoksydowa

ARDEX PREM IU M L 2 7 5 0
Klej do linoleum

ARDEX PREM IU M AF 2 4 2 0
Klej do parkietu

ARDEX P 5 2
Środek gruntujący na podłoża o zmiennej chłonności

ARDEX R 3 5 E
Bezrozpuszczalnikowa pow łokowa żywica epoksydowa

ARDEX SL 9 0 0
Środek mocujący do płytek wykładzinowych

ARDEX P 8 2
M ostek sczepny na podłoża niechłonne

ARDEX RTC
Środek czyszczący do narzędzi

ARDEX PREM IU M U F 2 8 0 0
U niwersalny środek mocujący

ARDEX P 3
U niwersalny, niekapiący środek gruntujący

ARDEX SG
Środek wygładzający do masy silikonowej

ARDEX P 4 0 0
Dyspersyjny klej do parkietu

ARDEX E 2 5
Plastyfikator do mas wyrównujących

ARDEX PREM IU M E 2 1 0 0
Klej o podwyższonej przyczepności PCW /CW

ARDEX AF 2 5 1 0
2 -K Klej poliuretanowy

ARDEX E 1 0 0
Plastyfikator do zapraw

ARDEX PREM IU M E 2 1 5 0
Klej jednostronny – standard PCW /CW

ARDEX CA 1 0 D
Klej montażowo-konstrukcyjny

ARDEX BU 1 K-S
Grubowarstwowa uszczelniająca pow łoka bitumiczna

ARDEX PREM IU M S 2 3 0 0
Klej do wykładzin kauczukowych

W transporcie opakowania z kartonu zaizolowane odpowiednimi płytami izolacyjnymi mogą na określony czas uchronić produkty przed działaniem mrozu.
Opakowania takich wyrobów są oznakowane „Vor Frost schützen”, czyli „chronić przed mrozem”. M uszą one być składowane w pomieszczeniach,
w których temperatura nie spada poniżej OOC.

ARDEX CA 2 0 P
Klej montażowy
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ARDEX EG 8
Fuga Hubrydowa

ARDEX BU 1 K-S

ARDEX BU 2K-P

ARDEX BB

Grubowarstwa powłoka
bitumiczna - jednoskładnikowa

Bitumiczna powłoka uszczelnia-
jąca (poly) - dwwuskładnikowa

Malarska powłoka
bitumiczna

ARDEX BU 2K

ARDEX BU P

Grubowarstwowa powłoka
bitumiczna - dwuskładnikowa

Grunt bitumiczny

ARDEX BM-P

ARDEX P4

ARDEX A 38

KSK - Grunt - pod maty
bitumiczne

Cement jastrychwy,
4-godzinny

ARDEX CA 20P

ARDEX W 820

SMP - klej montażowy,
fuga montażowa

Natryskowa masa szpachlowa

ARDEX A 38 MIX

ARDEX S27/S27W

ARDEX S20/S20W

Gotowa zaprawa jastrychowa,
1-dniowa

Średnio i grubowarstwowa
elastyczna zaprawa

ARDEX A37

ARDEX S28/S28W

Cement jastrychowy,
7-dniowy

ARDEX P 4

ARDEX R 10P
Do wykonywania cokołów przyściennych

ARDEX R 70P
Do średnich zastosowań eksploatacyjnych

ARDEX R 90P
Posadzka przemysłowa do najcięższych
zastosowań eksploatacyjnych

ARDEX R 80P
Do najciszych zastosowań eksploatacyjnych

PANDOMO PR
Klej montażowy
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